
223Продукция соответствует Техническим Регламентам Продукция соответствует Техническим Регламентам222

C
O

N
TA

C
LI

P
 

W
A

LT
H

ER
T

H
EB

EN
D

O
EP

K
E

SP
EL

SB
ER

G
N

EW
 E

LF
IN

C
O

N
TA

C
LI

P
 

W
A

LT
H

ER
T

H
EB

EN
D

O
EP

K
E

SP
EL

SB
ER

G
N

EW
 E

LF
IN

Продукциякомпании,благодарякачествуиновейшимтехнологиямуспеш
ноприменяетсявавиационнойиавтомобильнойпромышленности,железно
дорожномтранспортеибытовыхприборах,всистемахуправленияиавтома
тизации,робототехникеипромышленныхустановках.

Всепроизводственныепроцессыотстадиипроектирования,изготовления
исборкикомпонентовдосервисногообслуживанияимаркетингасоответству
ютсистемекачестваUNIENISO9001:2000.

Продукция фирмы New Elfin отличается высоким уровнем технологии, экс
клюзивными патентами и соответствием нормативам. Цель каждого проекта
компании–созданиенадежного,безопасногопродукта,требующегоминималь
ныхзатратнаустановкуиневлияющегонаокружающуюсреду.

Турин

Направления продукции New Elfin

Принцип модульного построения

Серия 020: Приборы ручного управления и 
сигнализации с монтажным диаметром 22 мм
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ПриборыручногоуПраВленияисигнализаЦии
смонТажнымдиамеТром22мм

ПриборыручногоуПраВленияисигнализаЦии
смонТажнымдиамеТром30мм

меТаллическиекорПуса
ПласТикоВыекорПуса

модульныесисТемыуПраВлениядля
ПоТенЦиальнооПасныхуслоВий

сисТемыбезоПасносТиПрирабоТе
ВнуТришкафоВПросТрансТВе

конТакТоры,миниконТакТоры,ТеПлоВыереле

■ модульнаясистемасвозможностьюувеличения
числаконтактовдо6

■ круглыйиликвадратныйободок

■ Термопластик,армированныйстекловолокном
илихромированныйметалл

■ уровеньзащитыIP65,ссиликоновымколпач
комIP66

■ Температурныйдиапазон:стандартногоиспол
ненияот25°сдо+65°с,специальногоот40°с
до65°с

■ круглыйметаллический
ободок

■ круглыйтермопластико
выйободок

■ квадратныйтермопластико
выйободок,круглыйтолкатель

■ квадратныйтермопласти
ковыйободокиквадратный
толкатель

длякруглыхкнопок

дляквадратныхкнопок

Прямыеинаклонные

длятабличекразличнойплощади

Держатели табличек

Контакты

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

н.о

н.з.
н.о.сопережающим
замыканием
н.з.сзапаздывающим
размыканием

2н.о.

н.о.+н.з.

2н.з.

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

обычноеисполне
ние

исполнениесподсветкой

диодтестирования
ламп

снадписями

ссимволами

сувеличеннойплощадью

пустые

цветные

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

Маркировочные таблички:

Соединительные фланцы, в 
т.ч. с ламповым патроном:кнопкиобычные

кнопкисподсветкой

светосигнальнаяарматура

кнопкисгрибовиднымтолкателем

Переключателисукороченнойручкой

Переключателисудлиненнойручкой

Переключателисзамковым
механизмом

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

прямоговключения

сдобавочнымсопротивлением

мигающегосвеченияпрямого
питания

странсформатором

многофункциональный

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

кнопкидвойные

манипуляторы

кнопкивосстановления

Переключателисподсветкой

адаптерыдляпотенциометров

зуммеры

зуммерысподсветкой

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

Фиксирующая 
гайка
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 22 мм. Серия 020

большаярабочаяповерхностьобеспечивает:
удобствоприработевперчатках
дляприборовсподсветкойсильное,равномерноерассеиваниесвета
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Принцип модульного построения

Все приборы управления и сигнализации имеют ориентационный выступ, предотвращающий их 
вращение при установке в стандартные отверстия.  
При установке в круглые отверстия выступ легко отламывается с помощью  отвертки

Для тяжелых эксплуатационных условий (повышенное содержание пыли, влажности) предлагается 
специальное исполнение элементов управления – с защитным колпачком.
Колпачок изготовлен из прозрачного силикона, что не мешает прохождению света (для кнопок с 
подсветкой) и видимости символов.
Особенности конструкции кромки колпачка гарантируют его удержание на кнопке, как в случае 
стягивания, так и при боковой нагрузке.

Конструкция арматуры рассчитана на простоту монтажа — одним человеком

В конструкцию ключа заложена большая поверхность контакта с вращающейся частью личинки 
замка, предупреждая этим возможную поломку ключа в неблагоприятных условиях эксплуатации. 
Головка ключа выполнена из нескользящей, приятной на ощупь резины.

Серия SM2 представляет собой модульную систему, которая позволяет реализовать различные тех-
нические решения любой степени сложности. 
Все контактные элементы крепятся на соединительный фланец или фланец с ламповым патроном 
рядом друг с другом (side by side), а также один над другим (stack system).

Используя систему stack system 
можно устанавливать на фланец 
до 6 элементов с сохранением 
стандартного размера в 30 мм 
по горизонтали между центрами 
отверстий в панели.

разводкавыполняетсяпосле
установкиэлементов.При
этомобластиклеммконтактов
рациональноразделены,что
исключаетпутаницупроводов

контактныеэлементыкрепятсядруг
сдругомисфланцемвединыймо
дульспомощьюдвойногопружин
ногозахвата,которыйгарантирует
механическуюпрочность.Приэтом
достаточнонезначительногодавле
ниядляихсоединениябезвинтов
илидругихподобныхэлементов.
Такжелегкопроизводитсяидемон
таж(спомощьюотвертки).
контактымостиковоготипа,
разрывающиетоковуюцепьв2х
точках,самоочищающиесяпод
действиемсилтрения.могутбыть
ускоренногоилизамедленного
действия.
окраскаконтактов(зеленая–но,
красная–нзконтакт)облегчает
распознаваниеэлемента.через
окно(отверстие)наобратнойсто
ронеможноопределитьсостояние
контакта.

Для кнопок пошагового управления:
Толкатель в положении ВКЛ расположен ниже ободка, позволяя оператору быстро определить 
рабочее состояние элемента.

Узел крепления — механизм с большим механическим ресурсом:
Металлическая зажимная гайка с мелкой резьбой и насечками против отворачивания обеспечивает 
отсутствие прогибов и деформаций, а следовательно, и надежное, быстрое и прочное крепление 
управляющего элемента. Прочная система фиксации, основанная на пружинной защелке, обес-
печивает надежность и простоту монтажа — вместо затягивания винтов или достаточно простого 
нажатия для образования надежного соединения между управляющим элементом и фланцем.

Таблички обладают определенным наклоном относительно вертикальной оси, что бы обеспечить 
более надежное прилегание и, следовательно, избежать возможного отклонения от поверхности 
щита.

Техническоерешениедляконтактовламповогопатронагарантируетвысокую
электропроводимость.большаяповерхностьконтактаспособствуетотводуобразующегосятепла.
длявсехлампнакаливания,неоновыхисветодиодныхразличноймощностиинапряженияпри
мененцокольВа9S

кнопкааварийноговыключения:
головкакнопкиаварийноговыключениясделанаввидеусеченногоконуса.Принажатииее,пред
метпростобудетвытолкнутинепомешаетвыполнениюкоманды.
надежноеичеткоепереключение–неуверенноеилинеполноедвижениеоператоранеприведетв
действиесистемупринудительногоразмыканияконтактаимеханическойблокировки.
висполнительноммеханизмепримененамеханическаясистемаблокировкиcбыстро
срабатывающимфиксирующимустройством

•степеньзащитыотвоздействияокружающейсреды–IP 65(заисключениемдвойныхкнопок–IP40)

 дляболеетяжелыхслучаев—применяютсякнопкис резиновым колпачком(IP66)

 двойныеIP65

•материалконтактовлатуньссеребряныминапайками

•номинальныйтокконтакта–6а.дляслабыхсигналов(12В,6ма)илиагрессивнойсредыприменяютпозо
лоченныеконтакты(Au–3/4µм)

•креплениепроводников—винтовое,специальныефестоныдлякрепленияпайкойилиштекерныминако
нечниками

•Температурныйдиапазон:от25°сдо+65°с.специальноеисполнение для 40°С
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 22 мм. Серия 020

■ невыступающие

■ сэкранированнымободком ■ ссиликоновымколпачком

■ ссиликоновымколпачком■ утопленные

■ Выступающие

■ Выступающие

■ самовозвратные

• увеличиваютбыстротунажатия

• длязащитыотнепредумышленныхнажатий • дляприменениявтяжелыхусловияхэксплуатации(IP66)

• дляприменениявтяжелыхусловиях
эксплуатации(IP66)

кнопкисплавающейголовкой

Кнопки управления
 ОбычНые КНОПКи

020PTAINW
020PTAIRW
020PTAIVW
020PTAIGW
020PTAIBLW
020PTAIBW
020PTAIGRW
020PTAIAW

020PTAINK
020PTAIRK
020PTAIVK
020PTAIGK
020PTAIBLK
020PTAIBK
020PTAIGRK
020PTAIAK

020PQAINK
020PQAIRK
020PQAIVK
020PQAIGK
020PQAIBLK
020PQAIBK
020PQAIGRK
020PQAIAK

020PQTINK
020PQTIRK
020PQTIVK
020PQTIGK
020PQTIBLK
020PQTIBK
020PQTIGRK
020PQTIAK

020PTSINW
020PTSIRW
020PTSIVW
020PTSIGW
020PTSIBLW
020PTSIBW
020PTSIGRW

020PTSINK
020PTSIRK
020PTSIVK
020PTSIGK
020PTSIBLK
020PTSIBK
020PTSIGRK

020PTASNW
020PTASRW
020PTASVW
020PTASGW
020PTASBLW
020PTASBW
020PTASGRW

020PTASNK
020PTASRK
020PTASVK
020PTASGK
020PTASBLK
020PTASBK
020PTASGRK

020PQASNK
020PQASRK
020PQASVK
020PQASGK
020PQASBLK
020PQASBK
020PQASGRK

020PQTSNK
020PQTSRK
020PQTSVK
020PQTSGK
020PQTSBLK
020PQTSBK
020PQTSGRK

020PTCGN
020PTCGR
020PTCGV
020PTCGG
020PTCGBL
020PTCGB
020PTCGGR

020PTCSGN
020PTCSGR
020PTCSGV
020PTCSGG
020PTCSGBL
020PTCSGB
020PTCSGGR

ВыступащиеНевыступащие

■ невыступающие

 КНОПКи С ПОДСветКОй

длязаказакнопокдвойногодействия,следуетпередпервойбуквойкодавставитьбукву“P”.
например:обычнаякнопка020PTAIVK,кнопкадвойногодействия020PPTAIVK

020PTAILRW
020PTAILVW
020PTAILGW
020PTAILBLW
020PTAILBW
020PTAILIW
020PTAILAW

020PTAILRK
020PTAILVK
020PTAILGK
020PTAILBLK
020PTAILBK
020PTAILIK
020PTAILAK

020PQAILRK
020PQAILVK
020PQAILGK
020PQAILBLK
020PQAILBK
020PQAILIK
020PQAILAK

020PQTILRK
020PQTILVK
020PQTILGK
020PQTILBLK
020PQTILBK
020PQTILIK
020PQTILAK

020PTASLRW
020PTASLVW
020PTASLGW
020PTASLBLW
020PTASLBW
020PTASLIW
020PTASLAW

020PTASLRK
020PTASLVK
020PTASLGK
020PTASLBLK
020PTASLBK
020PTASLIK
020PTASLAK

020PQASLRK
020PQASLVK
020PQASLGK
020PQASLBLK
020PQASLBK
020PQASLIK
020PQASLAK

020PQTSLRK
020PQTSLVK
020PQTSLGK
020PQTSLBLK
020PQTSLBK
020PQTSLIK
020PQTSLAK

020PTSSLRW
020PTSSLVW
020PTSSLGW
020PTSSLBLW
020PTSSLBW
020PTSSLIW
020PTSSLAW

020PTSSLRK
020PTSSLVK
020PTSSLGK
020PTSSLBLK
020PTSSLBK
020PTSSLIK
020PTSSLAK

Выступающие

020PTCGLR
020PTCGLV
020PTCGLG
020PTCGLBL
020PTCGLB
020PTCGLI
020PTCGLA

020PTCSGLR
020PTCSGLV
020PTCSGLG
020PTCSGLBL
020PTCSGLB
020PTCSGLI
020PTCSGLA

Невыступающие

КНОПКи С грибОвиДНыМ тОлКателеМ

020PTAFNW
020PTAFRW
020PTAFVW
020PTAFGW
020PTAFBLW

020PTAFNK
020PTAFRK
020PTAFVK
020PTAFGK
020PTAFBLK

020PTAFFNK
020PTAFFRK
020PTAFFVK

020PTAFFGRK

020PQAFNK
020PQAFRK
020PQAFVK
020PQAFGK
020PQAFBLK

020PTAFONK
020PTAFORK

020PTAFONKS160

Ø40 Ø60Ø40 40 Ø40

■ кнопкисподсветкойсгрибовидной
головкоймгновенногодействия

020PTAFLRW
020PTAFLVW
020PTAFLGW

020PTAFLRK
020PTAFLVK
020PTAFLGK

■ кнопкиаварийнойостановкис
фиксацией,ссигнальнойполоской

020PTAN
020PTAR

■ кнопкиаварийнойостановкисфиксацией
(освобождениеповоротом)

■ кнопкиаварийнойостановкисфиксацией
(освобождениеключем)

020PTAANW
020PTAARW

020PTAANK
020PTAARK 020PTAAFRK

020PQTANK
020PQTARK

020PTHCNW
020PTHCRW

020PTHCNK
020PTHCRK

020PQACNK
020PQACRK

Ø40 Ø60Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 40

■ кнопкиаварийнойостановкисфиксацией,конусообразные

020PTAASRK 020PTHCSRK 020PTFASRK 020PTFASRV

• дляустраненияпомехсрабатывания
• освобождениеповоротомилиключем(защитаотнесанкционированныхдействий)

Стандартный ключ для кнопок аварийной остановки  с красной рукояткой. Для заказа других ключей, см.стр. 230

Ø50 Ø45 Ø35 Ø35

КНОПКи ДвОйНые

без подсветки с подсветкой

безмаркировки смаркировкой безмаркировки смаркировкой

020PDRV
020PDRN

020PDRVS
020PDRNS
020PDNBS

020PDSRV
020PDSRN

020PDSRVS
020PDSRNS
020PDSNBS

безмаркировки смаркировкой безмаркировки смаркировкой

020PDRVGB
020PDRNGB

020PDRVGBS
020PDRNGBS
020PDNBGBS

020PDSRVGB
020PDSRNGB

020PDSRVGBS
020PDSRNGBS
020PDSNBGBS

КНОПКи вОССтаНОвлеНия

• дляприведениясработавшихтепловыхзащитпускателейврабо
чеесостояние

020RTAIR
020RTAIBL
020RTAIV

020RQTIR
020RQTIBL
020RQTIV

длязаказакнопокссимволами,
см.символынастр.234

Ø40
с символом

Обязательная комплектация: 
контактамиифланцами   стр.233
устройствасподсветкойламподержателямиилампочками стр.235
Важно:нужноиспользоватьлампочкидо1,2Втвключительно!

Маркировка и держатели маркировки на стр.233234

Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно! Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно!

Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно! Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно! Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно!

Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно!

Ø33
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 22 мм. Серия 020

1 2 3

R

020STAMRNW
020STAMRRW
020STAMRVW
020STAMRGW
020STAMRBLW

020STAMRNK
020STAMRRK
020STAMRVK
020STAMRGK
020STAMRBLK

020SQTMRNK
020SQTMRRK
020SQTMRVK
020SQTMRGK
020SQTMRBLK

Z

020STAMZNW
020STAMZRW
020STAMZVW
020STAMZGW
020STAMZBLW

020STAMZNK
020STAMZRK
020STAMZVK
020STAMZGK
020STAMZBLK

020SQTMZNK
020SQTMZRK
020SQTMZVK
020SQTMZGK
020SQTMZBLK

Переключатели

ПереКлючатели С уКОрОчеННОй фОрМОй ручКи уПравлеНия

1 2 3

А

020STAMANW
020STAMARW
020STAMAVW
020STAMAGW
020STAMABLW

020STAMANK
020STAMARK
020STAMAVK
020STAMAGK
020STAMABLK

020SQTMANK
020SQTMARK
020SQTMAVK
020SQTMAGK
020SQTMABLK

В

020STAMBNW
020STAMBRW
020STAMBVW
020STAMBGW
020STAMBBLW

020STAMBNK
020STAMBRK
020STAMBVK
020STAMBGK
020STAMBBLK

020SQTMBNK
020SQTMBRK
020SQTMBVK
020SQTMBGK
020SQTMBBLK

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

II

I

IV
III

II

I V

VI
III

II

I V

VI
III

II

I

IV
III

II

I

IV
III

II

I V

VI
III

II

I V

VI
III

II

I

IV
III

ПереКлючатели С уДлиНеННОй фОрМОй ручКи уПравлеНия

II

I IV

III

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

С металлическим 
ободком (1)

С пластиковым 
ободком (2)

С квадратным 
пластиковым цоколем (3)

1 2 3

С

020STAMCNW
020STAMCRW
020STAMCVW
020STAMCGW
020STAMCBLW

020STAMCNK
020STAMCRK
020STAMCVK
020STAMCGK
020STAMCBLK

020SQTMCNK
020SQTMCRK
020SQTMCVK
020SQTMCGK
020SQTMCBLK

В

020STAMBNWD
020STAMBRWD
020STAMBVWD
020STAMBGWD
020STAMBBLWD

020STAMBNKD
020STAMBRKD
020STAMBVKD
020STAMBGKD
020STAMBBLKD

020SQTMBNKD
020SQTMBRKD
020SQTMBVKD
020SQTMBGKD
020SQTMBBLKD

С

020STAMCNWS
020STAMCRWS
020STAMCVWS
020STAMCGWS
020STAMCBLWS

020STAMCNKS
020STAMCRKS
020STAMCVKS
020STAMCGKS
020STAMCBLKS

020SQTMCNKS
020SQTMCRKS
020SQTMCVKS
020SQTMCGKS
020SQTMCBLKS

■ 2позиционные

1 2 3

О

020STAMONW
020STAMORW
020STAMOVW
020STAMOGW
020STAMOBLW

020STAMONK
020STAMORK
020STAMOVK
020STAMOGK
020STAMOBLK

020SQTMONK
020SQTMORK
020SQTMOVK
020SQTMOGK
020SQTMOBLK

О

020STAMONWC
020STAMORWC
020STAMOVWC
020STAMOGWC
020STAMOBLWC

020STAMONKC
020STAMORKC
020STAMOVKC
020STAMOGKC
020STAMOBLKC

020SQTMONKC
020SQTMORKC
020SQTMOVKC
020SQTMOGKC
020SQTMOBLKC

О

020STAMONWS
020STAMORWS
020STAMOVWS
020STAMOGWS
020STAMOBLWS

020STAMONKS
020STAMORKS
020STAMOVKS
020STAMOGKS
020STAMOBLKS

020SQTMONKS
020SQTMORKS
020SQTMOVKS
020SQTMOGKS
020SQTMOBLKS

О

020STAMONWD
020STAMORWD
020STAMOVWD
020STAMOGWD
020STAMOBLWD

020STAMONKD
020STAMORKD
020STAMOVKD
020STAMOGKD
020STAMOBLKD

020SQTMONKD
020SQTMORKD
020SQTMOVKD
020SQTMOGKD
020SQTMOBLKD

Е
020STAMENW 020STAMENK 020SQTMENK

Е
020STAMENWD 020STAMENKD 020SQTMENKD

■ 3позиционные

1 2 3

Т

020STAMTNW
020STAMTRW
020STAMTVW
020STAMTGW
020STAMTBLW

020STAMTNK
020STAMTRK
020STAMTVK
020STAMTGK
020STAMTBLK

020SQTMTNK
020SQTMTRK
020SQTMTVK
020SQTMTGK
020SQTMTBLK

Т

020STAMTNWC
020STAMTRWC
020STAMTVWC
020STAMTGWC
020STAMTBLWC

020STAMTNKC
020STAMTRKC
020STAMTVKC
020STAMTGKC
020STAMTBLKC

020SQTMTNKC
020SQTMTRKC
020SQTMTVKC
020SQTMTGKC
020SQTMTBLKC

Т

020STAMTNWS
020STAMTRWS
020STAMTVWS
020STAMTGWS
020STAMTBLWS

020STAMTNKS
020STAMTRKS
020STAMTVKS
020STAMTGKS
020STAMTBLKS

020SQTMTNKS
020SQTMTRKS
020SQTMTVKS
020SQTMTGKS
020SQTMTBLKS

Т

020STAMTNWD
020STAMTRWD
020STAMTVWD
020STAMTGWD
020STAMTBLWD

020STAMTNKD
020STAMTRKD
020STAMTVKD
020STAMTGKD
020STAMTBLKD

020SQTMTNKD
020SQTMTRKD
020SQTMTVKD
020SQTMTGKD
020SQTMTBLKD

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

1 2 3

Q

020STAMQNW
020STAMQRW
020STAMQVW
020STAMQGW
020STAMQBLW

020STAMQNK
020STAMQRK
020STAMQVK
020STAMQGK
020STAMQBLK

020SQTMQNK
020SQTMQRK
020SQTMQVK
020SQTMQGK
020SQTMQBLK

U
020STAMUNW 020STAMUNK 020SQTMUNK

■ 4позиционные ■ 5позиционные

С металлическим 
ободком (1)

С пластиковым 
ободком (2)

С квадратным 
пластиковым цоколем (3)

1 2 3

А

020STALANW
020STALARW
020STALAVW
020STALAGW
020STALABLW

020STALANK
020STALARK
020STALAVK
020STALAGK
020STALABLK

020SQTLANK
020SQTLARK
020SQTLAVK
020SQTLAGK
020SQTLABLK

В

020STALBNW
020STALBRW
020STALBVW
020STALBGW
020STALBBLW

020STALBNK
020STALBRK
020STALBVK
020STALBGK
020STALBBLK

020SQTLBNK
020SQTLBRK
020SQTLBVK
020SQTLBGK
020SQTLBBLK

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

1 2 3

С

020STALCNW
020STALCRW
020STALCVW
020STALCGW
020STALCBLW

020STALCNK
020STALCRK
020STALCVK
020STALCGK
020STALCBLK

020SQTLCNK
020SQTLCRK
020SQTLCVK
020SQTLCGK
020SQTLCBLK

В

020STALBNWD
020STALBRWD
020STALBVWD
020STALBGWD
020STALBBLWD

020STALBNKD
020STALBRKD
020STALBVKD
020STALBGKD
020STALBBLKD

020SQTLBNKD
020SQTLBRKD
020SQTLBVKD
020SQTLBGKD
020SQTLBBLKD

С

020STALCNWS
020STALCRWS
020STALCVWS
020STALCGWS
020STALCBLWS

020STALCNKS
020STALCRKS
020STALCVKS
020STALCGKS
020STALCBLKS

020SQTLCNKS
020SQTLCRKS
020SQTLCVKS
020SQTLCGKS
020SQTLCBLKS

■ 2позиционные

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

1 2 3

О

020STALONW
020STALORW
020STALOVW
020STALOGW
020STALOBLW

020STALONK
020STALORK
020STALOVK
020STALOGK
020STALOBLK

020SQTLONK
020SQTLORK
020SQTLOVK
020SQTLOGK
020SQTLOBLK

О

020STALONWC
020STALORWC
020STALOVWC
020STALOGWC
020STALOBLWC

020STALONKC
020STALORKC
020STALOVKC
020STALOGKC
020STALOBLKC

020SQTLONKC
020SQTLORKC
020SQTLOVKC
020SQTLOGKC
020SQTLOBLKC

О

020STALONWS
020STALORWS
020STALOVWS
020STALOGWS
020STALOBLWS

020STALONKS
020STALORKS
020STALOVKS
020STALOGKS
020STALOBLKS

020SQTLONKS
020SQTLORKS
020SQTLOVKS
020SQTLOGKS
020SQTLOBLKS

О

020STALONWD
020STALORWD
020STALOVWD
020STALOGWD
020STALOBLWD

020STALONKD
020STALORKD
020STALOVKD
020STALOGKD
020STALOBLKD

020SQTLONKD
020SQTLORKD
020SQTLOVKD
020SQTLOGKD
020SQTLOBLKD

■ 3позиционные

1 2 3

Т

020STALTNW
020STALTRW
020STALTVW
020STALTGW
020STALTBLW

020STALTNK
020STALTRK
020STALTVK
020STALTGK
020STALTBLK

020SQTLTNK
020SQTLTRK
020SQTLTVK
020SQTLTGK
020SQTLTBLK

Т

020STALTNWC
020STALTRWC
020STALTVWC
020STALTGWC
020STALTBLWC

020STALTNKC
020STALTRKC
020STALTVKC
020STALTGKC
020STALTBLKC

020SQTLTNKC
020SQTLTRKC
020SQTLTVKC
020SQTLTGKC
020SQTLTBLKC

Т

020STALTNWS
020STALTRWS
020STALTVWS
020STALTGWS
020STALTBLWS

020STALTNKS
020STALTRKS
020STALTVKS
020STALTGKS
020STALTBLKS

020SQTLTNKS
020SQTLTRKS
020SQTLTVKS
020SQTLTGKS
020SQTLTBLKS

Т

020STALTNWD
020STALTRWD
020STALTVWD
020STALTGWD
020STALTBLWD

020STALTNKD
020STALTRKD
020STALTVKD
020STALTGKD
020STALTBLKD

020SQTLTNKD
020SQTLTRKD
020SQTLTVKD
020SQTLTGKD
020SQTLTBLKD

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0 1 2 3

R

020STALRNW
020STALRRW
020STALRVW
020STALRGW
020STALRBLW

020STALRNK
020STALRRK
020STALRVK
020STALRGK
020STALRBLK

020SQTLRNK
020SQTLRRK
020SQTLRVK
020SQTLRGK
020SQTLRBLK

II

I

IV
III

II

I V

VI
III

II

I V

VI
III

II

I

IV
III

1 2 3

Q

020STALQNW
020STALQRW
020STALQVW
020STALQGW
020STALQBLW

020STALQNK
020STALQRK
020STALQVK
020STALQGK
020STALQBLK

020SQTLQNK
020SQTLQRK
020SQTLQVK
020SQTLQGK
020SQTLQBLK

■ 4позиционные ■ 5позиционные

Переключателисподстветкойсм.настр.230
диаграммызамыканийсм.настр.231

обязательнаякомплектация:
контактамиифланцами,стр.233

маркировкаидержателимаркировкинастр.233234
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 22 мм. Серия 020

ПереКлючатели С ПОДСветКОй

С металлическим 
ободком (1)

С пластиковым 
ободком (2)

С квадратным 
пластиковым цоколем (3)

1 2 3

А

020STAMLARW
020STAMLAVW
020STAMLAGW
020STAMLABLW
020STAMLABW
020STAMLAIW
020STAMLAAW

020STAMLARK
020STAMLAVK
020STAMLAGK
020STAMLABLK
020STAMLABK
020STAMLAIK
020STAMLAAK

020SQTMLARK
020SQTMLAVK
020SQTMLAGK
020SQTMLABLK
020SQTMLABK
020SQTMLAIK
020SQTMLAAK

В

020STAMLARWD
020STAMLAVWD
020STAMLAGWD
020STAMLABLWD
020STAMLABWD
020STAMLAIWD
020STAMLAAWD

020STAMLARKD
020STAMLAVKD
020STAMLAGKD
020STAMLABLKD
020STAMLABKD
020STAMLAIKD
020STAMLAAKD

020SQTMLARKD
020SQTMLAVKD
020SQTMLAGKD
020SQTMLABLKD
020SQTMLABKD
020SQTMLAIKD
020SQTMLAAKD

I II

IIII

I II
0

I II
0

I II
0

■ 2позиционные

0 III
11 12

21 22

33 34

43 44

E01

E01

E10

E10

0 III13 14

21 22

E10

E01

0
0 III

II
45°45°

I

13 14

21 22
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0 III13 14

23 24
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0 0I45°
I 13 14

21 22
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0 0 IIII
45° 13 14

21 22
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E01

IIIII
90°

90°

I 13 14

21 22

E10
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IIIIII
13 14 E10

0 II
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0 0 IIIII
45°45°

I 13 14

21 22
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A
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O

O
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II III IVI
11 12

21 22

33 34
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E01
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E10
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III IV VII
11 12

21 22

33 34

43 44

I
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1

0
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3 4

45° 45°

45°45
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III IV
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0 2I13 14
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0 3 4211 12
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21 22
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43 44

45° 45°
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■ 3позиционные

1 2 3

О

020STAMLORW
020STAMLOVW
020STAMLOGW
020STAMLOBLW
020STAMLOBW
020STAMLOIW
020STAMLOAW

020STAMLORK
020STAMLOVK
020STAMLOGK
020STAMLOBLK
020STAMLOBK
020STAMLOIK
020STAMLOAK

020SQTMLORK
020SQTMLOVK
020SQTMLOGK
020SQTMLOBLK
020SQTMLOBK
020SQTMLOIK
020SQTMLOAK

О

020STAMLORWC
020STAMLOVWC
020STAMLOGWC
020STAMLOBLWC
020STAMLOBWC
020STAMLOIWC
020STAMLOAWC

020STAMLORKC
020STAMLOVKC
020STAMLOGKC
020STAMLOBLKC
020STAMLOBKC
020STAMLOIKC
020STAMLOAKC

020SQTMLORKC
020SQTMLOVKC
020SQTMLOGKC
020SQTMLOBLKC
020SQTMLOBKC
020SQTMLOIKC
020SQTMLOAKC

О

020STAMLORWD
020STAMLOVWD
020STAMLOGWD
020STAMLOBLWD
020STAMLOBWD
020STAMLOIWD
020STAMLOAWD

020STAMLORKD
020STAMLOVKD
020STAMLOGKD
020STAMLOBLKD
020STAMLOBKD
020STAMLOIKD
020STAMLOAKD

020SQTMLORKD
020SQTMLOVKD
020SQTMLOGKD
020SQTMLOBLKD
020SQTMLOBKD
020SQTMLOIKD
020SQTMLOAKD

I II

IIII

I II
0

I II
0

I II
0

ПереКлючатели С заМКОвыМ МехаНизМОМ

С металлическим 
ободком (1)

С пластиковым 
ободком (2)

С квадратным 
пластиковым цоколем (3)

1 2 3

А
I II 020STACAW 020STACAK 020SQTCAK
I 020STACAW2 020STACAK2 020SQTCAK2

II 020STACAW4 020STACAK4 020SQTCAK4

В
0 II 020STACBW 020STACBK 020SQTCBK

0 020STACBW2 020STACBK2 020SQTCBK2
II 020STACBW4 020STACBK4 020SQTCBK4

C
I 0 020STACCW 020STACCK 020SQTCCK
I 020STACCW2 020STACCK2 020SQTCCK2

0 020STACCW4 020STACCK4 020SQTCCK4

■ 2позиционные

Извлечение 
ключа 1 2 3

B
0 020STACBWD 020STACBKD 020SQTCBKD

C
0 020STACCWS 020STACCKS 020SQTCCKS

Извлечение 
ключа

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

0
II

0
I

0
II

0
I

I II

1 2 3

O

I 0 II 020STACOW 020STACOK 020SQTCOK
I 020STACOW2 020STACOK2 020SQTCOK2

0 020STACOW3 020STACOK3 020SQTCOK3
II 020STACOW4 020STACOK4 020SQTCOK4

I 0 020STACOW5 020STACOK5 020SQTCOK5
I II 020STACOW6 020STACOK6 020SQTCOK6

0 II 020STACOW7 020STACOK7 020SQTCOK7

O
0 020STACOWC 020STACOKC 020SQTCOKC

O
I 0 020STACOWD 020STACOKD 020SQTCOKD
I 020STACOWD2 020STACOKD2 020SQTCOKD2

0 020STACOWD3 020STACOKD3 020SQTCOKD3

O
0 II 020STACOWS 020STACOKS 020SQTCOKS
0 020STACOWS3 020STACOKS3 020SQTCOKS3

II 020STACOWS4 020STACOKS4 020SQTCOKS4

■ 3позиционные

Извлечение 
ключа 1 2 3

T

I 0 II 020STACTW 020STACTK 020SQTCTK
I 020STACTW2 020STACTK2 020SQTCTK2

0 020STACTW3 020STACTK3 020SQTCTK3
II 020STACTW4 020STACTK4 020SQTCTK4

I 0 020STACTW5 020STACTK5 020SQTCTK5
I II 020STACTW6 020STACTK6 020SQTCTK6

0 II 020STACTW7 020STACTK7 020SQTCTK7

T
0 020STACTWC 020STACTKC 020SQTCTKC

T
I 0 020STACTWD 020STACTKD 020SQTCTKD
I 020STACTWD2 020STACTKD2 020SQTCTKD2

0 020STACTWD3 020STACTKD3 020SQTCTKD3

T
0 II 020STACTWS 020STACTKS 020SQTCTKS
0 020STACTWS3 020STACTKS3 020SQTCTKS3

II 020STACTWS4 020STACTKS4 020SQTCTKS4

Извлечение 
ключа

Диаграммы замыканий:

Манипуляторы

уНиверСальНые МаНиПулятОры Для тяжелых уСлОвий ПриМеНеНия

2положения

12сфиксацией 020MT2P 020MT2PGR
12ссамовозвратом 020MT2T 020MT2TGR
1самовозврат
2фиксация 020MT1P1T 020MT1P1TGR

4положения

1234сфиксацией 020MT4P 020MT4PGR
1234ссамовозвратом 020MT4T 020MT4TGR
12ссамовозвратом
34сфиксацией

020MT2P2T 020MT2P2TGR

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

I II
0

V

I II
0

I II
0

RAL7035 RAL7016

• дляприменениявтрудныхусловиях,например,морскойнавига
ции,промышленностиилипридорожныхработах,там,гдеобо
рудованиеподвергаетсяповышеннымнагрузкамивоздействию
агрессивнойокружающейсреды

 h материалы:
 сильфонизсиликоновойрезины,подходящаядляприменения
в  средесмаксимальнымитемпературами
 верхняярукояткатехнополимер
 штоки,металлическиеструктурныедеталиизнержавеющей
  стали
 скользящиевтулки–морскаялатунь
 используютсяпозолоченныеконтакты

Манипуляторы

Переключатели

стандартныйключпереключателейсзамковыммеханизмомс
серойрукояткойкод3095,нестандартныекодысм.стр.234
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обязательнаякомплектация:
контактамиифланцами   стр.233
устройствасподсветкойламподержателямиилампочками стр.235
Важно:нужноиспользоватьлампочкидо1,2Втвключительно! маркировкаидержателимаркировкинастр.233234

E0

1

E10

E10

Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно!

 
дляпотенциометраØ6
мм(потенциометрневхо
дитвкомплект)

020OP

аДаПтер Для ПОтеНциОМетра
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 22 мм. Серия 020

020LTBBRW 020LTBBRK 020LQBBRK
020LTBBVW 020LTBBVK 020LQBBVK
020LTBBGW 020LTBBGK 020LQBBGK
020LTBBBLW 020LTBBBLK 020LQBBBLK
020LTBBBW 020LTBBBK 020LQBBBK
020LTBBIW 020LTBBIK 020LQBBIK
020LTBBAW 020LTBBAK 020LQBBAK

020LMR 020LMAR
020LMV 020LMAV
020LMG 020LMAG
020LMBL 020LMABL
020LMB 020LMAB
020LMI 020LMAI
020LMA 020LMAA

• 80дб

 
24VACDC 020SAL24
220VAC 020SAL22

  
020SA24
020SA22

Светосигнальная арматура

 h собязательнойустановкойфланцевсламповымпатроном
 h свозможностьюустановкилампочек:

  слицевойстороныпанели
  свнутреннейстороныпанели

020ULR 020ULAR
020ULV 020ULAV
020ULG 020ULAG
020ULBL 020ULABL
020ULB 020ULAB
020ULI 020ULAI
020ULA 020ULAA

■ Элементсосъемнымсветофильтром

■ Элементсвыпуклымсветофильтром

020LTBIRW 020LTBIRK 020LQBIRK
020LTBIVW 020LTBIVK 020LQBIVK
020LTBIGW 020LTBIGK 020LQBIGK
020LTBIBLW 020LTBIBLK 020LQBIBLK
020LTBIBW 020LTBIBK 020LQBIBK
020LTBIIW 020LTBIIK 020LQBIIK
020LTBIAW 020LTBIAK 020LQBIAK

■ Элементсплоскимсветофильтром

■ контактныегруппы

Соединительные фланцы и контактные элементы

■Прямоговключения

IEC:BA9S380V.максимум2W
невходитвкомплект 020PD9

■резистордлялампнакаливания
110÷125V.BA9S60V.1,2W
входитвкомплект 020PR19

110÷125V.BA9S48V.2W
входитвкомплект 020PR1E9

220÷240V.BA9S60V.1,2W
входитвкомплект 020PR29

■резистордлясветодиодныхламп
110÷125V.BA9SL48V.16mA
невходитвкомплект 020PR19L

220÷240V.BA9SL48V.16mA
невходитвкомплект 020PR29L

■мигающегосвеченияпрямого
включения

624Vмаксимум125mA
лампаневходитвкомплект 020PL9

■странсформатором120,240,380,
440/6В
110÷120V.BA9S6V.0,6W
входитвкомплект 020PT19

220÷240V.BA9S6V.0,6W
входитвкомплект 020PT29

380V.BA9S6V.0,6W
входитвкомплект 020PT39

415÷440V.BA9S6V.0,6W
входитвкомплект 020PT49

■многофункциональный

6V.0,6W÷24V.3W
невходитвкомплект 020PDL9

постоянноесвечение

мигающеесвечение

■диодтестирования

Элементтестированиялампы 020ET

зуММеры звуКОвые С ПОДСветКОй и звуКОвые СветОСигНальНая арМатура МОНОблОчНОгО 
тиПа

СветОСигНальНая арМатура МОДульНОгО тиПа

СОеДиНительНые флаНцы КОНтаКты и КОНтаКтНые груППы

соединительныйфланец 020G

1NOразомкнут 020E10

1NOопережающеезамыкание 020E10A

1NOПозолоченныеконтакты,
зажимныевинтыизнержавею
щейстали

020E01Au

1NCразомкнут 020E01

1NCопаздывающееразмыкание 020E01R

1NCПозолоченныеконтакты,
зажимныевинтыизнержавею
щейстали

020E01Au

контактныегруппыдляповышениянадежности
работыкнопокаварийнойостановки

020GE01S

020GE02S

Вариантыконтактныхгрупп
смотритевобщиемкаталоге
NewElfin2013г.,стр.29

 h максимальноеколичествоконтактов6
 h Произвольныйнаборконтактов

Принадлежности

СаМОКлеющиеСя табличКи и Держатели МарКирОвКи

■ Табличкииндикацииаварийнойостановки

1 0 2

S T O P

надпись Ø45 Ø60 Ø90

Пустая
EMERGENCYSTOP
NOTAUS

020D 020DO
020D23
020D39

020DDO
020DD23
020DD39

50х50 50х50

02000T50 02000T50G

13х27 13х27 18х27 27х27

020ST 020SQ 020ST18 020ST27
020STG 020SQG 020ST18G 020ST27G

■ держателимаркировки

обязательнаякомплектация:
фланцами    стр.233
ламподержателямиилампочками  стр.235

маркировкаидержателимаркировкинастр.233234

■ Табличкидляустановкивдержателисамоклеющиеся

надпись 13х27 18х27

02000T 02000T18
02000TP 02000TP18
02000TB 02000TB18
02000TG 02000TG18
02000TN 02000TN18
02000TR 02000TR18
02000TV 02000TV18
02000TBL 02000TBL18

Пустые

Лампочки 

до 2 Вт 

включительно!

Лампочки 

до 2 Вт 

включительно!

Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно! Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно!
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 22 мм. Серия 020

Для термопечати

размеры,мм рулонна:

13x27 1500шт. 020RE
18x27 1500шт. 020RE18
27x27 1500шт. 020RE27
60x15 1500шт. 020RE615
60x40 700шт. 020RE640
60x60 500шт. 020RE660
60x60Ø22 500шт. 020RE660D
60x80 400шт. 020RE680
60x110 300шт. 020RE6110

Таблицывыборазащитныхпленокипрозрачныхэтикетоксмотри
тевобщиемкаталогеNewElfin,стр.34

■ Табличкиссимволами

Защитная пленка Прозрачные этикетки Ø22 мм

• длялинзсвето
сигнальной
арматуры

1=х1 х2 
2=х1 х2

■ накаливания

■ светодиодные

■ светодиод«2цвета»

■ деталимеханизмов

■ заглушки

■ неоновые

• взависимостиотполярностиподведенногопостоянногонапря
жения24В,светодиоды4хтиповсветятсяоднимиз2цветов

лаМПОчКи

6V 0,6W 010BA9S6V/0,6W 48V 1,2W 010BA9S48V/1,2W
24V 1,2W 010BA9S24V/1,2W 60V 1,2W 010BA9S60V/1,2W
24V 3W 010BA9S24V/3W 60V 3W 010BA9S60V/3W
30V 1,2W 010BA9S30V/1,2W 110V 1,9W 010BA9S130V/1,9W
30V 3W 010BA9S30V/3W 220V 2W 010BA9S220V/2W



65V 0,05W 010BA9SN65
130V 0,1W 010BA9SN110 010BA9NV110
240V 0,3W 010BA9SN220 010BA9NV220
400V 0,5W 010BA9SN380 010BA9NV380

6VACDC 010BA9SLR6 010BA9SLG6 010BA9SLV6 010BA9SLBL6 010BA9SLB6
12VACDC 010BA9SLR12 010BA9SLG12 010BA9SLV12 010BA9SLBL12 010BA9SLB12
24VACDC 010BA9SLR24 010BA9SLG24 010BA9SLV24 010BA9SLBL24 010BA9SLB24
48VACDC 010BA9SLR48 010BA9SLG48 010BA9SLV48 010BA9SLBL48 010BA9SLB48
130VACDC 010BA9SLR110 010BA9SLG110 010BA9SLV110 010BA9SLBL110 010BA9SLB110
240VACDC 010BA9SLR220 010BA9SLG220 010BA9SLV220 010BA9SLBL220 010BA9SLB220

24VACDC 010BA9ALR24 010BA9ALG24 010BA9ALV24 010BA9ALBL24 010BA9ALB24
240VACDC 010BA9ALR220 010BA9ALG220 010BA9ALV220 010BA9ALBL220 010BA9ALB220

12 12 12 12

24VDC15mA 010BA9SLVR24 010BA9SLVG24 010BA9SLBLR24 010BA9SLBLG24

■ светодиодмигающегосвета

Светодиоды повышенной яркости, напряжение ± 15% не поляризиро
ванные

ACDC    6     12     24     48     110      220
mA       30     20     14       7        5        16

24VACDC 010BA9SLLR24
130VACDC 010BA9SLLR110
240VAC 010BA9SLLR220
24VACDC 010BA9ALLR24

≤60Vнеполяризированные
110240Vполяризированные

Детали МехаНизМОв

RAL7016 020TTP 020QTP
020TTPN 020QTPN
020TTPT

укороченнаяручка удлиненнаяручка сподсветкой безподсветки сподсветкой

020MN 020LN 020PDGN
020GR 020GAR 020MR 020LR 020MLR 020PDGR
020GV 020GAV 020MV 020LV 020MLV 020PDGV
020GG 020GAG 020MG 020LG 020MLG
020GBL 020GABL 020MBL 020LBL 020MLBL 020PDGG
020GB 020GAB 020MLB 020PDGB
020GI 020GAI 020MLI 020PDGI
020GA 020GAA 020MLA

■ Цокольдлясветофильтра

020UL 020LM

■ ключикрепленияидругиепринадлежности

020CGN 020CGA
термопластиковыйкор
пусструбойBA9S

стальнаявтулка
1/4

020GF 020TF 020TS
установочное
кольцо

зажимной
фастон

наконечники
подпайку

■ защитныеустройства

   020SPE    020SE 020GPE  020GP22  020GPF  020PO
 020GPG22

■ силиконовыеколпачки

дляневыступающих длявыступающих

020CGS 020CSGS

Для круглых кнопок

Для двойных кнопок

дляневыступающих длявыступающих

020CGPD 020CGPDS

■ колпачокдлязащитыконтактов

защитныйколпачокØ22мм 020CPC22

 h длямонтажаотдельнымипроводникамипредусмотрены8точек
вводасобрезкойсоответствующеговыступа

 h колпачокизготовленизмягкогоматериаласвозможностью
регулировкиглубиныустановки

■ ключимногопозиционныхпереключателей

суффикс Цифроваяформа

33 73033 020C73033
34 73034 020C73034
37 73037 020C73037
38 73038 020C73038
40 73040 020C73040

защитНые уСтрОйСтва

суффикс Цифроваяформа

 RAL7016

95 3095 020C3095
53 3353 020C3353
01 9901 020C9901
02 9902 020C9902
03 9903 020C9903
04 9904 020C9904
05 9905 020C9905
10 9910 020C9910
16 9916 020C9916
19 9919 020C9919

длязаказакнопокссимволами,необходимопослекодауказатьсоответствующийиндекс,например:020PTAINKS47

IEC 5022a 02047 T S 47

IEC 5023a 02049 T

ISO 0001 02050 T 

ISO 0002 02051 T

ISO 0004 02052 T

ISO 0004 02053 T

ISO 0259 02054 T

ISO 0266 02057 T

IEC 5005a 02044 T

IEC 5006a 02045 T

ISO 0011 02058 T

ISO 0134 02059 T

UNI 4.3.7 02060 T

IEC 5022a 02061 T

ISO 0018 02062 T

ISO 0019 02063 T

ISO 0020 02064 T

ISO 0021 02065 T

ISO 0026 02066 T

IEC 5022a 02046 T S 46

ISO 0096 02048 T S 48

IEC 5007a 02043 T S 43

IEC 5008a 02042 T S 42

ISO 0023 02070 T

ISO 0314 02071 T

IEC 5036a 02072 T

ISO 0434 02073 T

ISO 0353 02074 T

ISO 0910 02075 T

IEC 5014a 02076 T

UNI 3.2.1 02077 T

IEC 5012a 02078 T

ISO 0028 02079 T

ISO 0029 02080 T

ISO 0030 02081 T

ISO 0391 02082 T

ISO 0032 02083 T

ISO 0033 02084 T

02085 T

02086 T

02087 T

02088 T

ISO 0085 02038 T

02089 T

02090 T

IEC 5011a 02068 T S 68

ISO 0022 02069 T

IEC 5010a 02067 T S 67

0

IEC 5308a 020137 T

IEC 5178a 020138 T S 138

IEC 5111a 020139 T S 140

IEC 5104a 020140 T

IEC 5009a 020141 T

020142 T

ISO 0915 020143 T

IEC 5638 020144 T S 144

020145 T

020146 T

ISO 0435 020147 T

IEC 5110a 020148 T

IEC 5177a 020135 T

ISO 0058 020136 T

IEC 5276a
IEC 5277a

IEC 5022a 02047 T S 47

IEC 5023a 02049 T

ISO 0001 02050 T 

ISO 0002 02051 T

ISO 0004 02052 T

ISO 0004 02053 T

ISO 0259 02054 T

ISO 0266 02057 T

IEC 5005a 02044 T

IEC 5006a 02045 T

ISO 0011 02058 T

ISO 0134 02059 T

UNI 4.3.7 02060 T

IEC 5022a 02061 T

ISO 0018 02062 T

ISO 0019 02063 T

ISO 0020 02064 T

ISO 0021 02065 T

ISO 0026 02066 T

IEC 5022a 02046 T S 46

ISO 0096 02048 T S 48

IEC 5007a 02043 T S 43

IEC 5008a 02042 T S 42

ISO 0023 02070 T

ISO 0314 02071 T

IEC 5036a 02072 T

ISO 0434 02073 T

ISO 0353 02074 T

ISO 0910 02075 T

IEC 5014a 02076 T

UNI 3.2.1 02077 T

IEC 5012a 02078 T

ISO 0028 02079 T

ISO 0029 02080 T

ISO 0030 02081 T

ISO 0391 02082 T

ISO 0032 02083 T

ISO 0033 02084 T

02085 T

02086 T

02087 T

02088 T

ISO 0085 02038 T

02089 T

02090 T

IEC 5011a 02068 T S 68

ISO 0022 02069 T

IEC 5010a 02067 T S 67

0

IEC 5308a 020137 T

IEC 5178a 020138 T S 138

IEC 5111a 020139 T S 140

IEC 5104a 020140 T

IEC 5009a 020141 T

020142 T

ISO 0915 020143 T

IEC 5638 020144 T S 144

020145 T

020146 T

ISO 0435 020147 T

IEC 5110a 020148 T

IEC 5177a 020135 T

ISO 0058 020136 T

IEC 5276a
IEC 5277a

IEC 5022a 02047 T S 47

IEC 5023a 02049 T

ISO 0001 02050 T 

ISO 0002 02051 T

ISO 0004 02052 T

ISO 0004 02053 T

ISO 0259 02054 T

ISO 0266 02057 T

IEC 5005a 02044 T

IEC 5006a 02045 T

ISO 0011 02058 T

ISO 0134 02059 T

UNI 4.3.7 02060 T

IEC 5022a 02061 T

ISO 0018 02062 T

ISO 0019 02063 T

ISO 0020 02064 T

ISO 0021 02065 T

ISO 0026 02066 T

IEC 5022a 02046 T S 46

ISO 0096 02048 T S 48

IEC 5007a 02043 T S 43

IEC 5008a 02042 T S 42

ISO 0023 02070 T

ISO 0314 02071 T

IEC 5036a 02072 T

ISO 0434 02073 T

ISO 0353 02074 T

ISO 0910 02075 T

IEC 5014a 02076 T

UNI 3.2.1 02077 T

IEC 5012a 02078 T

ISO 0028 02079 T

ISO 0029 02080 T

ISO 0030 02081 T

ISO 0391 02082 T

ISO 0032 02083 T

ISO 0033 02084 T

02085 T

02086 T

02087 T

02088 T

ISO 0085 02038 T

02089 T

02090 T

IEC 5011a 02068 T S 68

ISO 0022 02069 T

IEC 5010a 02067 T S 67

0

IEC 5308a 020137 T

IEC 5178a 020138 T S 138

IEC 5111a 020139 T S 140

IEC 5104a 020140 T

IEC 5009a 020141 T

020142 T

ISO 0915 020143 T

IEC 5638 020144 T S 144

020145 T

020146 T

ISO 0435 020147 T

IEC 5110a 020148 T

IEC 5177a 020135 T

ISO 0058 020136 T

IEC 5276a
IEC 5277a

IEC 5022a 02047 T S 47

IEC 5023a 02049 T

ISO 0001 02050 T 

ISO 0002 02051 T

ISO 0004 02052 T

ISO 0004 02053 T

ISO 0259 02054 T

ISO 0266 02057 T

IEC 5005a 02044 T

IEC 5006a 02045 T

ISO 0011 02058 T

ISO 0134 02059 T

UNI 4.3.7 02060 T

IEC 5022a 02061 T

ISO 0018 02062 T

ISO 0019 02063 T

ISO 0020 02064 T

ISO 0021 02065 T

ISO 0026 02066 T

IEC 5022a 02046 T S 46

ISO 0096 02048 T S 48

IEC 5007a 02043 T S 43

IEC 5008a 02042 T S 42

ISO 0023 02070 T

ISO 0314 02071 T

IEC 5036a 02072 T

ISO 0434 02073 T

ISO 0353 02074 T

ISO 0910 02075 T
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 30 мм модульного строения. Серия 030

Серия 030: Приборыручногоуправленияи
сигнализациисмонтажнымØ30мм  модульная

Принцип модульного построения приборов серии 030

■ модульнаясистемасвозможностьюувеличения
числаконтактовдо6

■ монтажвотверстиеØ30мм

■ Плоскаяформаприборовуправления

■ Температурныйдиапазонот25°сдо+65°с

■ уровеньгерметичностиIP65

В 2011 г. фирма New Elfin модернизовала ряд приборов серии 
030, сделав его в модульном исполнении, аналогичном серии 
020 (с монтажным диаметром 22 мм)!

Все новые приборы унифицированы и в их построении использует-
ся большинство принадлежностей серии 020, что делает приборы 
данной серии доступными в ценовом эквиваленте и простыми при 
монтаже и обслуживании!

Также усовершенствован и дизайн приборов в соответствии с 
современными требованиями рынка.

КНОПКи уПравлеНия

■ 2позиционные

Обычные кнопки Двойного действия

030PFIN 030PPFIN
030PFIR 030PPFIR
030PFIV 030PPFIV
030PFIG 030PPFIG
030PFIBL 030PPFIBL
030PFIB 030PPFIB

ПереКлючатели

Переключатели с замковым 
механизмом

Переключатели с 
подсветкой

Изъятие ключа

A
030SFMAN I II 030SFCA

I 030SFCA2 030SFMLAR
II 030SFCA4 030SFMLAV

030SFMLAG
030SFMLABL
030SFMLAB

I II

IIII

I II
0

I II
0

I II
0

I II

IIII

I II
0

I II
0

I II
0

■ 3позиционные

O

030SFMON I 0 II 030SFCO
I 030SFCO2 030SFMLOR

0 030SFCO3 030SFMLOV
II 030SFCO4 030SFMLOG

030SFMLOBL
030SFMLOB

Обычные кнопки Двойного действия Выступающие

030PFLIR 030PPFLIR 030PFLSR
030PFLIV 030PPFLIV 030PFLSV
030PFLIG 030PPFLIG
030PFLIBL 030PPFLIBL
030PFLIB 030PPFLIB

СветОСигНальНая арМатура

КНОПКи С ПОДСветКОй

030LFIR
030LFIV
030LFIG
030LFIBL
030LFIB

укомплектовываются: контактами   стр.233
   блокамиламподержателей  стр.233
   лампочками   стр.235
Важно:нужноиспользоватьлампочкидо 1,2 Вт включительно!

0 III13 14

23 24
E10

E10

0 II
45°45°

I

IIIII
90°

90°

I 13 14

21 22

E10

E01

IIIIII
13 14 E10

0 III

0 III13 14

23 24
E10

E10

0 II
45°45°

I

IIIII
90°

90°

I 13 14

21 22

E10

E01

IIIIII
13 14 E10

0 III

Диаграммы замыканий:

Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно!

Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно!

Лампочки 

до 1,2 Вт 

включительно!
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 30 мм. Серия 030

 Возможна установка контактов рядом друг с другом или друг 
на друга
 Опережающего или замедленного действия
 Материал контактов: латунь с серебряными напайками
 Номинальный ток контакта – 10 А

 Поставка комплектно с контактами
 3 типа контактов: переключающий, замыкающий и 
размыкающий
 При необходимости установки дополнительных контактов, они 
заказываются отдельно, месте с крепежными винтами

Прозрачные стенки для контроля 
срабатывания и степени износа кон-
тактов

Винтовое крепление проводников. 
Специальные фастоны для крепле-
ния штекерными наконечниками

Варианты увеличения числа контактов

Конструкция устройства (поставляется в сборе)

■ мощная,прочнаяконструкциядляпримененияв
тяжелыхусловиях

■ увеличенныйсрокслужбы

■ двавариантаисполненияфронтальнойчасти:

– стандартное:хромированныйметалл

– исполнениен:черныйпластикс  
антирефлекторнойповерхностью

■ монтажизнутрипанелисфиксациейнаружной
кольцевойгайкой

■ Температурныйдиапазонот25°сдо+70°с

■ уровеньгерметичностиIP65,сзащитнымкол
пачком–IP66

Серия 030: Приборыручногоуправленияи
сигнализациисмонтажнымØ30мм  неразборная

Цветовая
кодировка:

Цветоваякоди
ровкарабочего
органа:

Цветоваякодиров
католкателя:

Цветоваякодиров
католкателя:

 Стандартного или низкого исполнения
 С невыступающим, выступающимилиутопленнымтолкателем
 с1переключающим,н.о.илин.з.контактом

 Стандартного или низкого исполнения
 Обычный или грибовидный толкатель
 с1переключающим,н.о.илин.з.контактом

 Стандартного или низкого исполнения
 с1переключающим,н.о.илин.з.контактом

 Освобождение поворотом толкателя или ключем
 блокировкаключемкакосвобождения,такисрабатываниякнопки

■ самовозвратные

■ сфиксацией(аварийнойостановки)

II

I
60°

Кнопки управления
ОбычНые КНОПКи

КНОПКи С ПОДСветКОй

КНОПКи С грибОвиДНыМ тОлКателеМ

• головкаразмером:Ø35иØ60

ТаблицывыборакнопокуправлениясмонтажнымØ30неразборнойконструкциисмотритевобщиемкаталогеNewElfin2013г.,раз
деле030серии
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Приборы ручного управления и сигнализации Ø 30 мм. Серия 030

 На 2, 3, 4 и 5 положений
 Рукоятка укороченной или удлиненной формы
 Рукоятка черного цвета
 С фиксацией или самовозвратом
 Самовозврат справа, слева или с обоих положений

 На 2 и 3 положения
 С фиксацией или самовозвратом
 Самовозврат справа, слева или с обоих положений
 С короткой рукояткой 7 цветов

 Управление рукояткой или ключом 
 Вытаскивание ключа в определенных положениях
 Стандартное или индивидуальное исполнение ключа
 Поворотные или нажимные

Диаграммы замыканий:

Цветоваякоди
ровкаручки:

 На 2 (с нейтральным положением и без), 4 или 8 положений
 С фиксацией, самовозвратом или комбинацией этих функций

Цветоваякодиров
каручки:

Переключатели
ПереКлючатели ОбычНые

ПереКлючатели С ПОДСветКОй

ТаблицывыборапереключателейиманипуляторовсмонтажнымØ30неразборнойконструкциисмотритевобщиемкаталогеNew
Elfin2013г.

Манипуляторы

сцоколем9Sилие14дляустановкилампнакаливания,
неоновыхилисветодиодных

 Прямого включения 
 С добавочным сопротивлением
 С трансформатором: 110, 220, 320, 500 В / 24 В
 Мигающего свечения

 Нормально разомкнутые, нормально замкнутые и переключа-
ющие
 С опережающим замыканием и с запаздывающим размыканием
 Возможно подключение двух проводов на контакт
 Фестоны под штекерные наконечники
 С защитными крышками

Цветовая
кодировка:

Сферические или пло-
ские светофильтры

1 0 2

S T O P

1 0 2

S T O P

увеличенная площадь

Светосигнальная арматура

Принадлежности
КОНтаКты

• номинальныйтокконтакта10а

■ накаливания ■ неоновые

лаМПОчКи

• 6,24,30,48,60,130,220Вас/DC • 65,110,220,380Вас

■ светодиодные
• 6,12,24,48,110,220Вас/DC
• Постоянногоимигающегосвечения

Держатели МарКирОвКи

• ссимволамиилипустые

Другие ПриНаДлежНОСти

■ Табличкииндикации
аварийнойостановки

■ деталимеханизмов

■ заглушки ■ ключи
• длязакрываниянеиспользу

емыхотверстий
• длямеханизмовсзамком

ТаблицывыборапринадлежностейсмотритевобщиемкаталогеNewElfin2013г.,разделсерии030
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Корпуса из алюминия. Серия 040

Серия 040  Металлические корпуса

•высокаяударопрочность:IK09
•уровеньзащитыIP66
•материал–AlSi12
•температурныйдиапазонот40°сдо+100°с
•2версииприборныхкорпусов:
 м10–свинтамикреплениякрышким10:14типоразмеров—более240исполнений
 м4–свинтамикреплениякрышким4:6типоразмеров—более100исполнений

М 10

М 4:

КОрПуСа из алюМиНия С виНтаМи КреПлеНия КрышКи М10

Корпуса из алюминия

■ крышкиглухиеисотверстиямидляустановки
приборовмонтажногодиаметра22и30мм

■ крышкисерогоилижелтогоцвета

■ количествоотверстийот1до24

■ сотверстиемдлявводакабеляибез

■ Возможностьустановкимонтажныхпластини
DINреек

■ большойвыборразмеровипринадлежностей

■ Приборныекорпусаираспределительные
коробки

Три варианта обработки поверхности:

•	 стандартный: хромирование с порошковой покраской;

•	 полирование: дробеструйная обработка и шлифовка до зеркаль-
ного блеска — для применения в пищевой или фармацевтиче-
ской промышленности с их высокими гигиеническими требовани-
ями. Винты и стандартные аксессуары изготавливаются из нержа-
веющей стали. Для заказа корпусов этой версии после кода 
добавляется буква «В»

•	 без обработки – для индивидуальной доработки и покраски в 
соответствующий цвет. Для заказа корпусов этой версии после 
кода добавляется буква «N».

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 1отверстие

Ø22
1отверстие
Ø22

2отверстия
Ø22

65


нет 040C08086 040C08086P1 040C08086GP1 040C08086P2

есть 040C08086E 040C08086EP1 040C08086EGP1 040C08086EP2

85
нет 040C08088 040C08088P1 040C08088GP1 040C08088P2

есть 040C08088E 040C08088EP1 040C08088EGP1 040C08088EP2

■ корпусаизаллюминия(винтым10)85х85мм

■ корпусаизаллюминия(винтым10)85х140мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 2отверстия

Ø22
3отверстия
Ø22

3отверстия
Ø22

4отверстия
Ø22

65


нет 040C08146 040C08146P2 040C08146P3C 040C08146P3L 040C08146P4

есть 040C08146E 040C08146EP2 040C08146EP3C 040C08146EP3L 040C08146EP4

85
нет 040C08148 040C08148P2 040C08148P3C 040C08148P3L 040C08148P4

есть 040C08148E 040C08148EP2 040C08148EP3C 040C08148EP3L 040C08148EP4

■ корпусаизаллюминия(винтым10)85х200мм

Высота,
мм

каб.
вводы

Пустой 3отверстия
Ø22

4отверстия
Ø22

4отверстия
Ø22

5отверстий
Ø22

5отверстий
Ø22

5отверстия
Ø22

6отверстия
Ø22

65


нет 040C08206 040C08206P3 040C08206P4C 040C08206P4LC 040C08206P5LC 040C08206P5L 040C08206P5C 040C08206P6

есть 040C08206E 040C08206EP3 040C08206EP4C 040C08206EP4LC 040C08206EP5LC 040C08206EP5L 040C08206EP5C 040C08206EP6

85
нет 040C08208 040C08208P3 040C08208P4C 040C08208P4LC 040C08208P5LC 040C08208P5L 040C08208P5C 040C08208P6

есть 040C08208E 040C08208EP3 040C08208EP4C 040C08208EP4LC 040C08208EP5LC 040C08208EP5L 040C08208EP5C 040C08208EP6

Всетипоразмеры,потребованиюзаказчика,можно
получитьвнеобработанномвидедлясамостоятель
нойобработкииокраски.Вэтомслучае,послестан
дартногокодадобавляетсяиндексN,например:
040C08086N

■ корпусаизаллюминия(винтым10)85х260мм

Высота,
мм

каб.
вводы

Пустой 4отверстия
Ø22

5отверстий
Ø22

5отверстий
Ø22

6отверстий
Ø22

7отверстий
Ø22

7отверстий
Ø22

65


нет 040C08266 040C08266P4 040C08266P5 040C08266P5C 040C08266P6C 040C08266P7C 040C08266P7LC

есть 040C08266E 040C08266EP4 040C08266EP5 040C08266EP5C 040C08266EP6C 040C08266EP7C 040C08266EP7LC

85
нет 040C08268 040C08268P4 040C08268P5 040C08268P5C 040C08268P6C 040C08268P7C 040C08268P7LC

есть 040C08268E 040C08268EP4 040C08268EP5 040C08268EP5C 040C08268EP6C 040C08268EP7C 040C08268EP7LC
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Корпуса из алюминия. Серия 040

Высота,
мм

каб.
вводы

7отверстий
Ø22

8отверстий
Ø22

8отверстий
Ø22

9отверстий
Ø22

10отверстий
Ø22

65


нет 040C08266P7L 040C08266P8L 040C08266P8 040C08266P9C 040C08266P10

есть 040C08266EP7L 040C08266EP8L 040C08266EP8 040C08266EP9C 040C08266EP10

85
нет 040C08268P7L 040C08268P8L 040C08268P8 040C08268P9C 040C08268P10

есть 040C08268EP7L 040C08268EP8L 040C08268EP8 040C08268EP9C 040C08268EP10

■ корпусаизаллюминия(винтым10)200х200мм

Высота,
мм

каб.
вводы

Пустой 14отверстий
Ø22

15отверстий
Ø22

85 нет 040C20208 040C20208P14C 040C20208P15

■ корпусаизаллюминия(винтым10)200х260мм

Высота,
мм

каб.
вводы

Пустой 19отверстий
Ø22

20отверстий
Ø22

24отверстия
Ø22

85 нет 040C20268 040C20268P19C 040C20268P20 040C20268P24

КОрПуСа из алюМиНия С виНтаМи КреПлеНия КрышКи М4

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 1отверстие

Ø22
2отверстия

Ø22
3отверстия

Ø22

80
нет 040C07118 040C07118P1 040C07118P2 040C07118P3

есть 040C07118E 040C07118EP1 040C07118EP2 040C07118EP3

■ корпусаизаллюминия(винтым4)70х118мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 2отверстия

Ø22
3отверстия

Ø22
3отверстия

Ø22
4отверстия

Ø22

80
нет 040C07158 040C07158P2 040C07158P3 040C07158P3L 040C07158P4L

есть 040C07158E 040C07158EP2 040C07158EP3 040C07158EP3L 040C07158EP4L

■ корпусаизаллюминия(винтым4)70х155мм

■ корпусаизаллюминия(винтым4)92х92мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 1отверстие

Ø22
1отверстие

Ø30
2отверстия

Ø22

70
нет 040C09097 040C09097P1 040C09097S1 040C09097P2

есть 040C09097E 040C09097EP1 040C09097ES1 040C09097EP2

100
нет 040C09091 040C09091P1 040C09091S1 040C09091P2

есть 040C09091E 040C09091EP1 040C09091ES1 040C09091EP2

■ корпусаизаллюминия(винтым4)92х118мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 4отверстия

Ø22

80
нет 040C09118 040C09118P4

есть 040C09118E 040C09118EP4

■ корпусаизаллюминия(винтым4)92х152мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 2отверстия

Ø22
2отверстия

Ø30
3отверстия

Ø22
4отверстия

Ø22
4отверстия

Ø22

70
нет 040C09157 040C09157P2 040C09157S2 040C09157P3C 040C09157P4 040C09157P4L

есть 040C09157E 040C09157EP2 040C09157ES2 040C09157EP3C 040C09157EP4 040C09157EP4L

100
нет 040C09151 040C09151P2 040C09151S2 040C09151P3C 040C09151P4 040C09151P4L

есть 040C09151E 040C09151EP2 040C09151ES2 040C09151EP3C 040C09151EP4 040C09151EP4L

■ корпусаизаллюминия(винтым4)92х205мм

Высота,мм
кабельные

вводы
3отверстия

Ø30
4отверстия

Ø22
4отверстия

Ø22
5отверстий

Ø22
6отверстий

Ø22
5отверстий

Ø22

70
нет 040C09207S3 040C09207P4 040C09207P4C 040C09207P5C 040C09207P6 040C09207P5L

есть 040C09207ES3 040C09207EP4 040C09207EP4C 040C09207EP5C 040C09207EP6 040C09207EP5L

100
нет 040C09201S3 040C09201P4 040C09201P4C 040C09201P5C 040C09201P6 040C09201P5L

есть 040C09201ES3 040C09201EP4 040C09201EP4C 040C09201EP5C 040C09201EP6 040C09201EP5L

Высота,мм
кабельные

вводы Пустой 3отверстияØ22

70
нет 040C09207 040C09207P3

есть 040C09207E 040C09207EP3

100
нет 040C09201 040C09201P3

есть 040C09201E 040C09201EP3

■ корпусаизаллюминия(винтым10)85х260мм

■ корпусаизаллюминия(винтым10)140х140мм

Высота,
мм

каб.
вводы

Пустой 5отверстий
Ø22

7отверстий
Ø22

8отверстий
Ø22

65


нет 040C14146 040C14146P5C 040C14146P7C 040C14146P8

есть 040C14146E 040C14146EP5C 040C14146EP7C 040C14146EP8

85
нет 040C14148 040C14148P5C 040C14148P7C 040C14148P8

есть 040C14148E 040C14148EP5C 040C14148EP7C 040C14148EP8

■ корпусаизаллюминия(винтым10)140х200мм

Высота,
мм

каб.
вводы

Пустой 8отверстий
Ø22

9отверстий
Ø22

12отверстий
Ø22

85 есть 040C14208 040C14208P8C 040C14208P9 040C14208P12
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Корпуса из алюминия. Серия 040

■ корпусаизаллюминия(винтым4)92х257мм

Высота,мм
кабельные

вводы
5отверстий

Ø22
6отверстий

Ø22
7отверстий

Ø22
6отверстий

Ø22
7отверстий

Ø22
8отверстий

Ø22

70
нет 040C09257P5C 040C09257P6C 040C09257P7C 040C09257P6LC 040C09257P7L 040C09257P8

есть 040C09257EP5C 040C09257EP6C 040C09257EP7C 040C09257EP6LC 040C09257EP7L 040C09257EP8

100
нет 040C09251P5C 040C09251P6C 040C09251P7C 040C09251P6LC 040C09251P7L 040C09251P8

есть 040C09251EP5C 040C09251EP6C 040C09251EP7C 040C09251EP6LC 040C09251EP7L 040C09251EP8

Высота,мм
кабельные

вводы Пустой 4отверстияØ22 4отверстияØ30

70
нет 040C09257 040C09257P4 040C09257S4

есть 040C09257E 040C09257EP4 040C09257ES4

100
нет 040C09251 040C09251P4 040C09251S4

есть 040C09251E 040C09251EP4 040C09251ES4

■ корпусаизаллюминия(винтым4)152х152мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 7отверстий

Ø22
8отверстий

Ø22
4отверстия

Ø30

70
нет 040C15157 040C15157P7C 040C15157P8 040C15157S4

есть 040C15157E 040C15157EP7C 040C15157EP8 040C15157ES4

100
нет 040C15151 040C15151P7C 040C15151P8 040C15151S4

есть 040C15151E 040C15151EP7C 040C15151EP8 040C15151ES4

■ корпусаизаллюминия(винтым4)170х205мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 11отверстий

Ø22
12отверстий

Ø22
6отверстий

Ø30

70
нет 040C17207 040C17207P11C 040C17207P12 040C17207S6

есть 040C17207E 040C17207EP11C 040C17207EP12 040C17207ES6

100
нет 040C17201 040C17201P11C 040C17201P12 040C17201S6

есть 040C17201E 040C17201EP11C 040C17201EP12 040C17201ES6

■ корпусаизаллюминия(винтым4)230х205мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 17отверстий

Ø22
18отверстий

Ø22
9отверстий

Ø30

80
нет 040C23208 040C23208P17C 040C23208P18 040C23208S9

есть 040C23208E 040C23208EP17C 040C23208EP18 040C23208ES9

100
нет 040C23201 040C23201P17C 040C23201P18 040C23201S9

есть 040C23201E 040C23201EP17C 040C23201EP18 040C23201ES9

■ корпусаизаллюминия(винтым4)230х257мм

Высота,мм
кабельные

вводы
Пустой 20отверстий

Ø22

80
нет 040C23258 040C23258P20C

есть 040C23258E

100
нет 040C23251 040C23251P20C

есть 040C23251E

Высота,мм
кабельные

вводы
21отверстие

Ø22
23отверстия

Ø22
24отверстия

Ø22
12отверстий

Ø30

80
нет 040C23258P21 040C23258P23C 040C23258P24 040C23258S12

есть 040C23258EP23C 040C23258EP24 040C23258ES12

100
нет 040C23251P21 040C23251P23C 040C23251P24 040C23251S12

есть 040C23251EP23C 040C23251EP24 040C23251ES12

ПриНаДлежНОСти К КОрПуСаМ из аллюМиНия

название артикул



ручка 040MM

чернаяручка,112мм 080M112

чернаяручка,139мм 080M139

системадлянастенного
монтажа

080SP

Петлидлянавеса 010S25

кронштейнкрепленияна
столб

040FT

название артикул

Петлидлядверцы 040CF

заглушка 040TTP

заглушка 040TTPN

заглушкаØ30мм 030CP

DINрейкаTS35,160мм 040G3516

DINрейкаTS35,220мм 040G3522

DINрейкапластик,2000мм 010GDP

■ корпусаизаллюминия(винтым4)92х265мм

Высота,мм
кабельные

вводы
6отверстий

Ø22
7отверстий

Ø22
7отверстий

Ø22
8отверстий

Ø22
10отверстий

Ø22

70
нет 040C09267P6LC 040C09267P7LC 040C09267P7L 040C09267P8 040C09267P10

есть 040C09267EP6LC 040C09267EP7LC 040C09267EP7L 040C09267EP8 040C09267EP10

100
нет 040C09261P6LC 040C09261P7LC 040C09261P7L 040C09261P8 040C09261P10

есть 040C09261EP6LC 040C09261EP7LC 040C09261EP7L 040C09261EP8 040C09261EP10
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7 типоразмеров — более 15 исполнений

Корпуса из нержавеющей стали

■ Повышеннаякоррозийнаяустойчивость

■ четырехвинтовоекреплениекрышкиисключает
перекосинеплотноеприлеганиекпрокладке

■ крышкиглухиеисотверстиямидляустановки
приборовсмонтажнымдиаметром22мм

■ количествоотверстийот1до24

■ Всекрышкиснабженывинтомдлязаземления

•материалAISI316нержавеющаясталь
•температурныйдиапазонот–40°сдо+100°с
•уровеньзащитыIP66

Серия 080  Пластиковые корпуса

Серия 080 CS

•материал–полистирол

•температурныйдиапазонот25°сдо+40°с

•ударопрочность–Iк07

Серия 080 С
•материал–поликарбонат,усиленныйстекловолокном
•температурныйдиапазонот35°с÷+80°с

•устойчивкуфи

Серия 080 Q 

•материал–полиэфир,усиленныйстекловолокном

•температурныйдиапазонот30°с÷+120°

•низкоеводопоглощение

•высокаяударопрочность–Iк09

Материал изготовления:

Крышки: Основания:

 Серые, прозрачные или с окошком для контроля
 Глухие или с отверстиями для установки приборов с монтаж-
ным диаметром 22 и 30 мм
 Количество отверстий: от 1 до 20
 Закрывание лишних отверстий заглушками
 Крепление: пластиковыми быстрозакручивающимися винта-
ми или замками
 Съемные или на петлях
 Возможна пломбировка
 Вклеенное полиуретановое уплотнение с незначительной 
остаточной деформацией

 Возможность соединения друг с другом по горизонтали или 
вертикали
 Стационарный или мобильный монтаж
 Различные варианты стационарного монтажа:
 - через отверстия для винтов крышки
 - через днище
 - навесными скобами
 Возможность установки монтажных пластин или DIN-реек
 Уровень герметичности IP 65 (серия 080 Q) и IP 66 (серии 080 
С и 080 CS)

Варианты исполнения:

Серия 040  Металлические корпуса

Детальную информацию о пластиковых и металлических корпусах для установки приборов управления, ассортимерт и 
технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в общем каталоге New Elfin. Каталог имеется в электрон-
ном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем 
регионе.
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СигНальНые уСтрОйСтва

СветильНиКи

•установкаводнофазныхсетяхнапряжением110400Витрех
фазныхснейтральюилибезнапряжением220690В

•люминесцентныелампы:
 напряжение110240Васили24Вас/DC
 мощность8,13и21Вт
•лампынакаливания:
 напряжение250В
 мощность60Вт
 установкавцоколье27

 Сигнализация опасности миганием трех красных лампочек в 
трех фазах
 Срабатывание от сигнала конечного выключателя
 Дополнительные контакты для управления вспомогательными 
цепями:
 - звуковой сигнализации
 - вентиляции шкафа
 - кондиционирования
 - освещения
 Трехпозиционные конечные выключатели позволяют активи-
ровать эти цепи вручную при открытых дверях

 Для люминесцентных ламп накаливания и светодиодных
 Фиксированного или переносного монтажа
 Управление от конечных выключателей или вручную
 Комбинации с Schuko розетками
 Подключение: непосредственное или к розетке Schuko с мон-
тажем на 35 мм DIN-рейку

Серия 050 – системы безопасности при работе во 
внутришкафном пространстве
При открывании дверей электротехнического шкафа возникает 
опасность поражения человека электрическим током. 

Чтобы исключить такую возможность, фирма New Elfin разра-
ботала модульную систему устройств и аксессуаров, объединен-
ных в серию 050 — для освещения внутришкафного простран-
ства и предупредительной сигнализации.

Модульная система состоит из сигнальных устройств, светиль-
ников, конечных выключателей и крепежных пластин.

• длялампсцоколемВа15Dмаксимальноймощности10Вт
• классогнестойкостиVO
• уровеньзащитыIP44

1 2

4

6

3

5

КОНечНіе выКлючатели

СветОфОр

ПрибОры ПОДДержаНия КлиМата

 Двухполюсные с двухполюсным 
разъемом для подключения к светиль-
никам

Надежность работы электрооборудования зависит от температуры и влажности воздуха в распределительном шкафу.
Для поддержания необходимых параметров предусмотрены:

 Модульная система:
 - плафоны 6 цветов
 - возможность установки: от 1 до 6 плафонов в произвольной 
комбинации на высоту до 400 мм

 Работа на включение или отключение нагрева или охлаждения

 Трехполюсные с различным набором 
контактов

 С блокировкой, для дополнительных и 
вспомогательных цепей

■ антиконденсатныйподогреватель

■ Термостаты

Схемы подключения:

Детальную информацию о системах безопасности при работе во внутришкафном пространстве, ассортимерт и техниче-
ские характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в общем каталоге New Elfin. Каталог имеется в электронном виде 
на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

В качестве светосигнальной арматуры с круговым обзором может применяться светофор

комплект
050TBA

050TMR
050TMV
050TMG
050TMA
050TMRBL
050TMI

фиксатор 050TA
100мм 050TP100
200мм 050TP200
400мм 050TP400

• поддержаниенеобходимойтемпературывдиапазоне
от5°сдо50°с

• температуравыходящеговоздуха86°с,120°си145°с

светофор
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Пульты Для уПравлеНия ДвуМя руКаМи

ПереНОСНые Пульты ПОДвеСНые Пульты

ПеДали

К системам, повышающим безопасность работы оператора, 
относятся:

Предназначены для удаления рук оператора из зоны действия 
штампа, гильотины или лазерной сварки. Козырек над кнопка-
ми управления защитит руки в экстремальных ситуациях, а реле 
контроля синхронности действий — от случайных нажатий, 
коротких замыканий или заклинивания кнопок.

Модульные элементы крепежной системы позволяют реализо-
вать множество вариантов фиксированных или поворотных 
конструкций для монтажа пультов управления на горизонталь-
ных или вертикальных плоскостях.

Комплект колесиков предлагает рациональное решение про-
блемы мобильности пультов без ущерба для устойчивости 
общей конструкции

Оригинальное решение для управления 
станками с ЧПУ или промышленными 
роботами.
 Удержание одной рукой
 Специальной формы пульт для установ-
ки в верхней части кнопок управления и 
на рукоятке пленочной клавиатуры
 Фиксация на настенный кронштейн или 
с помощью магнитной пластины на метал-
лические поверхности

 На 3 или 5 элементов 
управления
 Пустые или оборудованные

 2-х или 3-х позиционные
 С защитной крышкой или без

Серия 060  Модульные системы управления для 
потенциально опасных условий
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Механическая фиксация

Освобождение металличе-
ским рычажком

Большая площадь рабочего 
органа 42 см2 

Эргономический дизайн

Изготовлены из ударопроч-
ных материалов с металли-
ческими частями из нержа-
веющей стали.

Качающееся движение кнопки 
гарантирует надежную работу 
без заеданий и влияния инород-
ных тел.

лаДОННые КНОПКи

Конструктивные особенности:

• дляэкстренноговмешательствававарийнуюситуацию
 Изготовлены из ударопрочного термопластика. При необходимо-
сти могут использоваться в средах с повышенной влажностью или 
коррозией
 Большая площадь рабочего органа 42 см2 позволяет произво-
дить воздействие ладонью, локтем или коленом, если руки заняты
 Настенного или панельного монтажа
 Отжимные или с фиксацией
 Стандартные или с подсветкой

•материал:ударопрочныйтермопластик
•вкомплектес1н.о.+1н.з.контактами
•номинальныйтокконтактов10а

■ обычные

Обычная стоповая 
мгновенного дей-
ствия с подсветкой

Обычная стоповая 
мгновенного дей-
ствия

Коробка для настен-
ного монтажа

■ аварийнойостановки

Отжимного 
действия

Отжимного 
действия с 
подсветкой

С фиксацией С фиксацией 
и подсветкой

Детальную информацию о модульных системах безопасности, ассортимерт и технические характеристики изделий, 
пожалуйста, смотрите в общем каталоге New Elfin. Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-
electro.com.ua, в печатном - запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.
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КОНтаКтОры С ПревОСхОДНОй ДОлгОвечНОСтью

 3 или 4 полюсные
 Крепеж на плоскость или DIN-рейку

 Механическая – 25 млн. циклов
 Электрическая – 2,5 млн. циклов
 Модульная конструкция позволяет устанавливать 
дополнительные блоки:
- тепловые реле на ток 0,1 – 800 А
- дополнительные контакты мгновенного действия или с задерж-
кой срабатывания
- с механической защелкой для импульсного управления
- с выдержкой времени на замыкание и размыкание 1 – 180 с
- с RC-цепочкой для гашения бросков напряжения 

Серия 090 – контакторы, миниконтакторы, 
тепловые реле

•номинальныйтоксиловыхконтактов6800а
•номинальноенапряжениекатушки24380Васи12110ВDC

автОМаты защиты элеКтрОДвигателей

 Отключающая способность при коротком замыкании 20, 25, 
50 и 100 кА
 С электромагнитным и тепловым расцепителями с диапазоном 
установок от 0,1 до 100 А
 Дополнительные модули:
- независимый расцепитель на 24, 127, 240, 400 и 440 В
- расцепитель минимального напряжения
- дополнительные контакты фронтального или бокового (слева 
или справа) монтажа

Детальную информацию о контакторах и тепловых реле, их ассортимерт и технические характеристики изделий, пожа-
луйста, смотрите в общем каталоге New Elfin. Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.
com.ua, в печатном - запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

Детальную информацию о контакторах и тепловых реле, их ассортимерт и технические характеристики изделий, пожа-
луйста, смотрите в общем каталоге New Elfin. Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.
com.ua, в печатном - запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.


