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Технические характеристики

n
F

Щиты изготавливаются из термопластика ABS 

с высокими  электрическими и механическими 

эксплуатационными характеристиками. 

Основные элементы конструкции : 

     - корпус, оснащенный шиной TH35, клеммами PE и N,

     - лицевая часть, оснащенная элементами быстрого      

       монтажа, для соединения с корпусом и дверцами (белыми,      

       или прозрачными).

Распределительные щиты DIDO-E (IP 40)

В комплекте поставляются 
специальные маркировочные 
наклейки, которые служат для 

вызуального обозначения нагрузок 

Встраиваемые замки 
обеспечивают защиту от 

несанкционированного доступа

Простое и быстрое крепление 
кожуха при помощи поворотных 

фиксаторов. Снятие/фиксация 
кожуха занимает не более 7 секунд

Шины (клеммы) PE/N защищены от 
случайного прикосновения и фиксируются 

с помощью специальных фиксаторов

В стандартную комплектацию 
щита входит DIN-рейка, 
крепежные аксессуары, 

заглушки, маркировочные 
наклейки, а также нейтральные и 

заземляющие шины (клеммы)

Заглушка обеспечивает 
надежное разделение между 
металлическими элементами 
крепежа и диэлектрическим 

основанием щита

Распределительные щиты 
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ECT 12 PT

ECM 36 PT

ECT 48 PT

ECT 2x18 PTECT 2 18 PT

ECM 12 PT

Распределительные щиты 

*  Все щиты внутренней установки стандартно оснащены креплениями для монтажа в гипсокартонные стены.
**   Для щитов внутренней установки приведены размеры необходимого отверстия в стене.

Распределительные щиты наружной установки  EC (IP30)

Тип Описание Код Кол-во 
модулей PE / N клеммы Габаритные 

размеры (мм)
Вес 
(гр)

Упаковка 
(шт.)

EC 1+1 2 мод. (1+1) (без дверцы) 1101044 1+1 - 137 x 51 x 57 64 1/10
EC 3+1 4 мод. (3+1) (без дверцы) 1101045 3+1 - 137 x 87 x 57 86 1/10
EC 3+2 5 мод. (3+2) (без дверцы) 1101046 3+2 4 PE / 4 N 97 x 155 x 57 170 1/5

Распределительные щиты наружной установки  ECT (IP40)

Тип Описание Код
Кол-во 
рядов/ 

модулей

Pde
(W)

PE / N 
клеммы

Габаритные 
размеры (мм)

Вес 
(гр)

Упаковка 
(шт.)

ECT 8 PT  8 мод. (прозрачная дверца) 1101000 1 / 4+4 14 W 8 PE / 8 N 215 x 236 x 112 598 1/5
ECT 12 PT 12 мод. (прозрачная дверца) 1101001 1x12 / 12 22 W 10 PE / 10 N 287 x 236 x 112 952 1/5
ECT 18 PT 18 мод. (прозрачная дверца) 1101002 1x18 / 18 22 W 13 PE / 13 N 396 x 236 x 112 1207 1/5
ECT 24 PT  24 мод. (прозрачная дверца) 1101003 2x12 / 24 24 W 13 PE / 13 N 287 x 361 x 112 1444 1/5
ECT 36 PT 36 мод. (прозрачная дверца) 1101004 3x12 / 36 26 W 15 PE / 15 N 287 x 482 x 112 1965 1/5
ECT 2x18 PT 36 мод. (прозрачная дверца) 1101081 2x18 / 36 26 W 15 PE / 15 N 396 x 361 x 112 2414 1/5
ECT 48 PT 48 мод. (прозрачная дверца) 1101020 4x12 / 48 28 W 20 PE / 20 N 287 x 652 x 112 2200 1/5
ECT 3x18 PT 54 мод. (прозрачная дверца) 1101040 3x18 / 54 26 W 25 PE / 25 N 396 x 526 x 112 2620 1/5
ECT 8 PO 8 мод. (белая дверца) 1101005 1 / 4+4 14 W 8 PE / 8 N 215 x 263 x 112 598 1/5
ECT 12 PO 12 мод. (белая дверца) 1101006 1x12 / 12 22 W 10 PE / 10 N 287 x 236 x 112 952 1/5
ECT 18 PO 18 мод. (белая дверца) 1101007 1x18 / 18 22 W 13 PE / 13 N 396 x 236 x 112 1207 1/5
ECT 24 PO 24 мод. (белая дверца) 1101008 2x12 / 24 24 W 13 PE / 13 N 287 x 361 x 112 1444 1/5
ECT 36 PO 36 мод. (белая дверца) 1101009 3x12 / 36 26 W 15 PE / 15 N 287 x 482 x 112 1965 1/5
ECT 2x18 PO 36 мод. (белая дверца) 1101082 2x18 / 36 26 W 15 PE / 15 N 396 x 361 x 112 2414 1/5
ECT 48 PO 48 мод. (белая дверца) 1101021 4x12 / 48 28 W 20 PE / 20 N 287 x 652 x 112 2200 1/5
ECT 3x18 PO 54 мод. (белая дверца) 1101041 3x18 / 54 26 W 25 PE / 25 N 396 x 526 x 112 2620 1/5

Распределительные щиты внутренней установки  ECM (IP40)

Тип Описание Код
Кол-во 
рядов/ 

модулей

Pde
(W)

PE / N 
клеммы

Габаритные 
размеры (мм)

Вес 
(гр)

Упаковка 
(шт.)

ECM 8 PT  8 мод. (прозрачная дверца) 1101010 1 / 4+4 14 W 8 PE / 8 N 211 x 232 x 68 681 1/5
ECM 12 PT 12 мод. (прозрачная дверца) 1101011 1x12 / 12 22 W 10 PE / 10 N 283 x 232 x 68 922 1/5
ECM 18 PT 18 мод. (прозрачная дверца) 1101018 1x18 / 18 22 W 13 PE / 13 N 392 x 232 x 68 1200 1/5
ECM 24 PT  24 мод. (прозрачная дверца) 1101012 2x12 / 24 21 W 13 PE / 13 N 283 x 357 x 68 1338 1/5
ECM 36 PT 36 мод. (прозрачная дверца) 1101013 3x12 / 36 26 W 15 PE / 15 N 283 x 482 x 68 1785 1/5
ECM 2x18 PT 36 мод. (прозрачная дверца) 1101083 2x18 / 36 26 W 15 PE / 15 N 392 x 357 x 68 2414 1/5
ECM 3x18 PT 54 мод. (прозрачная дверца) 1101047 3x18 / 54 26 W 25 PE / 25 N 392 x 522 x 68 2620 1/5
ECM 8 PO 8 мод. (белая дверца) 1101014 1 / 4+4 14 W 8 PE / 8 N 211 x 232 x 68 681 1/5
ECM 12 PO 12 мод. (белая дверца) 1101015 1x12 / 12 22 W 10 PE / 10 N 283 x 232 x 68 922 1/5
ECM 18 PO 18 мод. (белая дверца) 1101019 1x18 / 18 22 W 13 PE / 13 N 392 x 232 x 68 1200 1/5
ECM 24 PO 24 мод. (белая дверца) 1101016 2x12 / 24 21 W 13 PE / 13 N 283 x 357 x 68 1338 1/5
ECM 36 PO 36 мод. (белая дверца) 1101017 3x12 / 36 26 W 15 PE / 15 N 283 x 482 x 68 1785 1/5
ECM 2x18 PO 36 мод. (белая дверца) 1101084 2x18 / 36 26 W 15 PE / 15 N 392 x 357 x 68 2414 1/5
ECM 3x18 PO 54 мод. (белая дверца) 1101048 3x18 / 54 26 W 25 PE / 25 N 392 x 522 x 68 2620 1/5

ECM 12 PT
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Габаритные размеры распределительных щитов  DIDO-E

Щиты наружной установки

Тип Размеры

A B C D E
ECT8PT/ECT8PO 236 mm 215 mm 112 mm 107 mm 108 mm

ECT12PT/ECT12PO 236 mm 287 mm 112 mm 107 mm 180 mm
ECT18PT/ECT18PO 236 mm 396 mm 112 mm 107 mm 289 mm
ECT24PT/ECT24PO 361 mm 287 mm 112 mm 232 mm 180 mm
ECT36PT/ECT36PO 482 mm 287 mm 112 mm 357 mm 180 mm

ECT 2x18 PT/ECT 2x18 PO 361mm 396mm 112mm 232mm 289mm
ECT48PT/ECT48PO 651mm 287mm 112mm 521mm 180mm

ECT 3x18 PT/ECT 3x18 PO 526 mm 396 mm 112 mm 357 mm 289 mm

Щиты внутренней установки

Тип Размеры

A B C D E F G
ECM8PT/ECM8PO 212 mm 201 mm 68 mm - 211 mm 232 mm 99 mm

ECM12PT/ECM12PO 212 mm 273 mm 68 mm - 283 mm 232 mm 106 mm
ECM12PT/ECM12PO 212 mm 373 mm 68 mm - 392 mm 232 mm 106 mm
ECM24PT/ECM24PO 336 mm 273 mm 68 mm 125 mm 283 mm 357 mm 106 mm
ECM36PT/ECM36PO 460 mm 273 mm 68 mm 125 mm 283 mm 482 mm 106 mm

ECM 2x18 PT/ECM 2x18 PO 336 mm 373 mm 68 mm 125 mm 392 mm 357 mm 106 mm
ECM 3x18 PT/ECM 3x18 PO 502 mm 373 mm 68 mm 125 mm 392 mm 522 mm 106 mm

Замок с ключем на дверцу

Тип Описание Код Вес (г) Упаковка (шт.)

ELK-Z Заглушка 1101052 10 1
ELK Замок с ключем 1101050 20 1
PST-UNI Шина PE/N (2x15) для IP40, IP65 1101051 100 1/25

Аксессуары к распределительным щитам DIDO-E

Дверцы для щитов ECT и ECM

Тип Наименование Код Вес
 (г)

Упаковка
 (шт.)

Doors 8PT Прозрачная дверца для ECT/ECM 8PT 1101100 85 1/50
Doors 12PT Прозрачная дверца для ECT/ECM 12PT 1101101 100 1/50
Doors 18PT Прозрачная дверца для ECT/ECM 18PT 1101102 150 1/50
Doors 24PT Прозрачная дверца для ECT/ECM 24PT 1101103 230 1/50
Doors 36PT Прозрачная дверца для ECT/ECM 36PT 1101104 350 1/40
Doors 2x18PT Прозрачная дверца для ECT/ECM 2x18PT 1101141 360 1/40
Doors 48PT Прозрачная дверца для ECT/ECM 48PT 1101120 460 1/30
Doors 8PO Белая дверца для ECT/ECM 8PO 1101105 85 1/50
Doors 12PO Белая дверца для ECT/ECM 12PO 1101106 100 1/50
Doors 18PO Белая дверца для ECT/ECM 18PO 1101107 150 1/50
Doors 24PO Белая дверца для ECT/ECM 24PO 1101108 230 1/50
Doors 36PO Белая дверца для ECT/ECM 36PO 1101109 350 1/40
Doors 2x18PO Белая дверца для ECT/ECM 2x18PO 1101140 360 1/40
Doors 48PO Белая дверца для ECT/ECM 48PO 1101140 460 1/30

...PT ...PO

E G

F

PST-UNI

Распределительные щиты 

PST-UNI
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Технические характеристики

n
II

Щиты изготавливаются из термопластика ABS  с высокими  

электрическими и механическими эксплуатационными 

характеристиками. 

Основные элементы конструкции : 

     - корпус, оснащенный шиной TH35, клеммами PE и N,

     - лицевая часть, оснащенная элементами быстрого монтажа,  

        для соединения с корпусом и прозрачными дверцами.

Распределительные щиты ECH (IP 65)

Дверца щита имеет 
возможность крепления как 

справа, так и слева

Отверстия для подвода 
кабелей питания имеют 
различные диаметры и 

расположены со всех сторон 
щита

Щиты имеют поворотные 
фиксаторы, которые 

обеспечивают плотное 
прилегание дверцы к корпусу 

шкафа через резиновую 
прокладку и соответственно 

степень защиты IP 65

Заглушка обеспечивает 
надежное разделение между 
металлическими элементами 
крепежа и диэлектрическим 

основанием щита

Щит имеет специальный 
выступ позволяющий 

осуществлять его 
пломбировку, (защита от 
несанкционированного 

доступа)

В стандартную комплектацию 
щита входит DIN-рейка, 
крепежные аксессуары, 

заглушки, маркировочные 
наклейки, а также нейтральные и 

заземляющие шины (клеммы)

Распределительные щиты 
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Щиты электромонтажные изолированные

Тип Код
Количество 

модулей
Дверь 

(прозрачная)
PE / N

Габаритные 
размеры

ECH-4G 1101060 4 вертикальная 4/4 201x128x120
ECH-8G 1101061 8 вертикальная 8/8 201x202x120

ECH-12PT 1101062 12 горизонтальная 10/10 256x319x144
ECH-24PT 1101063 24 горизонтальная 15/15 384x319x144
ECH-36PT 1101064 36 горизонтальная 15/15 535x319x144

ECH-4G

ECH-8G

ECH-12PT

ECH-24PT

ECH-36PT

Аксессуары к ECH

Тип Код Описание
ECH-Z 1101053 Заглушка

ECH-Lk 1101065 Замок с ключем
М 20 1101054 Сальник уплотн.  ØКАБ.= 8-13мм /ØОТВ.=20,5мм
М 25 1101055 Сальник уплотн.  ØКАБ.=11-17мм/ØОТВ.=25,5мм
М 32 1101056 Сальник уплотн.  ØКАБ.=15-20мм/ØОТВ.=32,5мм
М 40 1101057 Сальник уплотн.  ØКАБ.=19-28мм/ØОТВ.=40,5мм

Габаритные размеры ECH

Тип A B C D E F

ECH-4G 201 128 120 - 78 111
ECH-8G 201 202 120 - 100 140
ECH-12PT 256 319 144 - 210 130
ECH-24PT 384 319 144 125 210 255
ECH-36PT 535 319 144 125 210 380

ECH 12PT

ECH 24PT

ECH 36PT

ECH 4G

Тип
Вертикальное открытие дверцы 

 ( 4 или 8 модулей)

Горизонтальное открытие дверцы 
 ( 12, 24 или 36 модулей)

E C H ...G  
             ...PT

Количество модулей 
(4, 8, 12, 24, 36)

Распределительные щиты 
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Металлопластиковые щиты DIDO GLOBAL внутренней установки (IP 40)

Рукоятка замка не имеет 
выступающих частей,  дизайн 

и внешний вид позволяют 
использовать данные щиты в 

любом интерьере

Для защиты от 
несанкционированного доступа  

фальш-панель имеет возможность 
пломбировки

Специальные фиксаторы, 
позволяют всего за несколько 

секунд соединить между собой 
металлическую и пластиковую 

части щита 

В комплектацию входит 
универсальный угловой крепеж. 
Щит может быть установлен как в 

бетонную или кирпичную стену так 
и в гипсокартон 

Устройство укомплектовано 
нейтральными и заземляющими 

шинами, для удобства присутствуют 
разноцветные ламели  

Встраиваемые замки 
обеспечивают защиту от 

несанкционированного доступа

Блок шин PE/N имеет 
возможность крепления 

как в верхней так и нижней 
части щита. Фиксация шин 

осуществляется с помощью 
специальных креплений

Дополнительные аксессуары: 
крепление под кипсокартон и 

заглушка на 6 модулей

Распределительные щиты 
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Распределительные щиты 

DIDO GLOBAL

Тип Код Кол-во модулей Вес (кг)
Упаковка 

(шт.)
DIDO Global PE14 1140050 12+2 2,5 1/1
DIDO Global PD28 1150050 24+4 3,4 1/1
DIDO Global PT42 1160050 36+6 4,2 1/1
DIDO Global PS56 1160080 48+8 4,9 1/1

Аксессуары

Тип Код
Упаковка 

(шт.)
SSGL-S замок с ключом 2918200 1/1
AP45W  заглушка на 6 модулей 2918201 1/1
HWBSF крепления под гипсокартон 2918202 1/1

a

315

359

90

b

97

Габаритные размеры DIDO GLOBAL

Тип А В
DIDO GLOBAL PE 14 309 339
DIDO GLOBAL PD 28 434 464
DIDO GLOBAL PT 42 559 589
DIDO GLOBAL PS 56 684 714

DIDO GLOBAL PT 42

DIDO GLOBAL PS 56

DIDO GLOBAL PE 14

DIDO GLOBAL PT 42

DIDO GLOBAL PS 56
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Распределительные щиты 

Технические характеристики IP40
 II

IK08

n

Версия с замком и 
ключем

Количество модулей

Количество рядов

ERPxx-Az

Металлопластиковые щиты ERP внутренней установки     

Металлопластиковые щиты внутренней установки серии ERP

Тип Код Кол-во 
рядов

Кол-во 
модулей

Шины 
PE/N

Вес
 (кг)

Упаковка 
(шт.)

ERP12-1 1101200 1 12 5/5 2,1 1
ERP12-1z 1101201 1 12 5/5 2,1 1
ERP12-2 1101202 2 24 12/12 3,3 1
ERP12-2z 1101203 2 24 12/12 3,3 1
ERP12-3 1101204 3 36 2x12/2x12 4,3 1
ERP12-3z 1101205 3 36 2x12/2x12 4,3 1
ERP12-4 1101206 4 48 2x12/2x12 5,2 1
ERP12-4z 1101207 4 48 2x12/2x12 5,2 1
ERP18-1 1101208 1 18 12/12 4 1
ERP18-1z 1101209 1 18 12/12 4 1
ERP18-2 1101210 2 36 18/18 5,5 1
ERP18-2z 1101211 2 36 18/18 5,5 1
ERP18-3 1101212 3 54 2x18/2x18 6,8 1
ERP18-3z 1101213 3 54 2x18/2x18 6,8 1
ERP18-4 1101214 4 72 2x18/2x18 8,2 1
ERP18-4z 1101215 4 72 2x18/2x18 8,2 1
ERP18-5 1101216 5 90 2x18/2x18 9,6 1
ERP18-5z 1101217 5 90 2x18/2x18 9,6 1
ERP18-6 1101218 6 108 2x18/2x18 11 1
ERP18-6z 1101219 6 108 2x18/2x18 11 1

Аксессуары

Тип Описание Код Вес
 (кг)

Упаковка 
(шт.)

ELZ-Y Шина PE 1101272 0,048 1/10
ELZ-B Шина N 1101273 0,048 1/10
EPLMB Заглушка 1101278 0,0007 100
ELK-ERP Замок с ключем 1101279 0.056 1/10
ELP Задвижка 1101280 0.012 1/10
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Щиты внутренней установки ECG

Тип Размеры

A B C D E F
ECG14 274 mm 306 mm 88 mm 96 mm 317 mm 346 mm
ECG28 399 mm 306 mm 88 mm 96 mm 442 mm 346 mm
ECG42 549 mm 306 mm 88 mm 96 mm 592 mm 346 mm
ECG56 673 mm 306 mm 88 mm 96 mm 717 mm 346 mm

Распределительные щиты 

Металлопластиковые щиты ECG внутренней установки     

Технические характеристики IP40
 II

n

Распределительные щиты внутренней установки  ECG

Тип Описание Код Pde
(W)

PE / N 
клеммы

Габаритные 
размеры (мм)

Вес 
(кг)

Упаковка 
(шт.)

ECG 14 12+2мод. / 1ряд 1101025 31W 10 PE/10 N 346 x 317 x 96 2 1/1
ECG 28 24+4мод. / 2ряд 1101026 40W 13 PE/13 N 346 x 442 x 96 2,5 1/1
ECG 42 36+6мод. / 3ряд 1101027 50W 15 PE/15 N 346 x 592 x 96 3 1/1
ECG 56 48+8мод. / 4ряд 1101028 60W 20 PE/20 N 346 x 717 x 96 3,5 1/1
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Распределительные щиты 

Легкая установка клемм PE/N

Возможность установки 
дверцы как справа, так 

и слева

Простая установка 
фальш-панели

Держатели для безопасной установки
в полой стене

Установка слота маркировки 
для полых стен


