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Контроллеры

PFC - 6DB3 / 12DB3

PFC - 6DA

PFC - 8DB

PFC - 12DB

Регуляторы реактивной мощности PFC

Технические характеристики: PFC - 6DA / 8DB / 12DB PFC - 6DB3 / 12DB3

Тип
Номинальное 

напряжение Un    
Код In (A)

Количество 
ступеней

Размер
(мм) 

Мощность

PFC - 6 DA
230-415 V

(+10%; -15%)

4656570
5 А

до 6 96х96x74 5.8 VA
PFC - 8 DB 4656572 до 8

144х144x60
6.1 VA

PFC - 12 DB 4656571 до 12 6.1 VA
PFC - 6 DB3 230V (фаза-нейтраль)

(+10%; -15%)
4656575

5 А
до 6

144х144x60
6.0 VA

PFC - 12 DB3 4656576 до 12 6.5 VA
PFC - 6DB3 / 12DB3PFC 6DB3 / 12DB3

PFC - 12DB

PFC - 8DB

PFC - 6DA
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Контроллеры

           Схемы подключения PFC - 6DA / 8DB / 12DB

* Разделительный трансформатор Т1 не входит в 
комплект поставки

Подключение 230V

Подключение 400V
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Контроллеры

           Схема подключения PFC - 6DB3 / 12DB3

Правильное подключение

Неправильное подключение
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Технические характеристики:

Конвертер

Конвертер PFC-SC-USB485

защита от перенапряжения на линии RS-485;

подключения удаленных устройств к ПК;

индикатор наличия питания и передачи данных в 

случае неисправности;

 поддержка стандарта RS-485 (2 проводника);

стандартный код для обмена информацией (ASCII);

компактный размер - 2 модуля - 35 мм;

монтаж на дин - рейку;

Положение
DIP - пререключателей
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Конвертер PFC-SC-USB485

Тип Код Описание

PFC-SC-USB485 4656577 Конвертер TTL / USB-RS485 (для программирования контроллера PFC)
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Конвертер

           Габаритные размеры

           Схемы подключения
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