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•.Без.галогенов
•.Запатентованное.внешнее.крепление
•.Поле.для.надписей
•.Для.коммутации.проводников.сечением.до.2,5.мм²
•.Материал:.

. -.днище.коробок.-.полиэтилен

. -.крышки.-.полипропилен.сополимер

Распределительные коробки серии "Красный ряд"

1 - Ввод кабеля в корпус осуществляется через разрезные стенки, что 
позволяет делать соединение вне коробки, а затем «одеть» ее на сое-
динение
2 - Крышка Q 4 соединена с корпусом, что исключает ее потерю при 
монтаже
3 - Крепление — через внешне расположенные ушки с помощью 
дюбеля к стене или хомутиком к столбу или трубе.
4 - Разгрузка от натяжения для подвесных светильников

Вариант.Q.(Quick).позволяет.быстро.ввести.проводники.сверху.и.
специально.разработан.для.применения.в:.
•.подвесных.потолках
•.двойных.полах
•.под.обшивкой.стен.(высота.коробки.Q.4.всего.23.мм)
•.в.сухих.помещениях

2 3

1

4

■ Распределительные.коробки.Q.для.установки.за.подвесными.потолками,.в.двойных.полах,.за.обшивкой.

Распределительныекоробки

Красный	ряд

IBT

Abox-i

Abox	GT

IBTronic

Abox

Красный	ряд

Abox-i

Abox-i

Abox-i

Abox	SL

Abox-i	SL

Abox	GT

WKE

WKE

Уже.более.100.лет.семейное.предприятие.
Gunther.Spelsberg.GmbH.+.Co..KG.разрабаты-
вает.и.производит.различные.корпуса.для.
электроинсталляции..За.всё.время.работы.
появился.обширный.ассортимент,.находящий.
применение.в.большинстве.случаев,.где.
необходима.электрическая.коммутация:
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Размер,.мм Вводы Крепление Наименование Артикул Клеммы Цвет Характеристики Примечание

56х40х23

4.ввода.с.раз-
грузкой.натя-
жения.
(2.разрезных)

винтами./.
хомутами./.

подвес
Q4L 334.904.01 - ...

..

Скоба.для.раз-
грузки.от.натяже-
ния.подвесных.
светильников

85х85х37

12.вводов.с.
разгрузкой.
натяжения.
(7.разрезных);.
3.ввода.снизу винтами./.

хомутами

Q12L 334.912.01 -

...

..

--

Q122,5² 334.412.01 5.винт..
2,5.мм² --

Q12SBL 334.712.01 - Для.сетей.аварий-
ного.освещения

Размер,.мм Вводы Наименование Артикул Клеммы Цвет Характеристики Адаптер.каналов

78х78х27

7.вводов;.
1.ввод.снизу

AP7L 315.607.01 -

...

..

MKA.30.-.233.430.01.
MKA.54.-.233.454.01

AP72,5² 315.107.01 5.винт..
2,5.мм²

■ Распределительные.коробки.AP.для.установки.с.кабельными.мини.каналами
•.для.соединения.проводников,.проложенных.в.миниатюрных.

кабельных.каналах

•.стандартная.инсталляция.в.сырых.и.во.влажных.помещениях
•.для.монтажа.на.деревянных.или.других.горючих.основаниях

 Крышка легко защелкивается и 
вновь легко открывается отверткой 
через угловое отверстие

 Кабельные вводы расположе-
ны со всех четырех сторон и на 
днище (срезаются ножом)

 Предусмотрено поле для над-
писей

■ Распределительные.коробки.Mini.25,.Sd.7,.i.12,.2K-12,.i.16
  Тип вводов: 

 - жесткие, пробиваемые дыроколом (входит в комплект поставки)
 - мягкие, пробивающиеся кабелем

  Крепление осуществляется:
- через внешне расположенные 
ушки с помощью дюбеля к стене 
или хомутиком к столбу либо трубе 
- через днище (с герметизацией 
крепежных отверстий)   Различная цветовая кодиров-

ка для обозначения электриче-
ских цепей

Таблица.выбора.-.стр..8.
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■ Распределительные.коробки.Mini.25,.Sd.7,.i.12,.2K-12,.i.16

Размер,.мм Вводы Наименование Артикул Клеммы Цвет В.комплекте Примечание

89х43х37

10.вводов.сбоку;.
2.ввода.снизу Mini25L 310.908.01 - -.дырокол.

-.пробки.для.
кабельных.
отверстий

Для.монтажа.в.малом.про-
странстве.(подвесные.
потолки,.кабельные.каналы).
С.наружными.ушками.для.
крепленияMini252,5² 310.408.01 .3.винт..

2,5.мм²

75х75х37

7.вводов.сбоку;.
3.ввода.снизу Sd7L 332.907.01 -

-.дырокол.
-.пробки.для.
кабельных.
отверстий

С.наружными.ушками.для.
крепления

Sd72,5² 332.407.01 .5.винт..
2,5.мм²

Sd7SBL 332.707.01 - Для.сетей.аварийного.осве-
щения

85х85х37

12.вводов.сбоку;.
3.ввода.снизу i12L 332.912.01 -

-.дырокол.
-.пробки.для.
кабельных.
отверстий

С.наружными.ушками.для.
крепления

i122,5² 332.412.01 .5.винт..
2,5.мм²

i12L/w 332.612.01 -

i12L/gr 332.512.01 -

i12L/sw 332.212.01 -

i12SBL 332.712.01 - Для.сетей.аварийного.осве-
щения

85х85х37

12.вводов.сбоку;.
2.ввода.снизу 2K12L 344.912.01 -

Отдельно!.
.
.
.
Зажим.для.раз-
грузки.натяже-
ния.кабеля.для.
2K-12:
.
.
ZEL2K12.
344.001.01.

Самоуплотняющиеся.мем-
бранные.вводы,.диапазон.
уплотнения.2-14.мм.

2K12L/w 344.612.01 -

2K122,5² 344.412.01
5-и.пол..

блок.
2,5.мм²

2K122,5²/w 344.112.01
5-и.пол..

блок.
2,5.мм²

85х85х37

12.вводов.сбоку;.
2.ввода.снизу 2K12ABL 345.912.01 -

Самоуплотняющиеся.мем-
бранные.вводы,.диапазон.
уплотнения.2-14.мм..
С.наружными.ушками.для.
крепления

2K12ABL/w 345.612.01 -

2K12AB2,5² 345.412.01
5-и.пол..

блок.
2,5.мм²

2K12AB2,5²/w 345.112.01

130х85х37

16.вводов.сбоку;.
3.ввода.снизу

i16L 333.916.01
-.дырокол.
-.пробки.для.
кабельных.
отверстий

i162,5² 333.416.01
5-и.пол..

блок.
2,5.мм²

Ø80.
.Глубина.32.мм

6.вводов.сбоку

UP6L 306.906.01 -- бел.
кр.

IP.54..коробка.для.скрытого.
монтажа.во.влажных.поме-
щениях.
Самоуплотняющиеся.
мембранные.вводы.
Декоративная.крышка

UP62,5² 306.406.01
5-и.пол..

блок.
2,5.мм²

бел.
кр.

120х.мм
KVM0252,5² 305.425.01 5-пол..

2,5.мм²
Кабельная.соединительная.
муфта

KVM0606² 305.460.01 5.пол..
6.мм²

IP54
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•.для.влажных.и.сырых.помещений.и.зон
•.для.строительных.сооружений.с.большим.скоплением.людей
•.для.передвижных.сооружений,.вагонов.и.жилых.прицепов
•.для.монтажа.на.деревянных.и.других.горючих.поверхностях
•.коммутация.проводников.сечением.от.1,5.до.10.мм²

 Возможность установки DIN-реек или мон-
тажных плат (для НР 150 и HP 190)

 Тип вводов: 
 - предварительно установленные ступенчатые втулки, обреза-
емые ножом до соответствующей ступени, на каждой из которых 
обозначен диапазон уплотнения (от 5 до 26,5 мм²)

Распределительные коробки серии HP

Размер,.мм Вводы Наименование Артикул
Характери-

стики
Цвет В.комплекте Примечание

75х75х42

6.вводов.сбоку.
1.ввод.снизу

HP70L 320.970.01 2,5² 400V
AC

3.установлен-
ных.пирами-
дальных.ввода,.
2.запасных.
.
Пробки.для.
герметизации.и.
изоляции.кре-
пежа

Диапазон.уплотнения.
кабеля.5.-.16.мм².
.
.
Для.клемм.
до.2,5.мм²

85х85х42

7.вводов.сбоку.
1.ввод.снизу

HP 80 - L 322.980.01 2,5² 400V
AC

7.установлен-
ных.пирами-
дальных.вводов.
.
Пробки.для.
герметизации.и.
изоляции.кре-
пежа

Диапазон.уплотнения.
кабеля.5.-.16.мм².
.
Для.клемм.
до.2,5.мм²

90х90х45

7.вводов.сбоку.
1.ввод.снизу

HP90L 325.990.01 4² 400V
AC

7.установлен-
ных.пирами-
дальных.вводов.
.
Пробки.для.
герметизации.и.
изоляции.кре-
пежа

Диапазон.уплотнения.
кабеля.5.-.16.мм².
.
.
Для.клемм.
до.4,0.мм²

113х113х58

7.вводов.сбоку.
4.ввода.снизу

HP 100 - L 326.900.01 10² 690V
AC

7.установлен-
ных.пирами-
дальных.вводов.
.
Пробки.для.
герметизации.и.
изоляции.кре-
пежа

Диапазон.уплотнения.
кабеля.5.-.21.мм².
.
.
Для.клемм.
до.10,0.мм²

164х119х77

10.вводов.сбоку.
4.ввода.снизу

HP150L 326.950.01 690V
AC

10.установлен-
ных.пирами-
дальных.вводов.
.
Пробки.для.
герметизации.и.
изоляции.кре-
пежа

Диапазон.уплотнения.
кабеля.5.-.21.мм².
.
.
.

199х149х77

10.вводов.сбоку.
4.ввода.снизу

HP190L 326.990.01 690V.
AC

10.установлен-
ных.пирами-
дальных.вводов.
.
Пробки.для.
герметизации.и.
изоляции.кре-
пежа

Диапазон.уплотнения.
кабеля.13-26,5.мм².
.
.
.

МатериалкоробокНР:.
•.полипропилен.сополимер.
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Распределительные коробки серии Abox
Коробки из полистирола: 
Abox — пустые или с винтовыми клеммами 
AboxSL — с пружинними клеммами

Коробки из армированного стекловолокном поликарбоната: 
Aboxі— пустые или с винтовыми клеммами
AboxіSL — с пружинними клеммами
AboxGT — серия для экстремального применения - под водой 
или закапывания в землю (IP 68)

  Укомплектованность необходимыми аксессуарами: входные втул-
ки, закрывающие пробки. 

  Пустые или с винтовыми (пружинными) клеммами.

  Начиная с Abox 060, клеммы 
располагаются в верхней части, 
освобождая место для разводки

  Начиная с Abox 160 клеммы 
двойные: отдельно для фазных 
проводников и отдельно для 
PE/N

  С PE клеммой для выравнивания потенциала

  Быстрый монтаж через самоу-
плотняющиеся мембранные 
вводы (только для Abox 025 и 
Abox 040)

  Ударопрочные, например, для спортзалов   Abox 025, 040, 060 с красной крышкой 
для цепей аварийного освещения (исп.SB)

Размер,.мм Вводы Наименование Артикул Цвет
Клеммблок.
винтовой

В
.к

о
м

пл
ек

те

П
р

им
еч

ан
ие

Дополнительные.принадлежности

К
ле

м
м

б
ло

к.
ви

нт
о

во
й

Рейки
Пластины.

монтажные

80х80х52

IP65

2,5²

Abox025L 802.907.01 -

П
р

о
б

ки
.д

ля
.г

ер
м

ет
из

ац
ии

.и
.и

зо
ля

ц
ии

.к
р

еп
еж

а

С
ам

о
уп

ло
тн

яю
щ

ие
ся

.в
во

д
ны

е.
м

ем
б

р
ан

ы
.M

20
,.

д
иа

па
зо

н.
уп

ло
тн

ен
ия

.к
аб

ел
я.

..
2-

16
.м

м

Abox
025/040
KLS
2,5²/4²
.
840.004.01

-- --

Abox0252,5² 802.407.01 5-пол..2,5.мм².
(4x1,5²/4x2,5²)

Abox025L/w 802.607.01 -

Abox025
2,5²/w 802.107.01 5-пол..2,5.мм².

(4x1,5²/4x2,5²)

Abox025SBL 802.707.01
крыш.

-
Для.сетей.
аварийного.
освещения

80х80х52

IP65

2,5²

Abox025ABL 803.907.01 -

С
ам

о
уп

л.
.м

ем
б

р
ан

ы
.

M
20

,.
д

иа
па

зо
н.

2.1
6.

м
м

.
С

ко
б

ы
.д

ля
.н

ар
..

кр
е-

пл
ен

ия

.
.

Abox
025/040
KLS
2,5²/4².
.
840.004.01

-- --

Abox025AB
2,5² 803.407.01 5-пол..2,5.мм².

(4x1,5²/4x2,5²)

Abox025AB
L/w 803.607.01 -

Abox025AB
Pot 803.427.01 PE-кл..4,0.мм².

Для.уравни-
вания.
потенциа-
лов

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	КОРОБКИ	ABOX

•.для.установки.внутри.помещений
•.для.защищенной.установки.на.открытом.воздухе

МатериалкоробокAbox:.
•.полистирол.ударопрочный

  Пустые (L) или с 5-полюсными клеммами для проводников сече-
нием до 70 мм²

  Серого или белого цвета
  Крепление через днище или внешнерасположенными ушками 

(исполнение AB)
  Возможность пломбировки
  Возможность установки DIN-реек



11

Размер,.мм Вводы Наименование Артикул

Ц
ве

т

Клеммблок.
винтовой

В
.к

о
м

пл
ек

те

П
р

им
еч

ан
ие

Дополнительные.принадлежности

К
ле

м
м

б
ло

к.
ви

нт
о

во
й

Рейки
Пластины.

монтажные

93х93х55

IP65

4²

Abox040L 804.907.01 -

П
р

о
б

ки
.д

ля
.г

ер
м

ет
из

ац
ии

.и
.и

зо
ля

ц
ии

.к
р

еп
еж

а

С
ам

о
уп

ло
тн

яю
щ

ие
ся

.в
во

д
ны

е.
м

ем
-

б
р

ан
ы

.M
20

,.
д

иа
па

зо
н.

уп
ло

тн
ен

ия
.к

аб
ел

я
2.-

16
.м

м

Abox
025/040
KLS
2,5²/4²

840.004.01

-- --

Abox0404,0² 804.407.01 5-пол..2,5/4,0.мм².
(4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)

Abox040L/w 804.607.01 -

Abox040
4,0²/w 804.107.01 5-пол..2,5/4,0.мм².

(4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)

Abox040SBL 804.707.01 -
Для.сетей.

аварийного.
освещения

93х93х55

IP65

4²

Abox040ABL 805.907.01 -

С
ам

о
уп

л.
.м

ем
б

р
ан

ы
.M

20
,.

д
иа

па
зо

н.
2.-

16
.м

м
.

С
ко

б
ы

.д
ля

.н
ар

..
кр

еп
ле

ни
я

Abox040AB4² 805.407.01 5-пол..2,5/4,0.мм².
(4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)

Abox040AB
L/w 805.607.01 -

110х110х67

IP65
IP54

6²

Abox060L 806.907.01

вв
о

д
ны

е.
па

тр
уб

ки
.IP

.5
4,

..
.п

р
о

б
ки

.д
ля

.г
ер

-
м

ет
из

ац
ии

.и
.и

зо
ля

ц
ии

.к
р

еп
еж

а

д
иа

па
зо

н.
уп

ло
тн

..
ка

б
ел

я.
9.-

18
,5

.м
м

.
Д

ля
.IP

65
.и

сп
..

вв
о

д
ы

.с
тр

..
68

Abox060
KLS6².

840.006.01

NS3581


198.081.01

Abox060
MPI

83x83.мм
895.006.01

Abox0606² 806.407.01 5-пол..6,0.мм².
(4x2,5²/4x4²/3x6²)

Abox060SBL 806.707.01
Для.сетей.

аварийного.
освещения.

140х140х79

IP65
IP54

10²

Abox100L 810.910.01

д
иа

па
зо

н.
уп

ло
тн

е-
ни

я.
ка

б
ел

я.
13

.-2
3.

м
м

.
Д

ля
.IP

.6
5.

вы
б

ир
ат

ь.
ка

б
ел

ьн
ы

е.
вв

о
д

ы
.с

о
.

ст
р

..
68

Abox100
KLS10²

840.010.01

NS35106


198.106.01

Abox100
MPI

109x109.мм
895.010.01

Abox10010² 810.410.01 5-пол..10,0.мм².
(4x4²/4x6²/4x10²)

180х180х91

IP65
IP54

16²

Abox160L 816.910.01

вв
о

д
ны

е.
па

тр
уб

ки
.IP

.5
4,

..
пр

о
б

ки
.д

ля
.г

ер
м

ет
из

ац
ии

.и
.и

зо
ля

-
ц

ии
.к

р
еп

еж
а,

..
на

б
о

р
.д

ля
.о

пл
о

м
б

ир
о

ва
ни

я

д
иа

па
зо

н.
уп

ло
тн

ен
ия

.
ка

б
ел

я.
17

.-3
0м

м
.

Д
ля

.IP
.6

5.
вы

б
ир

ат
ь.

ка
б

ел
ьн

ы
е.

вв
о

д
ы

.с
о

.
ст

р
..

68

Abox160
KLS16².

840.016.01

NS35144/2


894.016.01

Abox160
MPI

149x149.мм
895.016.01

Abox16016² 816.410.01 5-пол..16,0.мм².
(4x6²/4x10²/4x16²)

250х200х115

IP65
IP54

25²

Abox250L 825.910.01

д
иа

па
зо

н.
уп

ло
тн

ен
ия

.
ка

б
ел

я.
17

-.3
0м

м
.

Д
ля

.IP
.6

5.
вы

б
ир

ат
ь.

ка
б

ел
ьн

ы
е.

вв
о

д
ы

.с
о

.
ст

р
..

68

Abox
250/350
KLS25²/35².
840.035.01

NS35144/2


894.016.01

Abox160
MPI

149x149.мм
895.016.01

Abox25025² 825.410.01 5-пол..25,0.мм².
(4x10²/4x16²/4x25²)

250х250х115

IP65
IP54

35²

Abox350L 835.910.01

д
иа

па
зо

н.
уп

ло
тн

ен
ия

.
ка

б
ел

я.
17

.-3
0м

м
.

Д
ля

.IP
.6

5.
вы

б
ир

ат
ь.

ка
б

ел
ьн

ы
е.

вв
о

д
ы

.с
о

.
ст

р
..

68 Abox
250/350
KLS25²/35²
.
840.035.01

NS35216/2


894.035.01

Abox350
MPI

217x217.мм
895.035.01

Abox35035² 835.410.01 5-пол..35,0.мм².
(4x16²/4x25²/4x35²)

300х450х132

IP65
IP54

70²

Abox700L 870.910.01

вв
о

д
ны

е.
пр

о
б

ки
.

с.
ко

нт
р

га
йк

ам
и

IP
.5

4
д

иа
па

зо
н.

уп
ло

тн
е-

ни
я.

ка
б

ел
я.

24
.-4

3м
м

.
Д

ля
.IP

.6
5.

вы
б

ир
ат

ь.
ка

б
ел

ьн
ы

е.
вв

о
д

ы
.с

о
.

ст
р

..
68

Abox700
KLS70²
.
840.070.01

NS35216/3


795.030.01

AKMPI3
240x390.мм
795.003.01

Abox70070² 870.410.01 4.блока.по.4x70².
(16.-.70²)

250х250х115

IP65
IP54

25²

35²

AboxHA250 480.425.01
Магистр..клеммбл..
4-полюса.
2х25+4х16мм²/пол.

П
ат

р
уб

/п
р

о
б

.IP
54

.
на

б
о

р
.д

ля
.п

ло
м

б
.

д
иа

па
зо

н.
уп

ло
тн

е-
ни

я.
ка

б
ел

я.
17

-3
0м

м
.

Д
ля

.IP
.6

5.
вы

б
ир

ат
ь.

ка
б

ел
ьн

ы
е.

вв
о

д
ы

.с
о

.
ст

р
..

68

AboxHA350 480.435.01
Магистр.клеммбл..
4-полюса.
2х35+4х35мм²/пол.
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Размер,.мм Вводы Наименование Артикул Цвет
Клеммблок.
винтовой

В
.к

о
м

пл
ек

те

П
р

им
еч

ан
ие

Дополнительные.принадлежности

К
ле

м
м

б
ло

к.
ви

нт
о

во
й

Рейки

Пластины.
монтаж-

ные

80х80х52

IP65

2,5²

Aboxi025L 490.902.01 -

П
р

о
б

ки
.д

ля
.г

ер
м

ет
из

ац
ии

.и
.и

зо
ля

ц
ии

.к
р

еп
еж

а

С
ам

о
уп

ло
тн

яю
щ

ие
ся

.в
во

д
ны

е.
м

ем
-

б
р

ан
ы

.M
20

,.
д

иа
па

зо
н.

уп
ло

тн
ен

ия
.

ка
б

ел
я.

..
2-

16
.м

м
.

Abox
025/040
KLS
2,5²/4²
.
840.004.01

-- --

Aboxi0252,5² 490.402.01 5-пол..2,5.мм².
(4x1,5²/4x2,5²)

Aboxi025L/sw 491.902.01 -

Aboxi0252,5²/
sw 491.402.01 5-пол..2,5.мм².

(4x1,5²/4x2,5²)

Aboxi025SBL 490.702.01
крыш.

-
Для.сетей.
аварийного.
освещения

93х93х55

IP65

4²

Aboxi040L 490.904.01 -

С
ам

о
уп

ло
тн

яю
щ

ие
ся

.в
во

д
н.

м
ем

б
р

а-
ны

.M
20

,.
д

иа
па

зо
н.

уп
ло

тн
ен

ия
ка

б
ел

я.
..

2.
-.

16
.м

м

Abox
025/040
KLS
2,5²/4²

840.004.01

-- --

Aboxi0404² 490.404.01 5-пол..2,5/4,0.мм².
(4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)

Aboxi040L/sw 491.904.01 -

Aboxi0404²/
sw 491.404.01 5-пол..2,5/4,0.мм².

(4x1,5²/4x2,5²/3x4,0²)

Aboxi040SBL 490.704.01
крыш.

-
Для.сетей.

аварийного.
освещения

110х110х67

IP65

6²

Aboxi060L 490.906.01

вв
о

д
ны

е.
д

во
йн

ы
е.

м
ем

б
р

ан
ы

.IP
.

66
,.

пр
о

б
ки

.д
ля

.г
ер

м
ет

из
ац

ии
.и

.
из

о
ля

ц
ии

.к
р

еп
еж

а
Д

иа
па

зо
н.

уп
ло

тн
ен

ия
.к

аб
е-

ля
.9

..-
16

.м
м

.
Д

ля
.IP

65
.п

о
д

б
ир

ат
ь.

вв
о

д
ы

.
со

.с
тр

..
68

Abox060
KLS6²
.

840.006.01

NS3581



198.081.01

Abox060
MPI

83x83.мм

895.006.01

Aboxi0606² 490.406.01
5-пол..6,0.мм².
(4x2,5²./.4x4²./.
3x6²)

Aboxi060L/sw 491.906.01

Aboxi0606²/
sw 491.406.01 5-пол..6,0.мм².

(4x2,5²/4x4²/3x6²)
Для.сетей.

аварийного.
освещения.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	КОРОБКИ	ABOX-i

•.для.тяжелых.условий.промышленного.производства:
. -.устойчивость.даже.к.кислотам.и.бензину
. -.устойчивость.к.УФИ.и.атмосферным.воздействиям
. -.тяжеловоспламеняемые
•.для.проводников.сечением.до.240.мм²

МатериалкоробокAboxi:.
•.поликарбонат,.армированный.стекловолокном

  Пустые (L) или с 5-полюсными клеммами для проводников сече-
нием до 240 мм²

  Серого или черного (исполнение sw) цвета
  Крепление через днище 
  Возможность пломбировки
  Возможность установки DIN-реек или монтажных плат
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Размер,.мм Вводы Наименование Артикул

Ц
ве

т

Клеммблок.
винтовой

В
.к

о
м

пл
ек

те

П
р

им
еч

ан
ие

Дополнительные.принадлежности

К
ле

м
м

б
ло

к.
ви

нт
о

во
й

Рейки
Пластины.

монтажные

140х140х79

IP65

10²

Aboxi100L 490.910.01

вв
о

д
ны

е.
д

во
йн

ы
е.

м
ем

б
р

ан
ы

.IP
.

66
,.

пр
о

б
ки

.д
ля

.г
ер

м
ет

из
ац

ии
.и

.
из

о
ля

ц
ии

.к
р

еп
еж

а
Д

иа
па

зо
н.

уп
ло

тн
ен

ия
.к

аб
ел

я.
.....

...
14

.-
.2

1.
м

м
Д

ля
.IP

.6
5.

по
д

б
ир

ат
ь.

вв
о

д
ы

.с
о

.
ст

р
..

68

Abox100
KLS10²

840.010.01

NS35106


198.106.01

Abox100
MPI

109x109.мм
895.010.01

Aboxi10010² 490.410.01 5-пол..10,0.мм².
(4x4²./.4x6²./.4x10²)

Aboxi100L/sw 491.910.01

Aboxi10010²/
sw 491.410.01 5-пол..10,0.мм².

(4x4²./.4x6²./.4x10²)

180х180х91

IP65

16²

Aboxi160L 490.916.01

Н
аб

о
р

.д
ля

.о
пл

о
м

б
ир

о
ва

ни
я

Б
ез

.к
аб

ел
ьн

ы
х.

вв
о

д
о

в!
П

о
д

б
ир

ат
ь.

на
.с

тр
..

68
!

Abox160
KLS16².

840.016.01

NS35144/2


894.016.01

Abox160
MPI

149x149.мм
895.016.01

Aboxi16016² 490.416.01
5-пол..16,0.мм².
(4x6²./.4x10²./.
4x16²)

Aboxi160L/sw 491.916.01

Aboxi16016²/
sw 491.416.01

5-пол..16,0.мм².
(4x6²./.4x10²./.
4x16²)

250х200х115

IP65

25²

Aboxi250L 490.925.01

Abox
250/350
KLS25²/35².
840.035.01

NS35144/2


894.016.01

Abox160
MPI

149x149.мм
895.016.01

Aboxi25025² 490.425.01
5-пол..25,0.мм².
(4x10²./.4x16²./.
4x25²)

250х250х115

IP65

35²

Aboxi350L 490.935.01

Abox
250/350
KLS25²/35²
.
840.035.01

NS35216/2


894.035.01

Abox350
MPI

217x217.мм
895.035.01

Aboxi35035² 490.435.01
5-пол..35,0.мм².
(4x16²./.4x25²./.
4x35²)

Aboxi350L/sw 491.935.01

Aboxi35035²/
sw 491.435.01

5-пол..35,0.мм².
(4x16²/.4x25²./.
4x35²)

440х320х179

сверху-снизу:
8хM20./.M25
2хM32./.M40
1хM40./.M50
сбоку-сбоку:
4хM16
3хM40./.M50.

IP65

70²

Aboxi70070² 490.470.01 4.блока.по.4x70².
(16.-.70²)

Н
аб

о
р

.д
ля

.о
пл

о
м

б
ир

о
ва

ни
я

Б
ез

.к
аб

ел
ьн

ы
х.

вв
о

д
о

в!
П

о
д

б
ир

ат
ь.

на
.с

тр
..

68
!

Abox700
KLS70²
.
840.070.01

Кабельные
ступенчатые
вводы.до.75.мм

сверху/снизу.(320.мм)
GKE32(2х75)..
073.032.01

с.боков.(440.мм)
GKE43(3х75)..
073.043.01

440х320х179

сверху-снизу:
8хM20./.M25
2хM32./.M40
1хM40./.M50
сбоку-сбоку:
4хM16
3хM40./.M50.

IP65

150²

Aboxi1500
150² 490.485.01

4-пол..150,0.мм².
(2x150²./.4x70²).
аллюминий/медь

AKL125

076.125.01

Aboxi1500DK
150² 490.585.01

4.проходные.ряд-
ные.клеммы.RK.
95,0.-.150,0.мм²

--

640х320х179

сверху-снизу:
8хM20./.M25
2хM32./.M40
1хM40./.M50
сбоку-сбоку:
4хM16
3хM40./.M50.

IP65

240²

Aboxi2400240² 490.494.01

4-пол..240,0.мм².
(2x240²./.2x185²./.
4x120²).аллюми-
ний/медь

AKL140

076.140.01

сверху/снизу.(320.мм)
GKE32(2х75)
073.032.01

для.разгрузки
натяжения
GZE3(320мм).
073.003.01
GZE4(440мм)
073.004.01

Aboxi2400
DK240² 490.594.01

4.проходные.ряд-
ные.клеммы.RK.
120,0.-.240,0.мм²

--
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■ Клеммы.для.распределительных.коробок.Q,.AP,.Mini.25,.Sd.7,.i.12,.2K-12,.i.16,.HP,.Abox,.Abox-i

Наименование Артикул Ном.сечение Цвет Макс.напр. Тип
HandyQuick1,5²

HandyQuickSQ31 688.310.01 3х0,75-1,5.мм²

Ui=400.V

Пружинные,.однополюс-
ные,.для.одножильного.
провода

HandyQuickSQ51 688.510.01 .5х0,75-1,5.мм²

HandyQuickSQ81 688.810.01 .8х0,75-1,5.мм²

HandyQuick2,5²
HandyQuickSQ32 688.320.01 .3х1,0-2,5.мм²

Ui=400.V
HandyQuickSQ52 688.520.01 .5х1,0-2,5.мм²

HandyClip2,5²
HandyClipVC20 686.020.01 2,5.мм²

Ui=250.V

двух-.
сторонняя

Винтовые,.
однополюс-
ные,.состав-
ныеHandyClipVC21 686.021.01 2,5.мм² одно-.

сторонняя
HandyGripVG20

HandyGripVG20 685.020.01 2,5.мм² набор.
цветов

Ui=400.V двух-.
сторонняя

Винтовые,.
12-и.полюс-
ные,.разрез-
ные

HandyGripVG20w 685.120.01 2,5.мм²

HandyGripVG21
HandyGripVG21 685.021.01 2,5.мм² набор.

цветов
Ui=400.V одно-.

сторонняя
HandyGripVG21w 685.121.01 2,5.мм²

AT
AT2 681.002.01 2,5.мм²

Ui=450.V

Винтовые,.12-и.полюс-
ные,.разрезные
Клеммы.-.из.никелиро-
ванной.латуни
Корпус.-.полиамид

AT4 681.004.01 4,0.мм²

AT6 681.006.01 6,0.мм²

AS
AS4 683.004.01 4,0.мм²

Винтовые,.12-и.полюс-
ные,.разрезные
Клеммы.-.из.латуни
Корпус.-.эластичный
пластик

AS6 683.006.01 6,0.мм²

AS10 683.010.01 10,0.мм²

AS16 683.016.01 16,0.мм²

■ Магистральные.клеммы.для.монтажа.на.DIN-рейку

Наименование
К-во.

полюсов
Артикул Максимальное

напряжение
Ввод.на.каждый.

полюс
Отводы.на.каж-

дый.полюс
Примечание

HA2512 1 691.122.01

Ui=400.V

1/2.х.25.мм² 2.х.16.мм²

для.разветвления.
магистральных
проводников.без
их.разрезания

HA2522 2 691.222.01 1/2.х.25.мм² 2.х.16.мм²

HA2542 4 691.422.01 1/2.х.25.мм² 2.х.16.мм²

HA2552 5 691.522.01 1/2.х.25.мм² 2.х.16.мм²

HA2546 4 691.426.01 1/2.х.25.мм² 3.п..-.2х16
1.п..-.6х16

HA3542 4 692.422.01 1/2.х.35.мм² 2.х.25.мм²

HA3552 5 692.522.01 1/2.х.35.мм² 2.х.25.мм²

HA2516 1 691.132.01

Ui=400.V

2.х.(1,5-16).+.
2.х.(1,5-25).мм² -- для.разветвления.

магистральных
проводников.с
разрезанием.и
защитой.от
прикосновения

HA2543 4 691.433.01 4.х.(1,5-25) --

HA2553 5 691.533.01 4.х.(1,5-25) --

  Горизантальный или вертикальный (кроме 1 полюсных) 
 монтаж на 35 мм DIN-рейку

  Контакты из латуни MS58, винты стальные, оцинкованные, 
 с комбинированной головкой

  Корпус - полиамид
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	КОРОБКИ	ABOX	SL/ABOX-i	SL

•.5.полюсные.пружинные.клеммы.для.проводников.сечением.2,5-
16.(25).мм²

•.вибро-.и.ударостойкие
•.не.требуют.обслуживания
•.Lloyd's-сертификат

  Наличие пружинных клемм позволяет экономить до 60% монтажного 
времени

Материалкоробок:.
•.ударопрочный.полистирол.

Размер,.мм Вводы Наименование Артикул Цвет
Клеммы.пружинные

(жесткий/гибкий)
В.комплекте Примечание

110х110х67

AboxSL2,5² 806.807.01
5-пол..2,5.мм².
3х0,08...2,5².

.32.A вводные.патруб-
ки.IP.54,.пробки.
для.герметизации.
и.изоляции.кре-
пежа

диапазон.уплотн..
кабеля.9.-18,5.мм

для.IP.65.использ..
вводы.стр.160

140х140х79
6²

AboxSL6² 810.810.01
5-пол..6,0.мм².
4х0,5…10,0².

.41.A

диапазон.уплот-
нения.кабеля.13-.
23.мм

для.IP.65.использ..
вводы.стр.160

180х180х91
10²

AboxSL10² 816.810.01
5-пол..10,0.мм².

4х0,5…16,0².
.57.A вводные.патруб-

ки.IP.54,.пробки.
для.герметизации.
и.изоляции.кре-
пежа,.
набор.для.
опломбирования

диапазон.уплот-
нения.кабеля.17-.
30.мм

для.IP.65.использ..
вводы.стр.160

250х200х115
16²

AboxSL16² 835.810.01

5-пол..16,0.мм².
4х0,5…16,0²/.
4х0,5…25,0².

.76.A

диапазон.уплот-
нения.кабеля.17.-
30.мм

для.IP.65.использ..
вводы.стр.160,

■ Распределительные.коробки.Abox.SL

Материалкоробок:.
•.поликарбонат,.усиленный.стекловолокном

Размер,.мм Вводы Наименование Артикул Цвет
Клеммы.пружинные

(жесткий/гибкий)
В.комплекте Примечание

110х110х67

IP65

2,5²

AboxiSL2,5² 490.806.01
5-пол..2,5.мм².
3х0,08...2,5².

.32.A вводные.патруб-
ки.IP.54,.пробки.
для.герметизации.
и.изоляции.кре-
пежа

диапазон.уплотн..
кабеля.9.-18,5.мм

для.IP.65.использ..
вводы.стр.160

140х140х79

IP65

6²

AboxiSL6² 490.810.01
5-пол..6,0.мм².
4х0,5…10,0².

.41.A

диапазон.уплот-
нения.кабеля.13-.
23.мм

для.IP.65.использ..
вводы.стр.160

180х180х91

IP65

10²

AboxiSL10² 490.816.01
5-пол..10,0.мм².

4х0,5…16,0².
.57.A вводные.патруб-

ки.IP.54,.пробки.
для.герметизации.
и.изоляции.кре-
пежа,.набор.для.
опломбирования

диапазон.уплот-
нения.кабеля.17-.
30.мм

для.IP.65.использ..
вводы.стр.160

250х200х115

IP65

16²

AboxiSL16² 490.835.01

5-пол..16,0.мм².
4х0,5…16,0²/.
4х0,5…25,0².

.76.A

диапазон.уплот-
нения.кабеля.17.-
30.мм

для.IP.65.использ..
вводы.стр.160,

■ Распределительные.коробки.Abox-i.SL

2,5²

IP65
IP54

IP65
IP54

IP65
IP54

IP65
IP54
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Специальная.серия,.которая.предназначена.для.приме-
нений.в.воде.и.земле:.
•.в.зонах.паводков.и.наводнений
•.в.бассейнах
•.в.садово-парковых.хозяйствах
•.на.мойках
•.в.туннелях
•.в.портовых.сооружениях
Для.этого.внутреннее.пространство.коробки.заливаетсясмолой

Abox	GT

  В комплект к коробке входит пакет с герме-
тизирующей смолой, воронка, с помощью 
которой заливается смола, перчатки

  При необходимости перекоммутации, 
смола легко удаляется и заливается повторно

Материалкоробок:.
•.поликарбонат,.усиленный.стекловолокном

Размер,.мм Вводы Наименование Артикул Цвет Клеммблок
винтовой

В.комплекте Диапазон.
уплотнения.

кабеляГерметизация/
изоляция Смола

Заливная.воронка,.пробка.
для.отвода.воздуха,.пер-

чатки

80х80х52

IP68

2,5²

AboxGT025
2,5² 492.402.01 5-пол..2,5.мм².

(4x1,5²/4x2,5²)

Пробки.для.гер-
метизации.и.изо-
ляции.крепежа

250.мЛ

Самоуплотняю-
щиеся.вводные.
мембраны.

2-16.мм

93х93х55

IP68

4²

AboxGT040
4² 492.404.01

5-пол..2,5/4,0.мм².
(4x1,5² /.4x2,5² /.

3x4,0²)
350.мЛ

Самоуплотняю-
щиеся.вводные.
мембраны

2-16.мм

110х110х67

IP68

6²

AboxGT060
6² 492.406.01

5-пол..6,0.мм².
(4x2,5²./.4x4²./.

3x6²)
Вводные.двой-
ные.мембраны.IP.
66,.пробки.для.
герметизации.и.
изоляции.крепе-
жа

600.мЛ 9-16.мм

140х140х79

IP68

10²

AboxGT100
10² 492.410.01

5-пол..10,0.мм².
(4x4²./.4x6²./.

4x10²)
1200.мЛ 14-21.мм

Дополнительнаясмола:

. ...... .......

GHB1 492.502.01 Смола,.250.мл

GHB2 492.504.01 Смола,.350.мл

GHB3 492.506.01 Смола,.600.мл

GHB4 492.510.01 Смола,.1200.мл
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•.для.химических.и.пищевых.предприятий
•.для.огнеопасных.участков

Распределительные коробки серии WK - 
для агрессивных сред

МатериалкоробокWK:.
•.дюропласт,.не.содержащий.галонены:
.. -.устойчивость.к.огню.V-0
. -.высокая.стабильность.форм.при.повышении.температуры
. -.устойчивость.к.УФИ
. -.особо.высокая.стойкость.к.химикатам,.особенно.жирам.и.маслам
. -.испытаны.нитью.накала.960°С

Размер,.мм Вводы
Наименова-

ние
Артикул Цвет

Клеммблок
винтовой.в.
комплекте

В.комплекте
Диапазон.

уплотнения.
кабеля

Клеммблок
винтовой.
дополни-

тельно

80х80х38

400V
AC

2,5²

WK007L 402.907.01

вводные.патруб-
ки.и.пробки.IP.54
.
пробки.для.гер-
метизации.и.изо-
ляции.крепежа

6.-..10.мм

WK007KLS
2,5²




460.525.01
WK0072,5² 402.407.01 5-пол..2,5.мм².

(6x1,5²./.4x2,5²)

87х87х45

690V
AC

4²

WK040L 404.907.01

8.-.13,5.мм

Abox025/040
KLS2,5²/4²


840.004.01

WK0404² 404.407.01 5-пол..2,5/4,0.мм².
(6x2,5²./.4x4²)

100х100х50

690V
AC

6²

WK060L 406.906.01

9.-.18,5.мм

WK060KLS
6²




460.506.01

WK0606² 406.406.01 5-пол..6,0.мм².
(5x4²./.4x6²)

115х115х66

690V
AC

10²

WK100L 410.906.01

вводные.патруб-
ки.и.пробки.IP.54
.
пробки.для.гер-
метизации.и.изо-
ляции.крепежа
.
набор.для.
опломбирования

13.-.23.мм

WK100KLS
10²




460.510.01

WK10010² 410.406.01
5-пол..10,0.мм².

(5x4² /.4x6² /.
3x10²)

165х165х76

690V
AC

16²

WK160L 416.912.01

17.-.30.мм

WK160KLS
16²


460.516.01

WK16016² 416.412.01 5-пол..16,0.мм².
(5x10²./.3x16²)

256х171х106

690V
AC

25²

WK250L 425.916.01

17.-.30.мм

WK250KLS
25²


460.535.01

WK25025² 425.416.01 5-пол..16,0.мм².
(5x16²./.3x25²)
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Распределительные.коробкиРаспределительные коробки серии S-Box - 
вандалоустойчивые корпуса

  Устойчивые к воздействию огня
  Устойчивые к УФИ и атмосферным воздействиям
  Пустые с 35 мм DIN-рейкой для самостоятельного 

оснащения
  IK 09

МатериалкоробокSBox:.
•.дюропласт,.не.содержащий.галонены

  Специальные винты из нержавеющей 
стали предотвращают открытие короб-
ки или демонтаж (по запросу)

  При необходимости, могут быть осна-
щены хомутиками, удерживающими 
крышку от падения при открытии

Размер,.мм Вводы
Наименова-

ние
Артикул Цвет В.комплекте Диапазон.уплотне-

ния.кабеля

115х115х93

4² SBox040L 493.904.01

Установленная.DIN-рейка,
Кабельные.сальники.IP68,
Резьбовая.пробка.IP65

7-16.мм

160х160х110

10² SBox100L 493.910.01

16-28.мм

200х200х110

16² SBox160L 493.916.01

Принадлежности:

WKE200
ABL 860.400.01

Петли.для.навесного.крепления.-.4шт

KVS 890.040.01
Защитная.скоба.для.кабельных.вводов

DSS 890.020.01
Набор.антивандальных.винтов.с.ключом

DVS 890.030.01 Набор.для.защиты.крышки.от.падений

IP67
 

IK09
         

450V
AC      


