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ШАРОВЫЕ КРАНЫ 



Компания была основана в 1982 году в Тайване. Modentic Групп производит и 
ведет разработку шаровых кранов из различных материалов для высоких и низких 
температур, высокого давления с широким диапазоном диаметров. 
   У компании большой ассортимент продукции, изготовленный по разным 
международным стандартам. Modentic концентрирует свое внимание на 
производстве шаровых кранов с металлическим и мягким уплотнением с плавающим 
шаром и шаром на цапфе, взрывобезопасном исполнении, высокочистых кранах для 
пищевой и фармацевтической промышленности.

  Программа поставок Modentic:
- шаровые краны из углеродистой и нержавеющей стали;
- взрывобезопасное исполнение по API 607;
- фланцевые шаровые краны;
- шаровые краны с цапфой под шар по API 6 D;
- с площадкой под привод по ISO 5211;
- многоходовые шаровые краны;
- шаровые краны из специальных сплавов.

   Компания Modentic не случайно была выбрана нашей компанией в качестве 
поставщика. Это один из немногих азиатских производителей, продукция которого 
соответствует нормам СЕ европейского сообщества (на шильдике указан значок СЕ). 
Основные достоинства шаровых кранов Modentic:
- идеальная электрополированная форма шара, как следствие, низкий крутящий 
момент (экономия на приводе);
- цельнолитой корпус (несварной); 
- высокая герметичность: форма седельного уплотнения идеально повторяет  форму 
шара;
- невыбиваемый шток;
- идеальная соосность между шаром, штоком и управляющим приводом;
- легкая сборка-разборка клапана.

   Вышеприведенные преимущества в 2-3 раза увеличивают ресурс по сравнению 
с шаровыми кранами других производителей. Клапаны Modentic работают с 
чистыми, загрязненными, нейтральными, агрессивными, жидкими и газообразными 
продуктами, в т.ч. и с паром.
Температура от -80 до +250°С; рабочее давление до 420 бар.

  Области применения:
- общее применение в промышленности;
- паровые системы;
- теплообменные системы;
- химическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- коммунальные и промышленные системы водоснабжения;
- фармацевтическая промышленность;
- машиностроение;
- металлургия (обезжиренное исполнение для кислорода).
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Шаровые краны с ручным приводом 
«MODENTIC»

Программа поставок шаровых кранов с ручкой насчитывает более 40 видов. Клапаны рассчитаны на 
давление до 420 бар и температура до +350°С. Краны отличаются по многим техническим характеристикам и 
конструкции клапана. 
По типу присоединения: 
- внутренняя резьба; 
- концы под приварку; 
- фланцевое присоединение. 
По конструктивному исполнению: 
- односекционные; 
- 2-х секционные; 
- 3-х секционные. 
По виду ручного привода: 
- рукоятка; 
- ручной червячный привод. 
Стандартные материалы, которые применяются при изготовлении корпуса и шара клапана: 
- нержавеющая сталь AISI316,CF8M,1.4408; 
- углеродистая сталь 1.0619; 
- по запросу клапаны могут быть изготовлены из Super Alloy,Hastelloy, Duplex,Titan и другие. 

V-010H, PN40 V-103H, PN40 V-103P, PN40 V-104H, PN100/PN140 

V-105B, PN40/PN63 V-105F, PN40 V-105MT, PN40/PN63 V-109, PN40/PN63 

V-111, PN40 V-155, PN100/PN140 V-166, PN100/PN140 V-255, PN100/PN140 

HPV-40, PN210 HPV-84, PN210 K-301, PN63 MD-68, PN40 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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V-109 2-х секционный, PN63, внутренняя резьба

Модель, тип V-109, 
¼" …4", DN8 - DN80 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье. 
Шток с защитой от выбивания давлением, возможность 
технического обслуживания, не снимая кран с трубопровода. 
DIN 3202 МЗ 
Для химического и промышленного применения. 
Углеродистая сталь и Super Alloy: по запросу. 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/2/3 
Резьба: BS 21 (BSP) 

 BSPT 
 ISO 228-1 
 DIN 2999 
 ISO 7-1Rp 

Строительная длина: DIN 3202 МЗ 
Материал корпуса: EN 1503-1 
Испытание под давлением: EN 12266 
Спецификация: 
Присоединение: внутренняя резьба 
Рабочее давление: 63 бар для DN8-50 

       40 бар для DN65-100 
Температура: - 20…+180ºС. 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
№ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ МАТЕРИАЛЫ 
1 КОРПУС 1.4408
2 ШАР CF8M
3 ШТОК SS316
4 КРЫШКА 1.4408
5 УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА RTFE 
6 УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛА RTFE
7 УПОРНАЯ ШАЙБА RTFE
8 УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА RTFE 
9 ГАЙКА САЛЬНИКА SS304
10 РУЧКА SS304
11 ПОКРЫТИЕ РУЧКИ ПЛАСТИК 
12 ГАЙКА РУЧКИ SS304
13 БЛОКИРУЮЩИЙ 

МЕХАНИЗМ 
SS304 

Размер PORT L L5 E H P 
DN8 ¼" 11,5 60,0 28,2 97,4 50,0 28,5 
DN10 3/8" 12,5 60,0 28,2 97,4 50,0 28,5 
DN15 ½" 15,0 75,0 35,7 123,0 58,8 28,5 
DN20 ¾" 20,0 80,0 40,2 123,0 62,5 35,0 
DN25 1" 25,0 90,0 45,0 145,0 69,3 35,0 

DN32 1 
¼" 

32,0 110,0 53,4 145,0 76,0 38,0 

DN40 1 
½" 

38,0 120,0 60,0 189,0 86,9 38,0 

DN50 2" 50,0 140,0 69,5 189,0 95,0 38,0 
DN65 2 

½" 
65,0 185,0 91,5 255,0 131,3 55,0 

DN80 3" 80,0 205,0 102,7 251,0 140,6 55,0 

 Размеры, мм 

DN DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 
Цена 13 13 13 17 26 32 50 63 127 157 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.   
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MD-57 компактное исполнение, PN16/40,  
фланцы

Модель, тип MD-57,полнопроходной
½’’ …6", DN15-DN150 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье
Шток с защитой от выбивания давлением
Антистатическое исполнение
Регулируемая набивка и герметичность штока.
Для пищевого, химического и общепромышленного применения.
Углеродистая сталь и Super Alloy по запросу
Соответствие стандартам: 
ASTM ASME B16.34 
API 598 
EN 10213 EN 12516 EN12266 ISO 5211
Спецификация: 
Присоединение: фланцы PN16/40 
Рабочее давление: 16 бар
Насыщенный пар: 10 бар (140ºС) 
Температура: - 20…+180ºС
Испытание давлением по EN 12266

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
№ Наименование Материал
1 Корпус 1.4408 1.0619
4 Шар CF8M
5 Шток SS316 1.0619
9 Торцевая крышка 1.4408
11 Уплотнение корпуса PTFE
12 Седельное уплотнение PTFE
13 Упорная шайба PTFE
14 Уплотнение штока PTFE
15 Втулка сальника SS304 
19 Ручка SS304 
21 Покрытие ручки Пластик
22 Гайка штока SS304
23 Шайба штока SS304
24 Гайка ручки SS304
29 Шайба-гровер SS304

Размеры, мм
PORT L E H H1 H4 H5 C ØX ØY ØG ØJ ØI T F ØK N

DN15 1/2" 16 35 116 57 19,2 32 8,1 6,5 25 10 90 65 45 7 2 36 M12
DN20 3/4" 20 38 116 64 21,2 38 10,6 6,5 25 10 100 75 58 7 2 36 M12
DN25 1" 25 44 165 68 22,2 42 10,6 6,5 25 10 110 85 65 7,5 2 36 M12
DN32 1 1/4" 32 54 165 85 30,5 50 15 8,5 32 16 130 100 78 17 2 42 M16
DN40 1 1/2" 38 62 193 89 30,5 54 15 8,5 35 16 150 110 88 19 2 50 M16
DN50 2" 50 80 193 98 29,5 62 14 8,5 35 16 150 125 102 19,5 2 50 M16
DN65 2 1/2" 65 101 235 129 39,5 82 17,4 12 53 20 178 145 122 19,5 2 70 M16
DN80 3" 80 118 235 138 40 91 17,9 12 53 20 190 160 138 20,5 3 70 M16
DN100 4" 100 150 329 164 48,5 107 23 16 55 24 220 180 158 24,5 3 102 M16
DN125 5" 118 164 405 188 57 117 17 17 55 27 250 210 188 24,5 3 102 M16
DN150 6" 138 182 405 198 57 130 17 17 60 27 280 240 198 25,9 3 125 M20

DN

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150
Цена 1.0619 29 35 50 65 88 112 202 260 335 628 848 

н/ж 37 53 60 91 120 146 235 324 444 783 990 

Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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V-105 3-х секционный, PN40/63, 
внутренняя резьба, приварка

DN DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Цена 11 11 14 18 23 33 49 71 146 201 372 

Модель, тип V-105, полнопроходной 
¼" …4", DN8-DN100 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье 
Шток с защитой от выбивания давлением.  возможность 
технического обслуживания, не снимая кран с трубопровода 
Для химического и промышленного применения 
Углеродистая сталь и Super Alloy по запросу 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса:EN 12516-1/2/3 
Резьба: BS 21 (BSP) 

 BSPT 
 ISO 228-1G 
 DIN 2999 
 ISO 7-1Rp 

Строительная длина: стандарт MDs 
Материал корпуса:EN 1503-1 
Испытание под давлением: EN 12266 
Спецификация: 
Присоединение: внутренняя резьба 
Рабочее давление: 63 бар для DN8-50 

       40 бар для DN65-100 
Температура: - 20…+180ºС 
Опции: 
1.Фиксатор ручки 
2. Строительная длина: DIN 3203 M3

 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
№ Наименование Материал 
1 Корпус 1.4408/EN1503-1
4 Шар ASTM A351 Gr.C8M 
5 Шток SS316
9 Торцевая крышка 1.4408/EN1503-1
12 Уплотнение седла PTFE 
13 Упорная шайба PTFE
14 Уплотнение штока PTFE 
16 Гайка штока SS304
19 Ручка SS304
21 Покрытие ручки ПЛАСТИК 
23 Шайба-гровер SS304
24 Гайка ручки SS304 
28 Фиксатор ручки SS304 (опция) 
35 Стяжные шпильки SS304 
36 Шайба SS304 
37 Гайка SS304 

Размеры, мм 
Диаметр PORT L E H 

DN8 ¼" 11,5 54,0 97,4 49,0 
DN10 3/8" 12,5 54,0 97,4 49,0 
DN15 ½" 15,0 63,5 122,9 58,0 
DN20 ¾" 20,0 72,5 122,9 61,0 
DN25 1" 25,0 81,0 144,9 68,0 
DN32 1 ¼" 32,0 94,5 144,9 73,5 
DN40 1 ½" 38,0 108,0 188,9 84,5 
DN50 2" 50 121,5 188,9 93,2 
DN65 2 ½" 65 157,5 255,3 131,8 
DN80 3" 80 190,0 260,8 140,0 
DN100 4" 100 225,0 322,2 173,6 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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MD-57 компактное исполнение, PN16/40,  
фланцы

Модель, тип MD-57,полнопроходной 
½’’ …6", DN15-DN150 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье 
Шток с защитой от выбивания давлением  
Антистатическое исполнение 
Регулируемая набивка и герметичность штока.       
Для пищевого, химического и общепромышленного применения. 
Углеродистая сталь и Super Alloy по запросу 
Соответствие стандартам: 
ASTM ASME B16.34 
API 598 
EN 10213 EN 12516 EN12266 ISO 5211 
Спецификация: 
Присоединение: фланцы PN16/40 
Рабочее давление:  16 бар 
Насыщенный пар: 10 бар (140ºС) 
Температура: - 20…+180ºС 
Испытание давлением по EN 12266 

СПИСОК  ДЕТАЛЕЙ 
№ Наименование Материал 
1 Корпус 1.4408 1.0619 
4 Шар CF8M
5 Шток SS316 1.0619 
9 Торцевая крышка 1.4408
11 Уплотнение корпуса PTFE
12 Седельное уплотнение PTFE 
13 Упорная шайба PTFE 
14 Уплотнение штока PTFE 
15 Втулка сальника SS304
19 Ручка SS304
21 Покрытие ручки Пластик 
22 Гайка штока SS304 
23 Шайба штока SS304 
24 Гайка ручки SS304 
29 Шайба-гровер SS304 

Размеры, мм 
PORT L E H H1 H4 H5 C ØX ØY ØG ØJ ØI T F ØK N

DN15 1/2" 16 35 116 57 19,2 32 8,1 6,5 25 10 90 65 45 7 2 36 M12
DN20 3/4" 20 38 116 64 21,2 38 10,6 6,5 25 10 100 75 58 7 2 36 M12
DN25 1" 25 44 165 68 22,2 42 10,6 6,5 25 10 110 85 65 7,5 2 36 M12
DN32 1 1/4" 32 54 165 85 30,5 50 15 8,5 32 16 130 100 78 17 2 42 M16
DN40 1 1/2" 38 62 193 89 30,5 54 15 8,5 35 16 150 110 88 19 2 50 M16
DN50 2" 50 80 193 98 29,5 62 14 8,5 35 16 150 125 102 19,5 2 50 M16
DN65 2 1/2" 65 101 235 129 39,5 82 17,4 12 53 20 178 145 122 19,5 2 70 M16
DN80 3" 80 118 235 138 40 91 17,9 12 53 20 190 160 138 20,5 3 70 M16
DN100 4" 100 150 329 164 48,5 107 23 16 55 24 220 180 158 24,5 3 102 M16
DN125 5" 118 164 405 188 57 117 17 17 55 27 250 210 188 24,5 3 102 M16
DN150 6" 138 182 405 198 57 130 17 17 60 27 280 240 198 25,9 3 125 M20

DN

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150
Цена 1.0619 29 35 50 65 88 112 202 260 335 628 848 

н/ж 37 53 60 91 120 146 235 324 444 783 990 

Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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V-105 3-х секционный, PN40/63, 
внутренняя резьба, приварка

DN DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Цена 11 11 14 18 23 33 49 71 146 201 372 

Модель, тип V-105, полнопроходной
¼" …4", DN8-DN100

Технические характеристики: 
Детали: точное литье
Шток с защитой от выбивания давлением. возможность
технического обслуживания, не снимая кран с трубопровода
Для химического и промышленного применения
Углеродистая сталь и Super Alloy по запросу
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса:EN 12516-1/2/3
Резьба: BS 21 (BSP) 

BSPT 
ISO 228-1G
DIN 2999 
ISO 7-1Rp 

Строительная длина: стандарт MDs 
Материал корпуса:EN 1503-1
Испытание под давлением: EN 12266
Спецификация: 
Присоединение: внутренняя резьба
Рабочее давление: 63 бар для DN8-50

40 бар для DN65-100
Температура: - 20…+180ºС
Опции: 
1.Фиксатор ручки
2. Строительная длина: DIN 3203 M3

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
№ Наименование Материал
1 Корпус 1.4408/EN1503-1 
4 Шар ASTM A351 Gr.C8M 
5 Шток SS316 
9 Торцевая крышка 1.4408/EN1503-1 
12 Уплотнение седла PTFE
13 Упорная шайба PTFE
14 Уплотнение штока PTFE
16 Гайка штока SS304 
19 Ручка SS304 
21 Покрытие ручки ПЛАСТИК
23 Шайба-гровер SS304 
24 Гайка ручки SS304
28 Фиксатор ручки SS304 (опция)
35 Стяжные шпильки SS304
36 Шайба SS304
37 Гайка SS304

Размеры, мм
Диаметр PORT L E H

DN8 ¼" 11,5 54,0 97,4 49,0 
DN10 3/8" 12,5 54,0 97,4 49,0 
DN15 ½" 15,0 63,5 122,9 58,0 
DN20 ¾" 20,0 72,5 122,9 61,0 
DN25 1" 25,0 81,0 144,9 68,0 
DN32 1 ¼" 32,0 94,5 144,9 73,5 
DN40 1 ½" 38,0 108,0 188,9 84,5 
DN50 2" 50 121,5 188,9 93,2 
DN65 2 ½" 65 157,5 255,3 131,8
DN80 3" 80 190,0 260,8 140,0
DN100 4" 100 225,0 322,2 173,6

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.                               
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 MD-57 компактное исполнение, PN16/40, 
фланцы
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ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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WB-31 компактное исполнение, PN16/40, фланцы,
применение для пара

Модель, тип WB-31,полнопроходной 
½’’ …6’’, DN15-DN150 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье 
Шток с защитой от выбивания давлением 
Антистатическое исполнение 
Регулируемая набивка и герметичность штока. 
Для парового хозяйства предприятий. 
Углеродистая сталь и Super Alloy по запросу 
Соответствие стандартам: 
ASTM ASME B16.34 
API 598 
EN 10213 EN 12516 EN12266 ISO 5211 
Спецификация: 
Присоединение: фланцы PN16 
Рабочее давление:  16 бар 
Температура: - 20…+180ºС 
Испытание давлением по EN 12266 

 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
№ Наименование Материал 
1 Корпус 1.0619
4 Шар CF8M
5 Шток 1.0619
9 Торцевая крышка 1.4408
11 Уплотнение корпуса PTFE
12 Седельное уплотнение PTFE+50%

SS316,PTFE+15%сте
кловолокно  

13 Упорная шайба PTFE 
14 Уплотнение штока PTFE 
15 Втулка сальника SS304
19 Ручка SS304
21 Покрытие ручки Пластик 
22 Гайка штока SS304 
23 Шайба штока SS304 
24 Гайка ручки SS304 
29 Шайба-гровер SS304 

Размеры, мм 
PORT L E H H1 H4 H5 C ØX ØY ØG ØJ ØI T F ØK N

DN15 1/2" 16 35 116 57 19,2 32 8,1 6,5 25 10 90 65 45 7 2 36 M12
DN20 3/4" 20 38 116 64 21,2 38 10,6 6,5 25 10 100 75 58 7 2 36 M12
DN25 1" 25 44 165 68 22,2 42 10,6 6,5 25 10 110 85 65 7,5 2 36 M12
DN32 1 1/4" 32 54 165 85 30,5 50 15 8,5 32 16 130 100 78 17 2 42 M16
DN40 1 1/2" 38 62 193 89 30,5 54 15 8,5 35 16 150 110 88 19 2 50 M16
DN50 2" 50 80 193 98 29,5 62 14 8,5 35 16 150 125 102 19,5 2 50 M16
DN65 2 1/2" 65 101 235 129 39,5 82 17,4 12 53 20 178 145 122 19,5 2 70 M16
DN80 3" 80 118 235 138 40 91 17,9 12 53 20 190 160 138 20,5 3 70 M16
DN100 4" 100 150 329 164 48,5 107 23 16 55 24 220 180 158 24,5 3 102 M16
DN125 5" 118 164 405 188 57 117 17 17 55 27 250 210 188 24,5 3 102 M16
DN150 6" 138 182 405 198 57 130 17 17 60 27 280 240 198 25,9 3 125 M20

DN

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150
Цена 72 82 102 128 156 193 315 412 670 По 

запросу 
По 

запросу

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
12

WB-31 компактное исполнение, PN16/40, 
фланцы, применение для пара



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Шаровые краны с автоматическим 
управлением «MODENTIC» 

Программа поставок шаровых кранов с площадкой под привод насчитывает более 60 видов. Клапаны 
рассчитаны на давление до 420 бар и температура до +350°С. Краны отличаются по многим техническим 
характеристикам и конструкции клапана. 
По типу присоединения: 
- внутренняя резьба; 
- концы под приварку; 
- фланцевое присоединение. 
По конструктивному исполнению: 
- односекционные; 
- 2-х секционные; 
- 3-х секционные. 
По виду автоматического привода: 
- пневматический двойного и одинарного действия  
- электрический 24,230,400В 
Стандартные материалы, которые применяются при изготовлении корпуса и шара клапана: 
- нержавеющая сталь AISI316, CF8M; 
- углеродистая сталь 1.0619; 
- по запросу клапаны могут быть изготовлены из Super Alloy,Hastelloy, Duplex, Titan  и другие. 

MD-28, PN40 MD-53, PN140 MD-55, PN16 MD-64, PN100/PN140 

MD-67, PN100/PN160 MD-68, PN40 MD-928, PN63 VF-158, PN40/PN63 

V-158,  PN40/PN63 VF-27, PN16/PN40 MD-51, PN16/PN40 K-311, PN63 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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V-158 3-х секционный, PN63, 
внутренняя резьба, приварка

Модель, тип V-158  
1/4’’  ~4’’, DN 8…100, полнопроходной 

СПИСОК  ДЕТАЛЕЙ 
№ Наименование Материал 
1 Корпус 1,4408
4 Шар CF8M
5 Шток SS 316 
9 Торцевая крышка 1.4408  
11 Уплотнение корпуса RTFE 
12 Уплотнение седла RTFE 
13 Упорная шайба RTFE
14 Уплотнение штока RTFE 
15 Втулка сальника SS304 
19 Ручка SS304
21 Крышка ручки Пластик 
22 Гайка штока SS304
24 Гайка ручки SS304
28 Запирающая планка SS304 
29 Тарельчатая 

пружина SS304 

30 Фиксатор SS304
31 Уплотнительное 

кольцо VITON 

32 Нажимное кольцо 
уплотнения штока PTFE 

35 Шпилька корпуса SS304 
36 Шайба SS304
37 Гайка SS304

Технические характеристики: 
Детали: точное литье 
Шток с защитой от выбивания давлением,  возможность 
 прямого монтажа привода согласно  ISO 5211 
Возможность технического обслуживания крана,  
вмонтированного в линию. 
Для общего химического и промышленного применения. 
Углеродистая сталь или жаропрочный сплав по запросу 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса:  EN 12516-1/2-3 
 Резьба: BS 21 (BSP) 

 BSPT 
 ISO 228-1G 
 DIN299 
 ISO 7-1RP 

Строительная  длина: стандарт MD 
Материал корпуса: EN 1503-1 
Испытание под давлением : EN 12266 
Спецификация: 
Присоединение: резьба 
Рабочее давление:  63 бар для DN8-50 

       40 бар для DN65  
Температура: - 20…+180ºС 
Опция: 
Строительная длина: DIN 3202 МЗ 

Размеры, мм
Порт L E H H1 H4 C ØK ØK1 Z-4 Z1-4

DN8 1/4 11,5 63,5 112,0 73,0 8,5 37,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN10 3/8 12,5 63,5 112,0 73,0 8,5 37,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN15 1/2 15,0 63,5 112,0 73,0 8,5 37,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN20 3/4 20,0 72,5 112,0 80,8 8,5 45,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN25 1 25,0 81,0 136,0 90,5 11,4 53,5 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN32 1-1/4 32,0 94,5 185,0 98,7 11,4 59,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN40 1-1/2 38,0 108,0 197,9 115,3 14,0 74,8 14,0 70,0 50,0 9,0 7,0

DN50 2 50,0 121,5 197,9 124,3 13,7 83,5 14,0 70,0 50,0 9,0 7,0

DN65 2-1/2 65,0 157,5 267,0 155,0 18,0 108,8 17,0 102,0 70,0 11,0 9,0

DN80 3 80,0 190,0 267,0 208,5 18,0 118,3 17,0 102,0 70,0 11,0 9,0

DN100 4 100,0 225,0 322,0 216,7 18,0 153,8 17,0 102,0 70,0 11,0 9,0

DN

DN DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 
Цена 22 22 26 28 50 50 72 93 215 262 459 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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V-158 3-х секционный, PN63,
внутренняя резьба, приварка



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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V-158F 3-х секционный, PN40, фланцевый

Модель, тип V-158F  
1/4’’  ~4’’,DN 15…100, полнопроходной  

           СПИСОК  ДЕТАЛЕЙ 
№ Наименование Материал 
1 Корпус 1,4408
4 Шар CF8M
5 Шток SS 316 
9 Торцевая крышка 1.4408  
11 Уплотнение корпуса RTFE 
12 Уплотнение седла RTFE 
13 Упорная шайба RTFE
14 Уплотнение штока RTFE 
15 Втулка сальника SS304 
19 Ручка SS304
21 Крышка ручки Пластик 
22 Гайка штока SS304
24 Гайка ручки SS304
28 Запирающая планка SS304 
29 Тарельчатая 

пружина SS304 

30 Фиксатор SS304
31 Уплотнительное 

кольцо VITON 

32 Нажимное кольцо 
уплотнения штока PTFE +25%GF 

35 Шпилька корпуса SS304 
36 Шайба SS304
37 Гайка SS304

Технические характеристики: 
Детали: точное литье 
Шток с защитой от выбивания давлением,  возможность 
 прямого монтажа привода согласно  ISO 5211 
Возможность технического обслуживания крана,  
вмонтированного в линию. 
Для общего химического и промышленного применения. 
Углеродистая сталь или жаропрочный сплав по запросу 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса:  EN 12516-1/2-3 
 Резьба: BS 21 (BSP) 

 BSPT 
 ISO 228-1G 
 DIN299 
 ISO 7-1RP 

Строительная  длина: стандарт MD 
Материал корпуса: EN 1503-1 
Испытание под давлением : EN 12266 
Спецификация: 
Присоединение: резьба 
Рабочее давление:  63 бар для DN8-50 

       40 бар для DN65  
Температура: - 20…+180ºС 
Опция: 
Строительная длина: DIN 3202 МЗ 

  Размеры, мм 
Порт L E H H1 H4 C ØK ØK1 Z-4 Z1-4

DN8 1/4 11,5 63,5 112,0 73,0 8,5 37,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN10 3/8 12,5 63,5 112,0 73,0 8,5 37,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN15 1/2 15,0 63,5 112,0 73,0 8,5 37,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN20 3/4 20,0 72,5 112,0 80,8 8,5 45,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN25 1 25,0 81,0 136,0 90,5 11,4 53,5 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN32 1-1/4 32,0 94,5 185,0 98,7 11,4 59,0 9,0 50,0 36,0 7,0 6,0

DN40 1-1/2 38,0 108,0 197,9 115,3 14,0 74,8 14,0 70,0 50,0 9,0 7,0

DN50 2 50,0 121,5 197,9 124,3 13,7 83,5 14,0 70,0 50,0 9,0 7,0

DN65 2-1/2 65,0 157,5 267,0 155,0 18,0 108,8 17,0 102,0 70,0 11,0 9,0

DN80 3 80,0 190,0 267,0 208,5 18,0 118,3 17,0 102,0 70,0 11,0 9,0

DN100 4 100,0 225,0 322,0 216,7 18,0 153,8 17,0 102,0 70,0 11,0 9,0

DN

DN DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 
Цена 42 42 47 62 78 108 141 197 335 425 765 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
15

V-158F 3-х секционный, PN40, фланцевый



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Пневматические приводы InterApp 
к шаровым кранам V-158

Шаровые краны V-158  с автоматическим управлением

Пневматические приводы INTER APP к шаровым кранам V-158 Modentic 

 Дискретное управление. 
          Пневмораспределители (соленоиды). 

Укомплектован глушителями, катушкой, штекером. 

Блоки концевых выключателей 

          Аналоговое управление (электрический сигнал ((0)4-20мА, пневматический 0,2 – 1 бар). 
          Позиционеры 

Шаровые краны V-158 комплектуются 
пневматическими приводами Inter App. 
При дискретном управлении (Откр/Закр) 
Приводы могут быть укомплектованными 
пилотными электромагнитными клапанами 
Hafner 2В пост.тока и 230В перем. тока. Для 
получения обратной связи используется 
блок концевых выключателей (механических 
или индуктивных) Young Tech. 

При отсутствии пневматического 
управления могут быть использованы 
электрические приводы Valpes. 
Для дискретного управления используются 
приводы , тип ER,VS…G00,T00,R00. 
Для аналогового управления 4-20 мА, есть 
электроприводы со встроенной платой 
управления , тип  ER, VS…GP6.Напряжение 
питания 24В и 230В. 

DN 
клапана 

Привод
«воздух-воздух» 

Цена Привод 
«воздух-пружина» 

Цена

10 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA050D.F03-F0511+12SP.IA050S+RQ0911 106 
15 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA050D.F03-F0511+12SP.IA050S+RQ0911 106 
20 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
25 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
32 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA200D.F05-F0711+12SP.IA200S+RQ0911 156 
40 IA100D.F05-F0714 88 IA200D.F05-F0714+12SP.IA200S 153 
50 IA200D.F05-F0714 123 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S 195
65 IA250D.F05-F0717 157 IA300D.F05-F07-F1017+12SP.IA300S 262 
80 IA300D.F05-F07-F1017 209 IA350D.F07-F1017+12SP.IA350S 325

100 IA350D.F07-F1017 271 IA400D.F07-F1017+12SP.IA400S 420 

Тип привода Тип распределителя Напряжение катушки Цена

«воздух-воздух» 
MNH 510 701 CSC 24DC 24В (DС) 39
MNH 510 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

«воздух-пружина» 
MNH 310 701 CSC 24DC 24В (DС) 39
MNH 310 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

Тип привода Тип блока концевых выключателей Цена
IA 50, 100, 200, 250, 300 YT-850M41 44 

IA 350, 400 YT-850M42 44 

Тип привода Тип позиционера Цена
«воздух-воздух» Пневматический YT-1200RDm532S  (0,2..1,0 бар) 252

«воздух-
пружина» Пневматический YT-1200RSm532S   (0,2..1,0 бар) 252 

«воздух-воздух» Электропневматический YT-1000RDm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

«воздух-
пружина» Электропневматический YT-1000RSm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Пневматические приводы InterApp
к шаровым  кранам  V-158
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам V-158

  Напряжение питания 24В, 230В, 400В. 
            Дискретное управление (Откр/Закр).   

DN,  
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

 220V    24V  
10,15 ER10.X0A.G00+RQ0914 223 ER10.X0B.G00+RQ0914 223 

20 ER20.X0A.G00+RQ0914 255 ER20.Х0B.G00+RQ0914 255

25,32 ER35.90A.G00+RSTQ1422+RQ0914 392 ER35.90B.G00+RSTQ1422+RQ0914 392 

40,50 ER60.90A.G00+RSTQ1422 418 ER60.90B.G00+ RSTQ1422 418 

65 ER100.90A.G00+RQ1722 507 ER100.90B.G00+RQ1722 507 

80 VS150.90A.G00+RQ1722 677 VS150.90B.G00+RQ1722 677 

100 VS300.90A.G00+RQ1722 784 VS300.90B.G00+RQ1722 784 

         Аналоговое управление, управляющий сигнал 4-20мА, 0-20мА или 0-10В. 
DN  
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

 220V    24V  
10-20 ER20.X3A.GP6+RQ0914 489 ER20.X3B.GP6+ RQ0914 489 

25.32 ER35.93A.GP6+RSTQ1422+RQ0914 545 ER35.93B.GP6+RSTQ1422+RQ0914 545 

40,50 ER60.93A.GP6+ RSTQ1422 584 ER60.93B.GP6+ RSTQ1422 584 

65 ER100.93A.GP6+RQ1722 698 ER100.93В.GP6+RQ1722 698

80 VS150.90A.GP5+RQ1722 1050 VS150.90В.GP5+RQ1722 1050 

100 VS300.90A.GP5+ RQ1722 1150 VS300.90В.GP5+ RQ1722 1150 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам V-158
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MD-57D компактное исполнение, PN16/40,  
фланцы

 Модель, тип MD-57D,  
 полнопроходной ½’’ ~ 4’’,DN 15~100

Технические характеристики: 
Детали: точное литье. 
Возможность прямого монтажа привода согласно ISO 5211. 
Шток с защитой от выбивания давлением. 
Антистатическое исполнение. 
Для общего химического и промышленного применения. 
Углеродистая сталь или жаропрочный сплав: по запросу. 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/3. 
Строительная длина: стандарт MFG. 
Размеры фланца: DIN 2501 PN 16. 
Материалы корпуса: EN 10213-4. 
Испытание под давлением: EN 12266. 
Соответствие стандартам: 
Присоединение: фланец RF(фланец с выступом). 
Рабочее давление: 15,5 бар (при t холодной обработки). 
Температура:-20-180*С. 

 
 
 
 
  Размеры, мм 

№ Наименование Материал 
1 Корпус 1.4408/EN 1503-1 
4 Шар CF8M/EN 1503-2 
5 Шток SS316
9 Торцевая крышка 1.4408/EN 150-3-1 
11 Уплотнение корпуса PTFE
12 Седельное уплотнение PTFE 
13 Упорная шайба PTFE 
14 Уплотнение штока PTFE 
15 Втулка сальника SS304
19 Ручка SS304
21 Покрытие ручки PVC
24 Гайка ручки SS304
28 Запирающая планка SS304
29 Тарельчатая пружина SS304 
30 Шайба с отгибаемыми 

лапками 
SS304 

31 Уплотнительное кольцо 
штока 

VITON 

33 Стопорная шпилька SS304 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150
н/ж 57 75 99 123 170 193 295 444 560 852 1100 

угл. сталь 45 52 69 89 112 165 219 294 427 По запросу

PORT L E H H1 H4 C ШG ШJ ШI T F MxШN ШK ШK1 z1-4 z2-4
DN15 1/2" 15 42 101 88,5 9 52 7 95 65 45 16 2 4хM12-P1.75 40 30 6 6
DN20 3/4" 20 44 101 93,6 9 57 7 105 75 58 16 2 4хM12-P1.75 40 30 6 6
DN25 1" 25 50 111 99,5 9 62 9 115 85 68 18 2 4хM12-P1.75 50 40 7 6
DN32 1 1/4" 32 54 111 110,6 9 73 9 140 100 78 18 2 4хM16-P2.0 50 40 7 6
DN40 1 1/2" 38 65 186 121,5 12 83 11 150 100 88 18 2 4хM16-P2.0 70 50 9 7
DN50 2" 50 80 186 131,6 12 93 11 165 100 102 18 2 4хM16-P2.0 70 50 9 7
DN65 2 1/2" 65 102 196,9 144,5 16,2 105 14 185 100 122 18 2 4хM16-P2.0 102 70 11 9
DN80 3" 80 122 196,9 154,6 16,2 115 14 200 100 138 20 3 8хM16-P2.0 102 70 11 9
DN100 4" 100 153 265,5 175,5 19 133 17 220 100 158 20 3 8хM16-P2.0 125 120 13 11

DN

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.            
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ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua

14

MD-57D компактное исполнение, PN16/40,  
фланцы

Модель, тип MD-57D,  
полнопроходной ½’’ ~ 4’’,DN 15~100

Технические характеристики: 
Детали: точное литье. 
Возможность прямого монтажа привода согласно ISO 5211.
Шток с защитой от выбивания давлением. 
Антистатическое исполнение. 
Для общего химического и промышленного применения. 
Углеродистая сталь или жаропрочный сплав: по запросу. 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/3.
Строительная длина: стандарт MFG.
Размеры фланца: DIN 2501 PN 16. 
Материалы корпуса: EN 10213-4. 
Испытание под давлением: EN 12266.
Соответствие стандартам: 
Присоединение: фланец RF(фланец с выступом).
Рабочее давление: 15,5 бар (при t холодной обработки).
Температура:-20-180*С. 

Размеры, мм

№ Наименование Материал
1 Корпус 1.4408/EN 1503-1 
4 Шар CF8M/EN 1503-2 
5 Шток SS316 
9 Торцевая крышка 1.4408/EN 150-3-1
11 Уплотнение корпуса PTFE
12 Седельное уплотнение PTFE
13 Упорная шайба PTFE
14 Уплотнение штока PTFE
15 Втулка сальника SS304 
19 Ручка SS304 
21 Покрытие ручки PVC 
24 Гайка ручки SS304 
28 Запирающая планка SS304 
29 Тарельчатая пружина SS304
30 Шайба с отгибаемыми

лапками
SS304 

31 Уплотнительное кольцо
штока

VITON

33 Стопорная шпилька SS304

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150
н/ж 57 75 99 123 170 193 295 444 560 852 1100 

угл. сталь 45 52 69 89 112 165 219 294 427 По запросу 

PORT L E H H1 H4 C ШG ШJ ШI T F MxШN ШK ШK1 z1-4 z2-4
DN15 1/2" 15 42 101 88,5 9 52 7 95 65 45 16 2 4хM12-P1.75 40 30 6 6
DN20 3/4" 20 44 101 93,6 9 57 7 105 75 58 16 2 4хM12-P1.75 40 30 6 6
DN25 1" 25 50 111 99,5 9 62 9 115 85 68 18 2 4хM12-P1.75 50 40 7 6
DN32 1 1/4" 32 54 111 110,6 9 73 9 140 100 78 18 2 4хM16-P2.0 50 40 7 6
DN40 1 1/2" 38 65 186 121,5 12 83 11 150 100 88 18 2 4хM16-P2.0 70 50 9 7
DN50 2" 50 80 186 131,6 12 93 11 165 100 102 18 2 4хM16-P2.0 70 50 9 7
DN65 2 1/2" 65 102 196,9 144,5 16,2 105 14 185 100 122 18 2 4хM16-P2.0 102 70 11 9
DN80 3" 80 122 196,9 154,6 16,2 115 14 200 100 138 20 3 8хM16-P2.0 102 70 11 9
DN100 4" 100 153 265,5 175,5 19 133 17 220 100 158 20 3 8хM16-P2.0 125 120 13 11

DN

MD-57D компактное исполнение, PN16/40, 
фланцы



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Пневматические приводы InterApp 
к шаровым кранам MD-57D 

Шаровые краны MD 57D с автоматическим управлением        
Шаровые краны MD-57D  комплектуются 
пневматическими приводами Inter App. 
При дискретном управлении (Откр/Закр) 
Приводы могут быть укомплектованными 
пилотными электромагнитными клапанами 
Hafner 24В пост. тока и 230В перем. тока. 
Для получения обратной связи используется 
блок концевых выключателей (механических 
или индуктивных) Young Tech. 

При отсутствии пневматического управления 
могут быть использованы электрические 
приводы Valpes. 
Для дискретного управления используются 
приводы, тип ER,VS…G00,T00,R00. 
Для аналогового управления 4-20 мА, есть 
электроприводы со встроенной платой 
управления, тип  ER,VS…GP6.Напряжение 
питания 24В и 230В. 

Пневматические приводы  InterApp  к шаровым  кранам  MD-57D  

Дискретное управление. 
Блоки концевых выключателей 

Аналоговое управление (электрический сигнал ((0)4-20мА, пневматический 0,2 – 1 бар). 
Позиционеры

DN 
клапана 

Привод         
«воздух-воздух» 

Цена Привод         
«воздух-пружина» 

Цена

15 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA050D.F03-F0511+12SP.IA050S+RQ0911 106 
20 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
25 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
32 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA200D.F05-F0711+12SP.IA200S+RQ0911 153 
40 IA200D.F05-F0711 123 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S+RQ1114 195 
50 IA200D.F05-F0711 123 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S+RQ1114 195 

65 IA250D.F05-F0714 157 IA300D.F05-F07-F1017+12SP.IA300S 
+RQ1417 262 

80 IA300D.F05-F07F1017 
+RQ1417 209 IA350D.F07-F1017+12SP.IA350S 324

100 IA350D.F07-F1017 271 IA400D.F07-F1017+12SP.IA400S 459 

125 IA 450.F10-F1222+ 
кронштейн 478 По запросу

150 IA 550.F10-F1222 
+кронштейн 802 По запросу 

Тип привода Тип блока концевых выключателей Цена
IA 50, 100, 200, 250, 300 YT-850M41 44 

IA 350, 400 YT-850M42 44 

Тип привода Тип позиционера Цена
«воздух-воздух» Пневматический YT-1200RDm532S  (0,2..1,0 бар) 252

«воздух-
пружина» Пневматический YT-1200RSm532S   (0,2..1,0 бар) 252 

«воздух-воздух» Электропневматический YT-1000RDm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

«воздух-
пружина» Электропневматический YT-1000RSm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.                                
19

Пневматические приводы  InterApp
к шаровым  кранам  MD-57D
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Электрические приводы VALPES, CENTORK 
к шаровым кранам MD-57D 

Напряжение питания 24В, 230В 
            Дискретное управление (Откр/Закр).    

Аналоговое управление, управляющий сигнал 4-20мА,0-20мА или 0-10В. 

DN 
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V     24V 
15-20 ER20.X3A.GP6+RQ0914 489 ER20.X3B.GP6+ RQ0914 489 

25-40 ER35.93A.GP6+RSTQ1422+RQ0914 
(DN25,32),RQ 1114(DN40) 545 ER35.93B.GP6+RSTQ1422+RQ0914 

(DN25,32),RQ 1114(DN40) 545 

50 ER60.93A.GP6+ RQ1117+RQ1722 584 ER60.93B.GP6+ RQ1117+RQ1722 584 

65 ER100.93A.GP6+ RSTQ1422 698 ER100.93В.GP6+ RSTQ1422 698 

80 VS150.90A.GP5+ RSTQ1422 1050 VS150.90В.GP5+ RSTQ1422 1050 

100 VS300.90A.GP5+ RQ1722 1150 VS300.90В.GP5+ RQ1722 1150 

125 480-050-230V+RPC 1922 480-050-24V+RPC 1922 

150 480-050-230V+RPC 1922 480-050-24V+RPC 1922 

DN  
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

 220V    24V  
15 ER10.X0A.G00+RQ0914 223 ER10.X0B.G00+RQ0914 223 

20 ER20.X0A.G00+RQ0914 255 ER20.Х0B.G00+RQ0914 255

25-40 ER35.90A.G00+RSTQ1422+RQ0914 
(DN25,32),RQ 1114(DN40) 392 ER35.90B.G00+RSTQ1422+RQ0914 

(DN25,32),RQ 1114(DN40) 392 

50 ER60.90A.G00+RQ1117+ RQ1722 418 ER60.90B.G00+  RQ1117+RQ1722 418 

65 ER100.90A.G00+RSTQ1422 507 ER100.90B.G00+ RSTQ1422 507 

80 VS150.90A.G00+ RSTQ1422 677 VS150.90B.G00+ RSTQ1422 677 

100 VS300.90A.G00+RQ1722 784 VS300.90B.G00+RQ1722 784 

125 480-050-230V 1320  480-050-24V 1320  

150 480-050-230v 1320  480-050-24V 1320  

ы указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.        
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Электрические приводы VALPES, CENTORK
к шаровым кранам MD-57D 
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WB-31 компактное исполнение,PN16/40, фланцы,
использование для пара

Модель, тип WB - 31, полнопроходной 
 ½ ~ 4", DN 15~100

Технические характеристики: 
Детали: точное литье. 
Возможность прямого монтажа привода согласно ISO 5211. 
Шток с защитой от выбивания давлением. 
Антистатическое исполнение. 
Для общего химического и промышленного применения. 
Углеродистая сталь или жаропрочный сплав по запросу. 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса EN 12516-1/3. 
Строительная длина: стандарт MFG. 
Размеры фланца: DIN 2501 PN 16. 
Материалы корпуса: EN 10213-4. 
Испытание под давлением: EN 12266. 
Спецификация: 
Присоединение: фланец RF(фланец с выступом). 
Рабочее давление: 15,5 бар (при t холодной обработки). 
Температура:-20-180*С. 

№ Наименование Материал 
1 Корпус 1.4408/EN 1503-1 
4 Шар CF8M/EN 1503-2 
5 Шток SS316
9 Торцевая крышка 1.4408/EN 150-3-1 
11 Уплотнение корпуса PTFE
12 Седельное уплотнение 50% PTFE+ 

50% AISI 316 
13 Упорная шайба PTFE 
14 Уплотнение штока PTFE 
15 Втулка сальника SS304
19 Ручка SS304
21 Покрытие ручки PVC
24 Гайка ручки SS304
28 Запирающая планка SS304
29 Тарельчатая пружина SS304 
30 Шайба с отгибаемыми 

лапками 
SS304 

31 Уплотнительное кольцо 
штока 

VITON 

33 Стопорная шпилька SS304 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

h

Размеры, мм 

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 
Цена 72 82 102 128 156 193 315 412 670 

PORT L E H H1 H4 C ШG ШJ ШI T F M Ш N ШK ШK1 Z z1
DN15 1/2" 15 40,8 139 85 7 48,7 9 82 65 45 16 2 4 M12 42 36 6 6
DN20 3/4" 20 44 139 90 8 53,7 9 98 75 58 18 2 4 M12 42 36 6 6
DN25 1" 25 50 165 104 12 65 11 115 85 68 18 2 4 M12 50 40 7 6
DN32 1 1/4" 32 60 165 116 11,3 77 11 140 100 78 18 2 4 M16 50 40 7 6
DN40 1 1/2" 40 65 215 135 15,5 85,5 14 150 110 88 18 3 4 M16 70 50 9 7,5
DN50 2" 50 80 215 142 16 93 14 165 125 102 18 3 4 M16 70 50 9 7,5
DN65 2 1/2" 65 110 263 168 15,8 109,7 17 185 145 122 22 3 4 M16 102 70 12 10
DN80 3" 80 120 313 178 16 119,5 17 200 160 138 24 3 8 M16 102 70 12 10

DN

Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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Электрические приводы VALPES, CENTORK 
к шаровым кранам MD-57D 

Напряжение питания 24В, 230В
Дискретное управление (Откр/Закр).    

Аналоговое управление, управляющий сигнал 4-20мА,0-20мА или 0-10В. 

DN 
клапана

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V 24V
15-20 ER20.X3A.GP6+RQ0914 489 ER20.X3B.GP6+ RQ0914 489 

25-40 ER35.93A.GP6+RSTQ1422+RQ0914 
(DN25,32),RQ 1114(DN40) 545 ER35.93B.GP6+RSTQ1422+RQ0914

(DN25,32),RQ 1114(DN40) 545 

50 ER60.93A.GP6+ RQ1117+RQ1722 584 ER60.93B.GP6+ RQ1117+RQ1722 584 

65 ER100.93A.GP6+ RSTQ1422 698 ER100.93В.GP6+ RSTQ1422 698 

80 VS150.90A.GP5+ RSTQ1422 1050 VS150.90В.GP5+ RSTQ1422 1050

100 VS300.90A.GP5+ RQ1722 1150 VS300.90В.GP5+ RQ1722 1150

125 480-050-230V+RPC 1922 480-050-24V+RPC 1922

150 480-050-230V+RPC 1922 480-050-24V+RPC 1922

DN  
клапана

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V 24V
15 ER10.X0A.G00+RQ0914 223 ER10.X0B.G00+RQ0914 223 

20 ER20.X0A.G00+RQ0914 255 ER20.Х0B.G00+RQ0914 255 

25-40 ER35.90A.G00+RSTQ1422+RQ0914 
(DN25,32),RQ 1114(DN40) 392 ER35.90B.G00+RSTQ1422+RQ0914 

(DN25,32),RQ 1114(DN40) 392 

50 ER60.90A.G00+RQ1117+ RQ1722 418 ER60.90B.G00+ RQ1117+RQ1722 418 

65 ER100.90A.G00+RSTQ1422 507 ER100.90B.G00+ RSTQ1422 507 

80 VS150.90A.G00+ RSTQ1422 677 VS150.90B.G00+ RSTQ1422 677 

100 VS300.90A.G00+RQ1722 784 VS300.90B.G00+RQ1722 784 

125 480-050-230V 1320  480-050-24V 1320  

150 480-050-230v 1320  480-050-24V 1320  

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.   
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WB-31 компактное исполнение,PN16/40,
фланцы, использование для пара 
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Пневматические приводы InterApp 
к шаровым кранам WB -31

Шаровые краны WB -31 с автоматическим управлением 

            Пневматические приводы  InterApp  к шаровым  кранам  WB-31 

Дискретное управление. 
Пневмораспределители (соленоиды).   Укомплектован глушителями, катушкой, штекером.

Блоки концевых выключателей 

Аналоговое управление (электрический сигнал ((0)4-20мА, пневматический 0,2 – 1 бар). 
Позиционеры

Шаровые краны  WB-31 комплектуются 
пневматическими приводами InterApp. 
При дискретном управлении (Откр/Закр) 
Приводы могут быть укомплектованными пилотными 
электромагнитными клапанами Hafner 24В пост.тока 
и 230В перем.тока. Для получения обратной связи 
используется блок концевых выключателей 
(механических или индуктивных) Young Tech. 

При отсутствии пневматического 
управления могут быть 
использованы электрические 
приводы Valpes. 
Для дискретного управления 
используются приводы, тип 
ER,VS…G00,T00,R00. 
Для аналогового управления 4-20 
мА, есть электроприводы со 
встроенной платой управления , 
тип  ER,VS…GP6.Напряжение 
питания 24В и 230В. 

DN 
клапана 

Привод         
«воздух-воздух» 

Цена Привод         
«воздух-пружина» 

Цена

15 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA050D.F03-F0511+12SP.IA050S+RQ0911 106 
20 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
25 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
32 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA200D.F05-F0711+12SP.IA200S+RQ0911 153 
40 IA200D.F05-F0714 123 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S 195 
50 IA200D.F05-F0714 123 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S 195
65 IA250D.F05-F0717 157 IA300D.F05-F07-F1017+12SP.IA300S 262 
80 IA300D.F05-F07-F1017 209 IA350D.F07-F1017+12SP.IA350S 325 

100 IA350D.F07-F1017 271 IA400D.F07-F1017+12SP.IA400S 420 

Тип привода Тип распределителя Напряжение катушки Цена

«воздух-воздух» 
MNH 510 701 CSC 24DC 24В (DС) 39
MNH 510 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

«воздух-пружина» 
MNH 310 701 CSC 24DC 24В (DС) 39
MNH 310 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

Тип привода Тип блока концевых выключателей Цена
IA 50, 100, 200, 250, 300 YT-850M41 44 

IA 350,400 YT-850M42 44 

Тип привода Тип позиционера Цена
«воздух-воздух» Пневматический YT-1200RDm532S  (0,2..1,0 бар) 252

«воздух-
пружина» Пневматический YT-1200RSm532S   (0,2..1,0 бар) 252 

«воздух-воздух» Электропневматический YT-1000RDm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

«воздух-
пружина» Электропневматический YT-1000RSm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.    
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Пневматические приводы InterApp
к шаровым кранам WB -31 



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам WB-31

Напряжение питания 24В, 230В. 
Дискретное управление (Откр/Закр).    

         Аналоговое управление, управляющий сигнал 4-20мА, 0-20мА или 0-10В. 

DN 
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V     24V 
15-20 ER20.X3A.GP6+RQ0914 489 ER20.X3B.GP6+ RQ0914 489 

25-40 ER35.93A.GP6+RSTQ1422+RQ0914 
(DN25,32),RQ 1114(DN40) 545 ER35.93B.GP6+RSTQ1422+RQ0914 

(DN25,32),RQ 1114(DN40) 545 

50 ER60.93A.GP6+RQ1117+ RQ1722 584 ER60.93A.GP6+RQ1117+ RQ1722 584 

65 ER100.93A.GP6+RSTQ1422 698 ER100.93В.GP6+RSTQ1422 698

80 VS150.90A.GP5+ RSTQ1422 1050 VS150.90В.GP5+ RSTQ1422 1050 

100 VS300.90A.GP5+ RQ1722 1150 VS300.90В.GP5+ RQ1722 1150 

DN  
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V     24V 
15 ER10.X0A.G00+RQ0914 223 ER10.X0B.G00+RQ0914 223 

20 ER20.X0A.G00+RQ0914 255 ER20.Х0B.G00+RQ0914 255

25,32 ER35.90A.G00+RSTQ1422+RQ0914 392 ER35.90B.G00+RSTQ1422+RQ0914 392 

40,50 ER60.90A.G00+RSTQ1422 418 ER60.90B.G00+ RSTQ1422 418 

65 ER100.90A.G00+RQ1722 507 ER100.90B.G00+RQ1722 507 

80 VS150.90A.G00+RQ1722 677 VS150.90B.G00+RQ1722 677

100 VS300.90A.G00+RQ1722 784 VS300.90B.G00+RQ1722 784 

Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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Пневматические приводы InterApp 
к шаровым кранам WB -31

Шаровые краны WB -31 с автоматическим управлением

Пневматические приводы InterApp к шаровым кранам WB-31 

Дискретное управление. 
Пневмораспределители (соленоиды). Укомплектован глушителями, катушкой, штекером. 

Блоки концевых выключателей

Аналоговое управление (электрический сигнал ((0)4-20мА, пневматический 0,2 – 1 бар).
Позиционеры

Шаровые краны WB-31 комплектуются
пневматическими приводами InterApp.
При дискретном управлении (Откр/Закр) 
Приводы могут быть укомплектованными пилотными
электромагнитными клапанами Hafner 24В пост.тока
и 230В перем.тока. Для получения обратной связи
используется блок концевых выключателей
(механических или индуктивных) Young Tech. 

При отсутствии пневматического
управления могут быть
использованы электрические
приводы Valpes. 
Для дискретного управления
используются приводы, тип
ER,VS…G00,T00,R00.
Для аналогового управления 4-20
мА, есть электроприводы со
встроенной платой управления ,
тип  ER,VS…GP6.Напряжение
питания 24В и 230В.

DN
клапана

Привод
«воздух-воздух» 

Цена Привод
«воздух-пружина» 

Цена

15 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA050D.F03-F0511+12SP.IA050S+RQ0911 106 
20 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
25 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
32 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA200D.F05-F0711+12SP.IA200S+RQ0911 153 
40 IA200D.F05-F0714 123 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S 195 
50 IA200D.F05-F0714 123 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S 195 
65 IA250D.F05-F0717 157 IA300D.F05-F07-F1017+12SP.IA300S 262 
80 IA300D.F05-F07-F1017 209 IA350D.F07-F1017+12SP.IA350S 325 
100 IA350D.F07-F1017 271 IA400D.F07-F1017+12SP.IA400S 420 

Тип привода Тип распределителя Напряжение катушки Цена

«воздух-воздух» 
MNH 510 701 CSC 24DC 24В (DС) 39 
MNH 510 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

«воздух-пружина» 
MNH 310 701 CSC 24DC 24В (DС) 39 
MNH 310 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

Тип привода Тип блока концевых выключателей Цена
IA 50, 100, 200, 250, 300 YT-850M41 44 

IA 350,400 YT-850M42 44 

Тип привода Тип позиционера Цена
«воздух-воздух» Пневматический YT-1200RDm532S (0,2..1,0 бар) 252 

«воздух-
пружина» Пневматический YT-1200RSm532S (0,2..1,0 бар) 252 

«воздух-воздух» Электропневматический YT-1000RDm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

«воздух-
пружина» Электропневматический YT-1000RSm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.    
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам WB-31



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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К-318 3-х ходовой, PN63, 
внутренняя резьба

Модель, тип K-318 L/T Стандартный проход 
1/4’’~2’’ DN8…50 

Технические характеристики: 
Детали: Высокоточное литье. 
Исполнение корпуса: 4 корпуса. 
Шток с защитой от выбивания давлением. 
Возможность прямого монтажа привода. 
С возможностью поворота на 360°. 
Для химического, промышленного применения 
Углеродистая сталь или жаропрочный сплав по запросу 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/3 
Присоединение :BS 21(BSP) 

 BSPT 
 ISO 228-1G 
 DIN 2999.ISO 7Rp 

Монтажная длина:MD Standart 
Материалы корпуса EN 1503-1 
Испытание под давлением: EN 12266 
Спецификация: 
Присоединение: внутренняя резьба 
Рабочее давление: 63 бар ( при t холодной обработки) 
Температура: - 20 С…+180 С 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
№ Наименование Материал 
1 Корпус 1.4408/EN 1503-1 
4 Шар ASTM A 351 Gr.CF 8M 
5 Шток SS316
9 Торцевая крышка 1.4408/EN 1503 
11 Уплотнение корпуса RTFE
12 Седельное уплотнение RTFE 
13 Упорная шайба RTFE 
14 Уплотнение штока RTFE 
15 Втулка сальника SS304
19 Ручка SS304
21 Покрытие ручки ПЛАСТИК 
24 Гайка ручки SS304
28 Запирающая планка SS304(ОПЦИЯ) 
29 Тарельчатая пружина SS304-CSP 
30 Стопорная шайба SS304
31 Уплотнительное кольцо штока VITON 

32 Нажимное кольцо уплотнения 
штока 

PTFE+25%GF 

33 Стопорная шпилька SS304  Размеры, мм      

DN DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 
Цена По запросу 50 53 65 79 99 162 260 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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К-318 3-х ходовой, PN63,
внутренняя резьба



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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Пневматические приводы InterApp 
к шаровым кранам К-318

Шаровые краны К -318 с автоматическим управлением 

Пневматические приводы  InterApp  к шаровым  кранам  К-318 

Дискретное управление. 
Пневмораспределители (соленоиды).  
Укомплектован глушителями, катушкой, штекером. 

 Блоки концевых выключателей 

Аналоговое управление (электрический сигнал ((0)4-20мА, пневматический 0,2 – 1 бар). 
Позиционеры

DN,  
клапана 

Привод         
«воздух-воздух» 

Цена Привод   «воздух-пружина» Цена

10 IA050D.F0411+ RQ0911 81 IA100D.F0411+12SP.IA100S+RQ0911 116 

15 IA050D.F0411+ RQ0911 81 IA100D.F0411+12SP.IA100S+RQ0911 116 

20 IA050D.F0411+ RQ0911 81 IA100D.F0411+12SP.IA100S+RQ0911 116 

25 IA100D.F05-F0711 96 IA200D.F05-F0711+12SP.IA200S 148 

32 IA100D.F05-F0711 96 IA200D.F05-F0711+12SP.IA200S 148 

40 IA200D.F05-F0714 129 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S 195 

50 IA250D.F05-F0714 157 
IA300D.F05.F07-
F1017+12SP.IA300S+RQ1417 270 

Шаровые краны  К -318 комплектуются 
пневматическими приводами Inter App. 
При дискретном управлении (Откр/Закр) 
Приводы могут быть укомплектованными 
пилотными электромагнитными клапанами 
Hafner 24В пост.тока и 230В перем. тока. Для 
получения обратной связи используется 
блок концевых выключателей (механических 
или индуктивных) Young Tech. 

При отсутствии пневматического управления 
могут быть использованы электрические 
приводы Valpes. 
Для дискретного управления используются 
приводы , тип ER,VS…G00,T00,R00. 
Для аналогового управления 4-20 мА, есть 
электроприводы со встроенной платой 
управления , тип  ER,VS…GP6.Напряжение 
питания 24В и 230В. 

Тип привода Тип распределителя Напряжение катушки Цена

«воздух-воздух» 
MNH 510 701 CSC 24DC 24В (DС) 39

MNH 510 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

«воздух-пружина» 
MNH 310 701 CSC 24DC 24В (DС) 39
MNH 310 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

Тип привода Тип блока концевых выключателей Цена
IA 50, 100, 200, 250, 300 YT-850M41 44 

IA 350, 400 YT-850M42 44 

Тип привода Тип позиционера Цена
«воздух-воздух» Пневматический YT-1200RDm532S  (0,2..1,0 бар) 252

«воздух-
пружина» Пневматический YT-1200RSm532S   (0,2..1,0 бар) 252 

«воздух-воздух» Электропневматический YT-1000RDm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

«воздух-
пружина» Электропневматический YT-1000RSm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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К-318 3-х ходовой, PN63, 
внутренняя резьба

Модель, тип K-318 L/T Стандартный проход
1/4’’~2’’ DN8…50

Технические характеристики: 
Детали: Высокоточное литье. 
Исполнение корпуса: 4 корпуса. 
Шток с защитой от выбивания давлением. 
Возможность прямого монтажа привода. 
С возможностью поворота на 360°.
Для химического, промышленного применения
Углеродистая сталь или жаропрочный сплав по запросу
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/3
Присоединение :BS 21(BSP) 

BSPT
ISO 228-1G 
DIN 2999.ISO 7Rp 

Монтажная длина:MD Standart
Материалы корпуса EN 1503-1
Испытание под давлением: EN 12266
Спецификация: 
Присоединение: внутренняя резьба
Рабочее давление: 63 бар ( при t холодной обработки) 
Температура: - 20 С…+180 С

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
№ Наименование Материал
1 Корпус 1.4408/EN 1503-1
4 Шар ASTM A 351 Gr.CF 8M
5 Шток SS316
9 Торцевая крышка 1.4408/EN 1503
11 Уплотнение корпуса RTFE
12 Седельное уплотнение RTFE
13 Упорная шайба RTFE
14 Уплотнение штока RTFE
15 Втулка сальника SS304
19 Ручка SS304
21 Покрытие ручки ПЛАСТИК
24 Гайка ручки SS304
28 Запирающая планка SS304(ОПЦИЯ) 
29 Тарельчатая пружина SS304-CSP
30 Стопорная шайба SS304
31 Уплотнительное кольцо штока VITON

32 Нажимное кольцо уплотнения
штока

PTFE+25%GF

33 Стопорная шпилька SS304 Размеры, мм

DN DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 
Цена По запросу 50 53 65 79 99 162 260 

Ш
аровы

е краны
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Пневматические приводы  InterApp
к шаровым  кранам  К-318



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам K-318 

    Напряжение питания 24В, 230В. 
            Дискретное управление (Откр/Закр).      

Аналоговое управление, управляющий сигнал 4-20мА, 0-20мА или 0-10В. 

DN  
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V     24V 
15 ER10.X0A.GF3+RQ0914 314 ER10.X0B.GF3+RQ0914 314 

20 ER20.X0A.GF+RQ0914 348 ER20.X0B.GF+RQ0914 348

25,32 ER35.90A.GF+RSTQ1422+RQ1114 392 ER35.90B.GF+RSTQ1422+RQ1114 397 

40 ER60.90A.GF+RSTQ1422 418 ER60.90B.GF+RSTQ1422 418

50 ER100.90A.GF+RSTQ1422 507 ER100.90B.GF+RSTQ1422 507

DN  
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

 220V    24V 
15-20 VR25.70A. GF3 558 VR25.70B. GF3 558 

25-32 VR45.70A. GF3 581 VR45.70B. GF3 581 

40 VR75.70A. GF3 615 VR75.70B. GF3 615 

50 VS100.90A. GF3 732 VS100.90B. GF3 732 
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам K-318



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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К-314 3-х ходовой, PN63, фланцы

Приводы аналогичны тип К-318 

Модель, тип КF-314 L/T, полнопроходной  
1/2"~3" DN15~DN80 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье. 
Шток с защитой от выбивания давлением. 
С возможностью поворота на 360°. 
Позиционирование в положительном направлении возможно 
при шаге 90°. 
Площадка под привод согласно ISO 5211. 
Для пищевого, общего химического и промышленного 
применения. 
Соответствие стандартам: 
ASME/ANSI B 16.34. 
Строительная длина: заводской стандарт. 
Размер фланцы:ANSI B 16.5 150. 
Испытание под давлением согласно:API 598. 

№ Наименование Материал 
1 Корпус ASTM A 351 Gr.CF 8M 
4 Шар ASTM A 351 Gr.CF 8M 
5 Шток SS316
9 Торцевая крышка ASTM A 351 Gr.CF 8M 
11 Уплотнение корпуса PTFE
12 Седельное уплотнение PTFE 
13 Упорная шайба PTFE 
14 Уплотнение штока PTFE 
15 Втулка сальника SS304
19 Ручка SS304
22 Гайка штока SS304
23 Шайба штока SS304
24 Гайка ручки SS304
28 Запирающая планка SS304(ОПЦИЯ) 
29 Тарельчатая пружина SS301 
30 Стопорная шайба SS304
31 Уплотнительное кольцо штока VITON 

35 Болт SS304 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

Размеры, мм 

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65  DN80
Цена 217 296 384 537 704 903 1307 1784 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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К-314 3-х ходовой, PN63, фланцы



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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VF-158 (регулирующий), 3-х секционный, PN63,                      
внутренняя резьба

Модель, тип  VF-158 1/4~4 
      DN8~DN100 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье. 
Шток  с защитой от выбивания давлением, 
возможность прямого монтажа привода 
согласно ISO 5211. 
Соответствие стандартам: 
API 608 BS21 (BSPF) ISO 228-1 
EN 125 16 DIN 2999 BS21(BSPT)ASME B 16.34 
API 598 
EN  12266 ANSI B 1.20 (NPT) ANSI В 16.25 
ANSI B 16.11 
Спецификация: 
V-образный проход: сегментный. 
Присоединение: резьба. 
Рабочее давление 1/4~2 1000 фунт/кв. дюйм / 
40 бар (при t холодной обработки). 
Тестирование под давлением согласно API 
598 или EN 1266. 

 Кран Modentic с V-образным потоком имеют 
равнопроцентную  пропускную характеристику. 
Поскольку шар поворачивается, желаемый 
расход можно достичь благодаря 
позиционированию шара в любой позиции 
между 0∞ и 90∞. Это гарантирует высокую 
пропускную способность и исключительную 
повторяемость в процессе производства. 
Регулирование пара 
Регулирование давление пара – это не 
простой процесс. Типичные проблемы, 
которые ассоциируются с запорными 
регулирующими клапанами при работе с 
паром, это утечка в области штока, заедание, 
плохое отсечение и высокие 
эксплуатационные расходы. Краны с линейной 
характеристикой требуют частой регулировки 
уплотнения, а затянутое уплотнение может 
привести к колебанию или отклонению от 
установленного заданного значения. Кроме 
того, класс утечки IV слишком велик для 
большенства применений, где необходимо 
герметичное закрытие. 
Краны Modentic c V-образным проходом 
решают эти проблемы благодаря 
герметичному отсечному динамически 
нагруженному уплотнению штока и заданным 
характеристикам шара, обеспечивая быстрое 
линейное ускорение и в то же время сохраняя 
точное регулирование небольшого расхода. 
Регулирование температуры и смешивания 
сред 
Регулирование температуры и смешивания 
сред возможно благодаря быстрому отклику 
на технологический сигнал, поданный с 
контроллера, и точности, с которой они могут 
регулировать поток. Точность регулирования 
низкого и высокого расхода усиливает 
эффективность клапанов. 

Наименование Материал 
Нержавеющая сталь Углеродистая  сталь 

1 Корпус ASTM  A 351 Gr.CF 8M ASTM  A 216 GR.WCB 
4 Шар ASTM  A 351 Gr.CF 8M ASTM  A 351 Gr.CF 8M 
5 Шток SS16 SS316
9 Торцевая крышка ASTM  A 351 Gr.CF 8M ASTM  A 216 GR.WCB 
12 Седельное уплотнение PTFE PTFE 
13 Упорная шайба PTFE 15% G.F. PTFE 15% G.F. 
14 Уплотнение штока PTFE 15% G.F. PTFE 15% G.F. 
15 Втулка сальника SS304   SS304  
15*1 Шайба сальника PTFE 15% G.F. PTFE 15% G.F. 
19 Ручка SS304   SS304  
21 Покрытие ручки PLASTIC PLASTIC
22 Гайка штока SS304 SS304
24 Гайка ручки SS304 SS304
28 Запирающая планка SS304 SS304 
29 Тарельчатая пружина SUS304 SUS304 CSP 
30 Шайба с отгибаемыми 

лапками 
SS304 SS304

31 Уплотнительное кольцо 
штока 

VITON VITON

35 Болт корпуса SS304 SS304
36 Шайба SS304 SS304
37 Гайка SS304 SS304

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
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VF-158 (регулирующий), 3-х секционный, PN63, 
внутренняя резьба

             Размер, мм  

DN DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Цена По запросу По запросу 31 42 54 77 110 163 169 259 315 

размер PORT L E H H1 H4 C z1 z2
36 50
F03 F05
36 50
F03 F05
35 50
F03 F05
36 50
F03 F05
36 50
F03 F05
36 50
F03 F05
50 70
F05 F07
50 70
F05 F07
70 102
F07 F10
70 102
F07 F10
70 102
F07 F10

11 9

ISO5211

11 9

4 100 225,0 325,0 216,7 18 153,75 17

11 9

3 80 190,0 264,0 208,5 18 118,25 17

9 7

21/2 65 157,5 264,0 155 18 108,75 17

9 7

2 50 121,5 197,9 124 13,7 83,5 14

7 6

11/2
38 108,0 197,9 115,25 14 74,75 14

7 6

11/4
32 94,5 185 98,65 9 58,95 9

7 6

1 25 81,0 136 90,45 9 53,45 9

7 6

3/4 20 72,5 112 80,80 8,5 45 9

7 6

1/2 15 63,5 112 72,95 8,5 36,95 9

7 6

3/8 12.5 63,5 112 72,95 8,5 36,95 9

72,95 8,5 36,95 9 1/4 11.5 63,5 112

Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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VF-158 (регулирующий), 3-х секционный, PN63,                      
внутренняя резьба

Модель, тип  VF-158 1/4~4 
      DN8~DN100 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье.
Шток с защитой от выбивания давлением,
возможность прямого монтажа привода
согласно ISO 5211. 
Соответствие стандартам: 
API 608 BS21 (BSPF) ISO 228-1
EN 125 16 DIN 2999 BS21(BSPT)ASME B 16.34 
API 598 
EN 12266 ANSI B 1.20 (NPT) ANSI В 16.25 
ANSI B 16.11
Спецификация: 
V-образный проход: сегментный. 
Присоединение: резьба. 
Рабочее давление 1/4~2 1000 фунт/кв. дюйм /
40 бар (при t холодной обработки).
Тестирование под давлением согласно API 
598 или EN 1266. 

Кран Modentic с V-образным потоком имеют
равнопроцентную пропускную характеристику. 
Поскольку шар поворачивается, желаемый
расход можно достичь благодаря
позиционированию шара в любой позиции
между 0∞ и 90∞. Это гарантирует высокую
пропускную способность и исключительную
повторяемость в процессе производства.
Регулирование пара
Регулирование давление пара – это не
простой процесс. Типичные проблемы,
которые ассоциируются с запорными
регулирующими клапанами при работе с
паром, это утечка в области штока, заедание, 
плохое отсечение и высокие
эксплуатационные расходы. Краны с линейной
характеристикой требуют частой регулировки
уплотнения, а затянутое уплотнение может
привести к колебанию или отклонению от
установленного заданного значения. Кроме
того, класс утечки IV слишком велик для
большенства применений, где необходимо
герметичное закрытие. 
Краны Modentic c V-образным проходом
решают эти проблемы благодаря
герметичному отсечному динамически
нагруженному уплотнению штока и заданным
характеристикам шара, обеспечивая быстрое
линейное ускорение и в то же время сохраняя
точное регулирование небольшого расхода. 
Регулирование температуры и смешивания
сред
Регулирование температуры и смешивания
сред возможно благодаря быстрому отклику
на технологический сигнал, поданный с
контроллера, и точности, с которой они могут
регулировать поток. Точность регулирования
низкого и высокого расхода усиливает
эффективность клапанов. 

Наименование Материал
Нержавеющая сталь Углеродистая сталь

1 Корпус ASTM  A 351 Gr.CF 8M ASTM  A 216 GR.WCB
4 Шар ASTM  A 351 Gr.CF 8M ASTM  A 351 Gr.CF 8M 
5 Шток SS16 SS316
9 Торцевая крышка ASTM  A 351 Gr.CF 8M ASTM  A 216 GR.WCB
12 Седельное уплотнение PTFE PTFE 
13 Упорная шайба PTFE 15% G.F. PTFE 15% G.F.
14 Уплотнение штока PTFE 15% G.F. PTFE 15% G.F.
15 Втулка сальника SS304   SS304  
15*1 Шайба сальника PTFE 15% G.F. PTFE 15% G.F.
19 Ручка SS304   SS304  
21 Покрытие ручки PLASTIC PLASTIC
22 Гайка штока SS304 SS304
24 Гайка ручки SS304 SS304
28 Запирающая планка SS304 SS304
29 Тарельчатая пружина SUS304 SUS304 CSP
30 Шайба с отгибаемыми

лапками
SS304 SS304

31 Уплотнительное кольцо
штока

VITON VITON

35 Болт корпуса SS304 SS304
36 Шайба SS304 SS304
37 Гайка SS304 SS304

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
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Пневматические приводы InterApp 
к шаровым кранам VF-158

 
Шаровые краны VF-158 с автоматическим управлением 

Пневматические приводы InterApp к шаровым кранам VF-158  Modentic 

          Дискретное управление. 
          Пневмораспределители (соленоиды). 

Укомплектован глушителями, катушкой, штекером. 

Блоки концевых выключателей

Аналоговое управление (электрический сигнал ((0)4-20мА, пневматический 0,2 – 1 бар).  
Позиционеры 

Шаровые краны VF-158 комплектуются 
пневматическими приводами Inter App. 
При дискретном управлении (Откр/Закр). 
Приводы могут быть укомплектованными 
пилотными электромагнитными клапанами 
Hafner 24В пост. тока и 230В перем. тока. Для 
получения обратной связи используется блок 
концевых выключателей (механических или 
индуктивных) Young Tech. 

При отсутствии пневматического 
управления могут быть использованы 
электрические приводы Valpes. 
Для дискретного управления 
используются приводы,
тип ER,VS…G00,T00,R00. 
Для аналогового управления 4-20 мА, 
есть электроприводы со встроенной 
платой управления,  
тип  ER,VS…GP6. Напряжение питания 
24В и 230В. 

DN 
клапана 

Привод
«воздух-воздух» 

Цена Привод 
«воздух-пружина» 

Цена

10 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA050D.F03-F0511+12SP.IA050S+RQ0911 106 
15 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA050D.F03-F0511+12SP.IA050S+RQ0911 106 
20 IA050D.F03-F0511+RQ0911 81 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
25 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 116 
32 IA100D.F05-F0711+RQ0911 92 IA200D.F05-F0711+12SP.IA200S+RQ0911 153 
40 IA100D.F05-F0714 88 IA200D.F05-F0714+12SP.IA200S 148 
50 IA200D.F05-F0714 123 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S 195
65 IA250D.F05-F0717 157 IA300D.F05-F07-F1017+12SP.IA300S 262 
80 IA300D.F05-F07-F1017 209 IA350D.F07-F1017+12SP.IA350S 325

100 IA350D.F07-F1017 271 IA400D.F07-F1017+12SP.IA400S 420 

Тип привода Тип распределителя Напряжение 
катушки 

Цена

«воздух-воздух» 
MNH 510 701 CSC 24DC 24В (DС) 39

MNH 510 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

«воздух-пружина» 
MNH 310 701 CSC 24DC 24В (DС) 39
MNH 310 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

Тип привода Тип блока концевых выключателей Цена
IA 50,100,200,250,300 YT-850M41 44 

IA 350,400 YT-850M42 44 

Тип привода Тип позиционера Цена
«воздух-воздух» Пневматический YT-1200RDm532S  (0,2..1,0 бар) 252

«воздух-
пружина» Пневматический YT-1200RSm532S   (0,2..1,0 бар) 252 

«воздух-воздух» Электропневматический YT-1000RDm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

«воздух-
пружина» Электропневматический YT-1000RSm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам VF-158

  Напряжение питания 24В, 230В 
            Дискретное управление (Откр/Закр).  

DN  
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V     24V 
10,15 ER10.X0A.G00+RQ0914 223 ER10.X0B.G00+RQ0914 223 

20 ER20.X0A.G00+RQ0914 255 ER20.Х0B.G00+RQ0914 255

25,32 ER35.90A.G00+RSTQ1422+RQ0914 392 ER35.90B.G00+RSTQ1422+RQ0914 392 

40,50 ER60.90A.G00+RSTQ1422 418 ER60.90B.G00+ RSTQ1422 418 

65 ER100.90A.G00+RQ1722 507 ER100.90B.G00+RQ1722 507 

80 VS150.90A.G00+RQ1722 677 VS150.90B.G00+RQ1722 677

100 VS300.90A.G00+RQ1722 784 VS300.90B.G00+RQ1722 784 

             Аналоговое управление, управляющий сигнал 4-20мА,0-20мА или 0-10В. 
DN  

клапана 
Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V     24V 
10-20 ER20.X3A.GP6+RQ0914 489 ER20.X3B.GP6+ RQ0914 489 

25.32 ER35.93A.GP6+RSTQ1422+RQ0914 545 ER35.93B.GP6+RSTQ1422+RQ0914 545 

40,50 ER60.93A.GP6+ RSTQ1422 584 ER60.93B.GP6+ RSTQ1422 584 

65 ER100.93A.GP6+RQ1722 698 ER100.93В.GP6+RQ1722 698

80 VS150.90A.GP5+RQ1722 1050 VS150.90В.GP5+RQ1722 1050 

100 VS300.90A.GP5+ RQ1722 1150 VS300.90В.GP5+ RQ1722 1150 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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                          MD-28 2-х секционный, PN16/40, фланцы

Пневматические и электрические приводы аналогичны типу MD-57D 

Модель, тип MD-28 полнопроходной 
1/2" ~ 6" DN15~DN 150 

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

Технические характеристики: 
Детали: точное литье. 
Возможность прямого монтажа привода согласно ISO 5211 
Шток с защитой от выбивания давлением, 
антистатистическое исполнение. 
Для общего химического и промышленного применения. 
Углеродистая сталь или жаропрочный сплав по запросу. 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/2 
Строительная длина: EN 3202 F4/F5 
 Размер фланца:     DIN 2501 PN 16 

       Обработка: 125-250 AARH 
Материалы корпуса: EN 102 13-4 
Испытание под давлением: EN 12266 
Спецификация: 
Присоединение: RF (фланец с выступом) 
Рабочее давление: 14,6 бар ( при  комнатной температуре) 
Температура: - 20°С…+180°С/
Опции: 
Пожаробезопасное исполнение API 607. 

№ Наименование Материал 
1 Корпус 1.4408/EN 1503-1 
4 Шар ASTM A 351 

Gr.CF8M 
5 Шток SS316
9 Торцевая крышка 1.4408/EN 150-3-1 
11 Уплотнение корпуса PTFE
12 Седельное уплотнение PTFE
13 Упорная шайба PTFE
14 Уплотнение штока PTFE
15 Манжета SS304
19 Ручка SS304
21 Покрытие ручки Пластик 
22 Гайка штока SS304
23 Шайба ручки SS304
24 Гайка ручки SS304
28 Запирающая планка SS304
29 Тарельчатая пружина SS304
30 Шайба с отгибаемыми лапками SS304
31 Уплотнительное кольцо штока VITON
32 Нажимное кольцо уплотнения штока RTFE
33 Стопорная шпилька SS304
35 Шпилька корпуса ASTM A193 Gr.BB 
37 Гайка ASTM   Размеры, мм 

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 
н/ж 51 64 85 115 153 203 346 426 587 

Угл. сталь 43 54 72 98 130 172 263 321 422 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Шаровые краны для специфических условий 
применения 

  В программе поставок шаровых кранов Modentiс  есть шаровые краны для специальных условий применения. 
Низкая температура: специальная конструкция, рассчитанная на сжатие металлов при низкой температуре, с 
двумя штоками, упорными тарельчатыми пружинами из TFM, Седловыми уплотнениями из RTFE позволяет 
использовать  шаровые краны для продуктов с температурой до -57°С. Давление продукта до 63 бар. 
Основные отрасли применения: холодильная и криогенная техника. 
Высокая температура: предусмотрена конструкция седловых уплотнений «металл-металл» и специальное 
кольцо из графита для компенсации тепловых расширений. Температура продукта до +350°С. 
Используются в теплоэнергетике, для термальных систем с использованием горячего масла, на перегретый 
пар. Давление до 40 бар. 
Санитарное и гигиеническое исполнение: конструкция шарового крана исключает образование застойных 
зон, отсутствует свободное пространство между шаром и корпусом клапана. Электрополированная 
поверхность, степень шероховатости Ra<0,8. Материал деталей, которые контактируют с продуктом 
нержавеющая сталь AISI316. Широко применяются в фармацевтической и пищевой промышленности. 
Высокое давление: в программе поставок есть шаровые краны, специально разработанные для высоких 
давлений. Первая линейка рассчитана на давление до 260 бар, вторая – до 420 бар. Материалы 
нержавеющая и высокопрочная стали, специальное уплотнение. Применение в газотурбинных установках, 
высокотехнологичных производствах. 
По типу присоединения: 
- внутренняя резьба; 
- концы под приварку; 
- фланцевое присоединение. 
По конструктивному исполнению: 
- односекционные; 
-  2-х секционные; 
-  3-х секционные.  
По виду автоматического привода: 
- пневматический двойного и одинарного действия;  
- электрический 24, 230, 400В. 
Стандартные материалы, которые применяются при изготовлении корпуса и шара клапана: 
- нержавеющая сталь AISI316,CF8M; 
- углеродистая сталь 1.0619; 
- по запросу клапаны могут быть изготовлены из Super Alloy, Hastelloy, Duplex, Titan  и другие. 
Материал уплотнения седла шара: 

HPV-40, PN260 HPV-43, PN420 MD-51, PN16 V-255, PN63 

K-324, PN16 MD-928, PN40 MD-928, PN63 MD-68, PN40/PN63 

Ш
аровы

е краны
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MD-928EB – фармацевтическое исполнение

Модель тип MD-928  
½"-4" DN15~DN 100 

№ Наименование Материал 
1 Корпус CF3M
2 Шар CF3M
3 Шток SS316
4 Торцевая крышка CF3M
5 Уплотнение корпуса TFM 1600 
6 Стопор TFM 1600 
7 Упорная шайба TFM 1600 
8 Уплотнение штока SS304 
9 Ручка SS304
10 Покрытие ручки ПЛАСТИК 
11 Гайка ручки SS304
12 Гайка SS304
13 Запирающая планка SS301 
14 Тарельчатая пружина SS304 
15 Шайба с отгибаемыми 

лапками 
VITON 

16 Уплотнительное кольцо 
штока 

15% RTFE 

17 Стопорная шпилька SS304 
18 Болт корпуса SS304
19 Шайба SS304
20 Гайка SS304

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

Технические характеристики: 
Шаровой кран из высоколегированной стали 1.4404 
Монтажный фланец под привод по ISO 5211 
Шток с защитой от выбивания. 
Возможность технического обслуживания кран, не 
снимая с линии. 
Электрополировка по SPV4, шероховатость 
Ra<0,25 
Механическая полировка по  SPV1, 
шероховатость Ra<0,4. 
Для фармацевтической, пищевой и 
полупроводниковой промышленности. 
Соответствие стандартам: 
Толщина стенок корпуса: EN 12516-1/2, B 16.34 
Присоединительные патрубки: DIN 11850-2 
Спецификация:  
Рабочее давление: 100 бар для DN8-DN25 

 63 бар для DN32-DN100

Размеры, мм 

DN DN15 DN20 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 
Цена 98 114 152 279 372 781 1023 1793 

34
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                          MD-52Q – для высоких температур до +250°С

Модель, тип MD-52Q-150  
1"-1/2"~12   DN40~DN300 

Технические характеристики 
Детали: точное литье. 
Шток с защитой от выбывания давлением. 
Антистатистическое  исполнение. 
Блокирующие устройство на 2 положения 
Окружность болтов монтажной площадки на 
4 точки согласно ISO 5211. 
Сливное/дренажное отверстие. 
Корпус из углеродистой или нержавеющей 
стали. 
Соответствие стандартам: 
ASME B 16.34 
MSS-SP-55 MSS-SP-61 MSS-SP-72 
DIN 3202     DIN2504 
EN 12266-1  
Спецификация: 
Диапазон температуры до +350°С 
Строительная длина: DIN 3202 F4/F5 
Фланец: DIN 2501 PN 16 фланцевый фитинг

№ 
Наименование Материал 

1 Корпус ASTM  A 216-WCB ASTM A 351-CF8 ASTM A 351- CF8 

2 Крышка корпуса ASTM  A 216-WCB ASTM A 351-CF8 ASTM A 351-CF8 
3 Уплотнение седла ASTM A276 

+304+STL6m 
ASTM   A276 
+304+STL6m 

ASTM  A 276 
+304+STL6m 

3-1 Манжета Grafoil
3-2 Демпфер ASTM A240-301 
4 Шар ASTM A351-CF8+HCr ASTM A351+CF8M+HCr 
5 Шток ASTM A276-304 ASTM  A 276-316 
6 Манжета Grafoil 
7 Манжета Grafoil 
8 Манжета Grafoil 
9 Держатель ручки ASTM A351-CF8 
10 Гран-букса ASTM A176-304 
11 Кольцо ASTM A193 -B8 
12 Кольцо SS304
13 Антистатик Нержавеющая сталь 
15 Ручка ASTM A536/A 216 WCB 
16 Стальная труба ASTM A53 
17 Стопорный винт ASTM A 193-B8 
18 Болт корпуса 193-B7 ASTM A 193-B8 
19 Гайка корпуса A 194-2H ASTM A 194-B 
22 Кронштейн A 193-B7 ASTM A 193-B 
23 Шток ASTM A 108-1045 
24 Чевячный привод ASTM A 536 
25 Часть корпуса P.E.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

Ш
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MD-52Q – для высоких температур до +250°С

DN DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 
Цена 1524 2075 3051 3707 5210 По запросу По запросу По запросу

DN PORT L E E1 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 C Y Ш G ШJ Ш I T F M N ШK ISO 5211 WG Type
1-1/4 40 165,1 250 121 66 42 25 12 Ш19 127 96,6 73,2 14,5 1,6 4 15,8 70 fo7
2 50 177,8 250 129 73,5 42 25 12 Ø 19 152 120,7 92 15 1,6 4 19,1 70 f07
3 80 203,2 350 166 103 48 30 17 Ш25 190,5 152,4 127 19,1 1,6 4 19,1 102 f10
4 100 228,6 500 199 123,5 61 40 23 Ø35 228,2 190,5 157,2 23,8 1,6 8 19,1 102 f10
6 150 393,7 800 457 275 178,5 72,5 40 261 81 312 45 26 Ш40 279,4 228,3 215,9 25,4 1,6 8 22,2 125 f12 wg1
8 200 457,2 1100 457 310 214,5 72,5 40 261 81 348 45 26 Ø40 342,9 298,5 289,8 28,6 1,6 8 22,2 125 f12 wg1
10 250 533,4 1100 457 358 257,0 77 45 261 81 390 45 30 Ш50 408,4 382 323,9 30,2 1,6 12 25,4 140 f14 wg1
12 300 609,6 1100 457 395 298,0 77 45 310 112 452 68 30 Ø50 482,6 431,8 381 31,8 1,6 12 25,4 140 f14 wg2

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.                      
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V-658 FE – для низких температур до -57°С

Модель, тип V-658FE  
1/2" ~ 2"   DN15 ~ DN50  

Технические характеристики:
 Модуль контроля поступления загрязняющих веществ 
в атмосферу  
Два комплекта тарельчатых пружин  
Шток с защитой от выбивания давлением  
Площадка под привод согласно ISO 5211  
Возможно применение для высоких/низких температур 
Контрольное отверстие для установки манометра  
Соответствие стандартам:  
EPA, Ta-Luft  
API 598 / EN 12266 ASME B 16.34  
Спецификация:  
Присоединение: резьба/ сварное соединение враструб/ 
сварное соединение встык  
Рабочее давление: ¼” – 2” 1000 фунт/кв. дюйм / 63 бар 
Температура: -70° F до 356°F (-57°C до 180°С)

   СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

№ Наименование К-ВО Материал 
1 Корпус 1 ASTM A 351 Gr.CF 8M 
1-1 Корпус модуля контр. 

Выбросов в атм. 
1 ASTM A 351 Gr.CF 8M 

2 Заглушка NPT 1 SS04 
4 Шар 1 ASTM A 351 Gr.CF 8M 
5 Шток  1 ASTM A 479 Gr.316 
5-1 Шток  модуля контр. 

Выбросов в атм. 
1 ASTM A 479 Gr.316 

9 Торцевая крышка 2 ASTM A 351 Gr.CF 8M 
11 Уплотнение корпуса 2 TFM 
11-1 Прокладка модуля 

контр,выбросов в атм.  
1 TFM

12 Седельное уплотнение 2 RTFE 
13 Упорная шайба (1) 1 TFM 
13-1 Упорная шайба (2) 1 TFM 
14 Уплотнение штока 2 TFM 

15 Сальник 2 SS304
15-1 Шайба сальника 2 TFM  
22 Гайка штока 2 SS304  
26 Пружина плунжера 1 SS316 
27 Антистатический шар 1 SS316 
29 Тарельчатая пружина 4 SS301 
30 Стопорная шайба 1 SS304
31 Уплотнительное кольцо 

штока 
1  VITON 

35-1 Винт с головкой с 
углублением под ключ 

4  SS304  

35 Болт корпуса 4  SS304 
36 Шайба болта 4  SS304 
36-1 Пружина шайба 4  SS304 
37 Гайка болта 4 SS304  

Ш
аровы
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           V-658 FE – для низких температур до -57°С

 Размеры, мм  

DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 
Цена 103 117 163 196 284 361

PORT L L5 H1 H2 H6 C Y ШK Z
DN15 1/2" 15 108 11,2 14,2 7,6 50,8 6,4 12 42 10-24UNC
DN20 3/4" 20 117 12,7 14,2 7,6 50,8 6,4 12 42 10-24UNC
DN25 1" 25 127 14,3 18,7 10 74,8 8 14 50 1/4-20UNC
DN32 1 -1/4" 32 140 15,9 18,7 10 74,8 8 14 50 1/4-20UNC
DN40 1- 1/2" 38 165 17,5 23,7 12 74,8 9,5 16 70 5/16-18 UNC
DN50 2" 50 178 19,1 23,7 12 74,8 9,5 16 70 5/16-18 UNC

DN

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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HPV – 40 (210 бар) 
для высокого давления

  Модель, тип HPV-40            

  Редуцированный проход  
1/4” ~ 2” DN8 ~ DN50 

 Технические характеристики: 
   Шаровой кран из пруткового материала  
Крепежный фланец для установки привода согласно 
ISO 5211.  
Шток с защитой от выбивания давлением, 
антистатическое исполнение.  
С возможностью поворота на 360°.  
Для химического, промышленного применения 
Возможность технического обслуживания крана, 
вмонтированного в линию.  
Жаропрочный сплав: по запросу. 
Соответствие стандартам:  
Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/2  
Строительная длина: стандарт MD  
Материал корпуса: AISI 1025  (Углеродистая сталь) 
Испытание под давлением: EN 12266.  
Спецификация:  
Присоединение:  резьба, концы под приварку встык, 
враструб. 
Рабочее давление: 210 бар (при t холодной обработки)  
Температура: -20 ~ 80°С для материала Delrin (Дельрин) 
-20 ~ 250°С для материала Peek (ПЭЭК). 

Размер Порт L L1 E H H1 H2 C M 0N 0K Z BW 0D 
DN8 %" 9.5 85.0 13.0 151.0 61.0 12.6 7.0 9.0 4 5/16"-18UNC 36.0 M5 13.7 9.2 
DN10 3/8" 11.6 85.0 13.0 151.0 61.0 12.6 7.0 9.0 4 5/16"-18UNC 36.0 M5 17.1 12.5 
DN15 /" 16.0 89.0 13.0 151.0 67.0 19.55 10.3 9.0 4 5/16"-18UNC 42.0 M5 21.3 15.8 
DN20 %" 20.0 102.0 17.0 183.0 81.0 16.4 10.0 9.0 6 5/16"-18UNC 42.0 M5 26.7 20.9 
DN25 1" 25.0 111.0 20.0 183.0 97.0 24.05 11.5 11.0 6 5/16"-18UNC 42.0 M5 33.4 26.6 
DN32 1-1/4" 32.0 119.0 20.0 285.0 113.0 24.5 17.5 14.0 6 3/8"-16UNC 50.0 M6 42.2 35.1 
DN40 1-1/2" 38.0 126.0 20.0 285.0 117.0 32.1 17.5 14.0 6 /"-13UNC 50.0 M6 48.3 40.9 
DN50 2" 50.0 148.0 25.0 285.0 125.0 28.0 17.5 14.0 6 9/16"-12UNC 50.0 M6 60.3 52.5 

DN 8 10 15 20 25 32 40 50 
Уплотнение Derlin max. рабочая температура 80°С

нерж. сталь 356 356 395 537 735 953 1217 2233 
углерод. сталь 166 166 192 225 268 350 418 640 

Уплотнение Peek max. рабочая температура 260°С 
нерж. сталь 367 367 422 585 766 975 1309 2438 
углерод. сталь 176 176 202 244 293 388 475 857 

Ш
аровы
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HPV – 41 (420 бар),                                 
для высокого давления

  Модель, тип HPV-41            

 Редуцированный проход  
1/4” ~ 2” DN8 ~DN50 

 Размеры, мм

 Технические характеристики: 
 Шаровой кран из пруткового    материала 
Крепежный фланец для установки привода 
согласно ISO 5211.  
Шток с защитой от выбивания давлением, 
антистатическое исполнение.  
С возможностью поворота на 360°.  
Для химического, промышленного 
применения Возможность технического 
обслуживания крана, вмонтированного в 
линию.  
Жаропрочный сплав: по запросу.  
Соответствие стандартам:  
Толщина стенки корпуса: EN 12516-1/2.  
Строительная длина: стандарт MD.  
Материал корпуса:  AISI 1025  (Углеродистая 
сталь). 
Испытание под давлением: EN 12266.  
Спецификация:  
Присоединение:  резьба, концы под приварку 
встык, враструб. 
Рабочее давление: 210 бар (при t холодной 
обработки)  
Температура: -20 ~ 80°С для материала 
Delrin (Дельрин).  
-20 ~ 250°С для материала Peek (ПЭЭК). 

DN 8 10 15 20 25 32 40 50 
Уплотнение Derlin max. рабочая температура 80°С

нерж. сталь 383 383 425 576 790 1023 1307 2400 
углерод. сталь 178 178 206 242 288 376 450 688 

Уплотнение Peek max. рабочая температура 260°С 
нерж. сталь 396 396 453 629 823 1047 1408 2622 
углерод. сталь 190 190 217 262 315 417 511 922 

PORT L E E H H1 H4 C Y ШK ШK1 z z1
DN8 1/4 9,5 85 37,3 112 77,5 9 38,2 9 12 42 6
DN10 3/8 11,6 85 37,3 112 77,5 9 38,2 9 12 42 6
DN15 1/2 12,5 85 37,3 112 77,5 9 38,2 9 12 42 6
DN20 3/4 16 89 44,7 112 82,5 9 45,2 9 12 42 6
DN25 1 20 102,0 51,4 136,5 93,7 11 56,5 11 15,8 50 7,1
DN32 1-1/4 25 111,0 57,7 188,0 101,1 11 61,9 11 15,8 50 7,1
DN40 1-1/2 32 119,0 62,7 197,5 120,3 14,3 78,3 14 20,8 70 50 9,2 7,1
DN50 2 38 126,0 74,6 197,5 129,9 14 87,4 14 20,8 70 50 9,2 7,1

DN

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Пневматические приводы InterApp 
к шаровым кранам HPV – 40, HPV – 41

     Шаровые краны HPV – 40, HPV – 41 с автоматическим управлением
Пневматические приводы InterApp к шаровым кранам HPV – 40, HPV – 41  

Пневмораспределители (соленоиды) Укомплектован глушителями, катушкой, штекером. 

 Блоки концевых выключателей

Аналоговое управление (электрический сигнал ((0)4-20мА, пневматический 0,2 – 1 бар).  

Шаровые краны  HPV – 40  HPV41 
комплектуются пневматическими приводами 
Inter App. 
При дискретном управлении (Откр/Закр) 
Приводы могут быть укомплектованными 
пилотными электромагнитными клапанами 
Hafner 24В пост. тока и 230В перем. тока. Для 
получения обратной связи используется блок 
концевых выключателей (механических или 
индуктивных) Young Tech. 

При отсутствии пневматического 
управления могут быть использованы 
электрические приводы Valpes. 
Для дискретного управления 
используются приводы, тип 
ER,VS…G00,T00,R00. 
Для аналогового управления 4-20 мА, 
есть электроприводы со встроенной 
платой управления, тип  
ER,VS…GP6.Напряжение питания 24В и 
230В. 

DN 
клапана 

Привод 
«воздух-воздух» 

Цена Привод
«воздух-пружина» 

Цена

8-10 IA050D.F03-F0511+RQ0911 
+кронштейн 122 IA050D.F03F0511+12SP.IA050S+RQ0911 

+кронштейн 151 

15 IA050D.F03F0511+RQ0911 
+кронштейн 122 IA050D.F03F0511+12SP.IA050S+RQ0911 

+кронштейн 151 

20 IA050D.F03F0511+RQ0911 
+кронштейн 122 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 

+кронштейн 161 

25 IA100D.F05F0711+RQ0911 
+кронштейн 132 IA100D.F05-F0711+12SP.IA100S+RQ0911 

+кронштейн 161 

32 IA100D.F05F0711+RQ0911 
+кронштейн 132 IA200D.F05-F0711+12SP.IA200S+RQ0911 

+кронштейн 198 

40 IA100D.F05-
F0714+кронштейн 128 IA200D.F05-F0714+12SP.IA200S 153

50 IA200D.F05-
F0714+кронштейн 117 IA250D.F05-F0714+12SP.IA250S 240 

Тип привода Тип распределителя Напряжение 
катушки 

Цена

«воздух-воздух» 
MNH 510 701 CSC 24DC 24В (DС) 39

MNH 510 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

«воздух-пружина» 
MNH 310 701 CSC 24DC 24В (DС) 39
MNH 310 701 CSC 230AC 230В (АС) 39 

Тип привода Тип блока концевых выключателей Цена
IA 50,100,200,250,300 YT-850M41 44 

IA 350,400 YT-850M42 44 

Тип привода Тип позиционера Цена
«воздух-воздух» Пневматический YT-1200RDm532S  (0,2..1,0 бар) 252

«воздух-
пружина» Пневматический YT-1200RSm532S   (0,2..1,0 бар) 252 

«воздух-воздух» Электропневматический YT-1000RDm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

«воздух-
пружина» Электропневматический YT-1000RSm532S (4-20mA, погрешность 1%) 393 

Ш
аровы

е краны

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.                     
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Пневматические приводы InterApp
к шаровым  кранам  HPV – 40, HPV – 41



Цены уаказаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
ООО «КСК-Автоматизация» Тел.:+38 (044) 494-33-55, факс: 494-33-66, 495-64-94, E-mail: kck@kck.ua, www.kck.ua
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам HPV – 40, HPV – 41 

  Напряжение питания 24В, 230В, 400В. 
            Дискретное управление (Откр/Закр).   

DN 
клапана 

Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V     24V 
8-15 ER10.X0A.G00+RQ0914+кронштейн 278 ER10.X0B.G00+RQ0914+кронштейн 278 

20 ER20.X0A.G00+RQ0914+кронштейн 312 ER20.Х0B.G00+RQ0914+кронштейн 312 

25,32 ER35.90A.G00+RSTQ1422+RQ0914 
+кронштейн 449 ER35.90B.G00+RSTQ1422+RQ0914 

+кронштейн 449 

40,50 ER60.90A.G00+RSTQ1422 
+кронштейн 

482 ER60.90B.G00+RSTQ1422 
+кронштейн 482 

         Аналоговое управление , управляющий сигнал 4-20мА,0-20мА или 0-10В. 
DN  

клапана 
Тип электропривода Цена Тип электропривода Цена

220V     24V 
8-20 ER20.X3A.GP6+RQ0914 

+кронштейн 
548 ER20.X3B.GP6+RQ0914 

+кронштейн 
548 

25.32 ER35.93A.GP6+RSTQ1422+RQ0914 
+кронштейн 

607 ER35.93B.GP6+RSTQ1422+RQ0914 
+кронштейн 

607 

40,50 ER60.93A.GP6+ RSTQ1422 
+кронштейн 

648 ER60.93B.GP6+ RSTQ1422 
+кронштейн 

648 

Цены указаны в евро без НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.  
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Электрические приводы VALPES
к шаровым кранам HPV – 40, HPV – 41


